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s ing. Miroslavem Leblem, CSc., vedoucim 
bioelektronicke laboratbre neurochirurgicke 
kliniky FVL LIK v Praze. 

Modern! medictnu st nedovedeme pred- 
stavit bez Idkarskb elektroniky. Bloelek- 
tronickd laboratoF neurochirurgicke kil- 
niky fakulty vSeobecneho IbkaFstv! Uni- 
verzity Karlovy v Praze existuje jiz pat- 
ndct let. Miiiete ndco Fici o dosavadnich 
vysledcich vafil prAce? 

Pocatek kdesatych let byl poznamenan 
velice rychlym pronikanim techniky do pfe- 
vazne vetliny lekafskych oboru. A technicke 
prostredky tvofila pfedevsim elektronicka 
zafizeni, af jiz terapeuticka, ci diagnosticka. 
Do teto doby spada i vznik nasehopracoviste 
na neurochirurgicke klinice. Vytvofeni spe- 
cializoyaneho bioelektronickeho pracoviste 
svedci o progresivnim hodnoceni modernich 
metod a jejich pnnosu vedenim pracoviste. 
Pfednosta neurochirurgicke kliniky prof. 
MUDr. Zdenek Kune, DrSc., clen korespon- 
dent CSAV, i ostatni predni iekafi kliniky 
podporovali vzdy uplatneni nejmodernejsich 
pracovnich postupu a spravne odhadli mo- 
menty vysoke efektivnosti v moznostech 
a vysledcich pracoviste, orientovaneho na 
lekafskou elektroniku a biokybernetiku 
v neurochirurgii. 

Pocatky byly skromne. Bylo nutne zajistit 
zakladni technicke vybaveni laboratofe, 
adaptovat vhodne mistnosti a upfimne fece- 
no adaptovat i mysleni nekterych pracovni- 
ku, na jejichz rozhodnuti castootazky vecne- 
ho zajisteni spocivaly. Vsechny pocatecni 
potize se vsak podarilo zvladnout a konkretni 
vysledky prace se dostavily zahy. Vznika 
ucelena fada neurostimulatoru, ktera krome 
devizove uspory dava lekarum novediagnos- 
ticke moznosti. Pro specificke podminky 
snimani mozkove aktivity z povrchovych 
i hloubkovych struktur mozku byly v labora- 
tori sestrojeny specialni elektrody v rade 
variant. Mnohe z nich byly patentovany. 
Vznika rovnez typova fada pfedzesilovacu 
nervovych akcnich potencialu, svalovych po- 
tencialu a specialnich zesilovacu pro zaznam 
stejnosmernych napeti velmi nizke urovne. 
Pro ilustraci - napf. pfedzesilovafi pro elek- 
tromyografii (zaznam nervosvalove bioelek- 
tricke aktivity) zesiluje napeti fadu desitek 
mikrovoitu v kmitoctovem pasmu 2 az 
10 000 Hz pfi maximaini spickove hodnote 
sumu 10 pV. Jde tedy o spineni pfisnych 
podminek. Laboratof pfebira i ukol vyzkumu 
elektroanestezie. Vedle teoretickych studii 
teto zcela,nbve problematiky jsme byli nuce- 
ni vyfesit puvodni experimentalni polyva- 
lentni aparaturu, aplikacni elektrody, uspo- 
fadani zafizeni pro elektrofyziologickou 
kontrolu pokusnych zvifat a celou fadu 
dalsich problemu. Puvodni vysledky teto 
prace nalezly ohlas nejen v Ceskoslovensku, 
ale i v zahranici, kde byly rovnez publikova- 
ny. V prubehu doby se kglektiv laboratofe 
rozrostl na ctyfi cleny, pracovni podminky se 
zlepsily. 

k poslednim vysledkum sirsiho dosahu 
patfi napf. uspesne dokonceny vyvoj dvou- 
kanaloveho elektromyografu, ktery se vy- 
borne osvedcil v klinicke praxi. Vedle dvou- 
kanaloveho pfedzesilovace obsahuje neuro¬ 
stimulator, jednotku pro pfime cteni 
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latentnich casu a audiomonitor. Jako dopl- 
nek k elektromyograficke technice jsme vy- 
vinuli integrator EMG signalu. ObapHstroje 
maji puvodni konstrukei a jsou v CSSR prvni 
sveho druhu z hlediska moznosti standardni 
klinicke aplikace. 

Uvedeny vycet pfedstavuje pouze nejvyz- 
namnejsi vysledky sirsiho vyznamu. Specific- 
kych neurochirurgickych pfistroju a zafizeni 
bylo navrzeno a realizovano mnohem vice. 

V sou6asri6 dobd se hodn6 hovor! 
o elektroanalg6zii - modern! metodd pro 
tISenf bolesti elektrickymi proudy. Va$e 
laborator pFispSla nemafou ‘ mdrou ke 
klinick6mu rozpracovdn! t6to melody 
8 dosdhia pF! vyzkumu metody Fady 
priorit. Co soudite o moinostech i do- 
stupnostl eiektroanalg6zle? 

Dlouholety vyzkum elektroanestezie od- 
halil. fadu uskali teto metody celkoveho 
znecitliveni. Soucasne vsak se’ukazaly moz¬ 
nosti bezprostfedniho klinickeho vyuziti 
nekterych poznatku ziskanych pfi studiu 
elektroanestezie, Prakticke vysledky se pro-. 
jevily pfi lokalni aplikaci elektrickych prou- 
du. Pfispely zde i podrobne zkusenosti se 
stimulaci nervovych struktur. Tak se rodila 
nova metoda pro pbtlaceni bolesti -transku- 
tanni neurostimulacnielektroanalgezie. Teo- 
rii bolesti je mnoho a tim* je take feceno, ze 
spolehlivy popis mechanismu bolesti lekaf- 
ska veda dosud nema. Rada teorii vsak 
zodpovida mnoho dilcich otazek a v souhrnu 
dava moznost pro vytvofeni pfedstavy o pfe- 
nosu informaci typu bolesti v lidskem orga- 
nismu. 

Elektroanalgezie se jednak opira o hradlo- 
vou teorii bolesti, kterou v roce 1965 vyslovi- 
li autofi Melzack a Wall, jednak o teorii 
ruseni pfenosu bioelektrickeinformace ume-* 
lym eiektrickym sumem. Prvni z nich vyuziva 



V ambulanci elektroanalgezie jsme zastihli 
pacienta pfi leebe bolesti zndmeho ,,tenisove~ 
ho loktu'‘ 
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poznatku o pfenosu ruzneho druhu vzrucnu 
ruznymi typy nervovych vlaken a „posouze- 
techto vzruchu v centralnim nervovem 
systemu na zaklade vyhodnoceni informace 
hradloveho systemu, nalezaji'ciho se pravde- 
podobne na misni urovni. Druha sleduje 
pfenos bioelektricke informace perifernim 
nervem a pomoci aparatu teorie informaci 
popisuje modifikaci teto informace umelym 
elektrickym sumem. Pfi rozpracovani teto 
metody jsme nektere puvodni poznatky zis- 
kali i my na frasem experimentalnfm praco- 
visti. Umoznily nam pfispet k vymezem 
optimalm'ch proudovych parametru, potfeb- 
nych pro navozeni elektroanalgezie. V ne- 
kterych popularnich casopisech, krome pu- 
blikaci v tisku odbornem, jsme urcity usek 
poznatku uvedli. Byly to vsak udaje na 
odbornem poli dnes jiz vseobecne zhame 
a V pfislusne literature dostupne. Ty jeste, 
samy o sobe, eiektroanalgezii nezpnstupnujf. 
Dulezitou roli hraje optimalni kombinace 
proudovych hod not, tvar a konstrukce elek- 
trod, zejmena vsak jejich dislokace, opirajfci 
se o konkretm diagnozu a anatomickou 
situaci. 

Kazda lecebna metoda ma svoje rizika 
a omezeni a elektroanalgezie neni vyjimkou. 
Krome fady diagnostickych indikaci, kde ji 
nelze doporucit, je v nekterych pnpadech 
vyslovne kontraindikovana. A pouze lekafi 
pnslusi posoudit vhodnost jejiho pouziti. 
Je-U apUkovana kvalifikovane, pfinasi ulevu 
pfi migrenach, bolestech zubu, bolestech 
patefe, kloubu a v fade jinych pnpadu. 
V rukou laika se ovsem muze stat zdrojem 
po^kozeni zdravi, nebo i ohrozeni nemocne- 
ho. To je adresovano pfedevMm nadsencum, 
ktefi si jiz sami postavili nejruznejsf elektro- 
nicka zafizeni; i kdyz by po technicke strance 
nebyla pravdepodobne pro zrucneho amate- 
ra stavba pnslusneho zafizeni nepfekonatel- 
nym problemem, vzhiedem k riziku ohrozeni 
lidskeho zdravi nelze v zadnem pfipade 
uvazovat o amaterske realizaci, popfipade 
o pouziti podobnych pfistroju bez preventiv- 
niho vysetfeni a pod lekafskou kontrolou 
pacienta. 

Myslenka rozsifeni teto metody byla dana 
snahou pomoci nemocnym zpusobem, .ktery 
je fyziologictejsi a mene zatezuje organis- 
mus, nez pouzivani ruznych utisujicich leku, 
ktere jsou mnohdy toxicke. Necht' ji tedy 
tento pozitivni rys zustane. A ti nedockavi 
necht' se obrni trochou trpelivosti, pockaji na 
doporuceni lekafe a i na zodpovedneho 
vyrobce, ktereho nase zdravotnictvi snad 
pfece jen najde. Pak i oni budou moci, pokud 
to bude k jejich prospechu, vyuzit lecebnych 
moznosti naseho systemu Analgonic. 

DosaJten^ vysledky nazna£uji, ie va&e 
pracovj$t6 8l ktade ndrodn^ cile i do 
budoucnosti. Jakou problematiku bude 
btoelektronicka taboratof reSit v nejbliz- 
k\ dob6? 

Pfedevsim pokra^ujeme ve vyzkumu elek- 
troanestezie. Ukazaly se moznosti vhodneho 
pouziti napf, v porodnictvi, v zahranici jiz 
existuji dilci vysledky. Samozfejme i my 
bychom chteli uplatnit svoje bezmala ctrnac- 
tilete zkuSenosti v teto oblasti a vyuzit nasich 
zafizeni, vyvinutych pro elektroanestezii, ale 
i vyse uvedenych pfistroju pro elektroanalge- 
zii. feada puvodnich pouzitych principu, kte¬ 
re jsou pfedmetem patentoveho fizeni, nam 
dava nadeji na optimalizaci nekterych postu- 
pu v teto oblasti. ^ 

Elektroanestezie neni ovsem jedinou ob¬ 
lasti naSeho zajmu. Pfipravujeme novou 
typovou fadu miniaturizovanych neurosti- 
mulatoru a zesilovacu elektricke aktivity 
nervosvaloveho systemu. Maji pomoci v ne¬ 
kterych netradicnich oborech, jako je napf. 
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anesteziologie pfi objektivni kontrole paci¬ 
enta behem operace. Budou to pfistroje 
maximalne zjednodusene, dostupne i men- 
sim zdravotnickym zafizenim a pfitom tech- 
nicky ,,neosizene“. Dosud byly takove pfi¬ 
stroje dosazitelne pouze v dolarove oblasti. 
Pfi konstrukci se snazime maximalne vyjit 
z nasi soucastkove zakladny, ta je vsak 
bohuzel pro potfeby lekafske elektroniky 
pomerne chuda, maji-li vysledky odpovidat 
dobre svetove urovni. 

Pracovnici neurochirurgicke kliniky vsou- 
casne dobe uvadeji do provozu nova spicko- 
va diagnosticka a lecebna zafizeni, Na jejich 
optimalnim vyuziti se bude pochopitelne 


podilet i bioelektronicka laboratof. Chysta- 
me se zejmena na sirsi vyuziti vypocetni 
techniky. Budeme pracovat s novym pocita- 
covym analyzatorem neurofyziologickych 
dat, od nehoz ocekavame vyrazne zpfesneni 
fady diagnostickych postupu. Uvazujeme 
o konstrukci vhodnych bioprotez pro nase 
pacienty. A pro pfisti rok chystame nektere 
puvodni prace pro domaci i zahranicni od- 
borna shromazdeni. Prace je tedy vie nez dost 
a vsech'ukolu bychom se radi zhosiili svedo- 
mite, efektivne a zejmena bychom radi videli 
vsechny nak plany realizovany v klinicke 
praxi. 

Rozmlouval ing. P. Engel 


Z KAZDE ZO SVAZARMU UCINIT STREDISKO BRANNE 

VYCHOVY 

Timto.titulkem je snad nejlapiddrneji vyjddfen smysl a dl druheho stezejniho bodu jedndm 
12. plena UV Svazarmu z ^ E o 12. XI. 1977,0 nemi jsme pfisUbili informovat nose ctendfe 
V minulem cisleAR. Totoplenum, jak zndmo, svolalo nejen VI. sjezdSvazarmu, ale vespojitosti 
s ukoly pfedsjezdove kampane a v ndvaznosti na 4. zaseddm UV Svazarmu z fljna 1974 se 
obsirne zabyvalo otdzkou nadjine aktudlni a vyznamnou - dalsim zlepsenlm prdee zdkladnich 
organizad Svazarmu. 


V rozpracovani zaveru X’V. sjezdu KSC do 
podminek nasi branne organizace se tak 
dostala na pofad jednani plena tfeti stezejni 
otazka - cinnost nasich zakladnich organi- 
zaci. Pfipomenme si, ze tou prvni bylo na 10. 
plenu V listopadu 1976 zlepseni politickovy- 
chovne prace v cele oblasti zajmovych bran- 
nych cinnosti a tou druhou, na 11. plenu 
V cervnu 1977, zlepseni prace s mladezi, 

XV. sjezd KSt a Svazarm 

Nalehavost a aktualnost pozadavku dale 
zvysovat uroveh cinnosti zakladnich organi- 
zaci - konstatovalo plenum - vyplyva pfede¬ 
vsim z novych, vyssich naroku, ktere na 
cinnost spolecenskych organizaci klade sou- 
casny vyvoj nasi spolecnosti a ktere vyjadfil 
ve svych zaverech XV. sjezd KSC. Spolecen- 
ske organizace musi v souladu s pozadavky 
tohoto vyvoje jeste tesneji pfimykat svoji 
dnnost k politickemu a hospodafskemu dvo- 
tu nad spolecnosti, ucinneji rozvijet socialis- 
tickou vychovu a spolecenskou angazovanost 
svych clenu, vytvafet stale sirsi podminky pro 
uspokojovani jejich ruznorodych zajmu 
a uvadet tyto zajmy do souladu s celospole- 
censkymi potfebami. Musi ucinne pfispivat 
k vychove a pfiprave mlade generace na zivot 
a praci v rozvinute socialisticke spolecnosti. 
Tyto pozadavky se v pine mife vztahuji take 
na cinnost Svazarmu. 

V oblasti branne politiky vytycil XV. sjezd 
pro ozbrojene sily i pro vsechny spolecenske 
organizace, ktere se brannou vychovou zaby- 
vaji, pozadavek, aby se obrana nasi socialis¬ 
ticke vlasli stala zalezitosti vsech obcan^. To 
vyzaduje zabezpe^it tak siroky rozvoj branne 
vychovy, aby daleko ucinneji vyzbrojovala 
potfebnymi brannymi vedomostmi, odbor- 
nymi a technickymi dovednostmi na§e pracu- 
jici a zejmena mladez a jede cilevedomeji 
pfispivala k formovani osobnosti obcanu 
socialistickeho Ceskoslovenska. To zname- 
na, ze zakladni organizace Svazarmu zesili 
metodickou a organizatorskou pomoc tern 
slozkam, organizacim a institucim, ktere 
provadeji brannou vychovu, a ze jim v tom 
kvalitou sve dinnosti pujdou pfikladem. 


Pozitivni vysledky jsou hmatateind 

V obdobi od 4. plenarnihozasedani v fijnu 
1974 byla pfijata opatfeni na vsech organi- 
zacnich stupnich plnena velmi odpovedne. 
Akceschopnost zakladnich organizaci vzrost- 
la, zesilila jejich uloha v provadeni branne 
vychovy, upevnilo se spolecenske postaveni 
mnohych ZO. V dobe konani 4. plena jsme 
meli 8000 ZO, dnes jich mame temef o tisic 


vie. Pocet clenu organizace se za tuto dobu 
zvysil z 618 na 750 tisic. Vzrostl pocet 
organizaci na zavodech, ve stfediskovych 
obcich a na vysokych skolach. Postupne 
ubyva organizaci s jednou cinnosti, pfibyva 
viceucelovych organizaci, narusta pocet za¬ 
jmovych klubu i pocet oddilu mladeze. Pfiby- 
ya zakladnich organizaci, ktere uspesne napl- 
nuji pozadavky stanov vnitfnim zivotem i pu- 
sobenim navenek. Branne sportovni a tech- 
nicka cinnost se stale vice oprod’uje od 
samoucelnosti, zlepsila se politickovychovna 
prace, ve vetsine organizaci se stale uspesneji 
rozviji spoluprace se SSM a prace s mladezi, 
ZO se stale vice podileji na uskutechovani 
volebnich programu Narodni fronty. 


Co od zakladnich organizaci o^ekav^me 
V kampani k Vl.^sjezdu Svazarmu 

Take na tuto otazku dalo plenum vycerpa- 
vajici odpoveef. UV Svazarmu ocekava, ze 
vyrocni clenske schuze, okresni a krajske 
konference, vsechny aktivy i konference 
odbornosti i republikove sjezdy budou tak 
odpovedne pfipraveny, aby se staly vyznam¬ 
nou pfilezitosti ke kritickemu zhodnoceni 
vysledku, obsahu i metod prace zakladnich 
organizaci, pfilezitosti orientovat se v dalsi 
cinnosti na rozvoj vsech pozitivnich zkuse- 
nosti, na. dalsi zkvalitneni politickovychovne 
a organizatorske cinnosti. Pres evidentni 
uspechy mame v praci ZO stale mnoho 
rezerv i nedostatku. Pfipomenme si alespoh 
ty hlavni. 

Vedle dobrych ZO, ktere pracuji aktivne 
a soustavne a pini v celem komplexu i sifi sve 
branne spolecenske poslani, mame jeste stale 
. zakladni organizace s nizkou urovni prace, 
ktere stagnuji a spolecenskou funkei neplni. 
V kazdem okrese je nekolik ZO, jejichz 
obsah prace je chudy, jednostranny, slouzi 
pouze uspokojovani zajmu, zalib a potfeb 
jednotlivcu Ci skupin a jejich cinnost se 
rozviji od akce k akei bez vetsiho usili o jejich 
vychovnou a brannou hodnotu. Obsah cin¬ 
nosti ZO musi vychazet vstfic zajmum, pro 
nez Clenove do organizace vstoupili, ale take 
zabezpecovat celospolecenske "zajmy a po¬ 
tfeby. To vyzaduje rozejit se s uzkym, yyloze- 
ne jen zajmovym, odbornym, apolitickym 
pojetim cinnosti organizace. Nasirh ukolem 
je byt masovou skolou branne vychovy, dat 
clenum i ostatnim zajemeum molnost ziskat 
nezbytne branne znalosti a dovednosti, rozu- 
met branne politice statu a podporovat ji. 
Dnes takove zakladni organizace jiz mame, 
jde nam tedy o to, aby jich pfibyvalo a na 
jejich uroveh byly energicteji pozvedavany 
kolektivy, ktere stagnuji. Politickovychovne 



pusobenl v ZO by melo prostupovat ve§ke- 
rou cinnost a vest k nazorove jednote a vyso- 
ke spolecenske aktivite a ahgazovanosti pro 
politiku strany. To se dan tarn, kde se na 
politickovychovne praci podileji vsichni or- 
ganizatofi a cvicitele svym jednanim a pnkla- 
dem, svym politickym pfesvedcenim, celou 
svoji osobnosti* Znacne formalni charakter 
ma dosud nase soutez o vzornou zakladni 
organizaci. Budeme ji muset usmernovat vice 
k zesileni vojensko-vlastenecke vychovy, 
k rozvoji iniciativy a aktivity v cele oblasti 
vycvikove i zajmove branne cinnosti a k pod- 
pofe budovani materialni zakladny. V pn- 
prave funkcionafu vyboru ZO tfeba usilovat 
o to, aby kazdy vybor byl schopen samostatne 
konkretizovat ukoly vyssich organu do vlast- 
nich podmi'nek a reagovat na spolecenskopo- 
liticke potfeby mista. Ustfedni vybor Svazar- 
mu ocekava, ze cela kampan k nasemu VI. 
sjezdu se stane ve vsech ZO a na stupni vsech 
organu zdrojem iniciativy a aktivity v boji 
proti vsem formalnim, malo efektivnim 
a nepfitazlivym formam prace, bojem zadalsi 
rozvoj organizace a rust sily naseho hnuti. 


SETKANiSLOVENSKYCH 
RADIOAMAT^RO 



J r EXPEDICE 

JVIVIOR 


Jiz tradicne se sesli v lonskem roce sloven- 
sti radioamatefi v hotelu Junior CKM v Hor- 
nim Smokovci ve dnech 18. az 20. 11. 1977. 
Setkam pfipravili jako obvykle clehove ra- 
dioklubu Tatry z Popradu v cele s K. Kawas- 
hem, OK3ZFB, a jako obvykle velmi dobfe. 
I pocasi pfispelo k dobre pohode a krome 
cerstveho snehu poskytlo i vyhled na tatran- 
ske sti'ty. 

Naplni setkam byly jako kazdorocne tech- 
nicke pfednasky (tentokrat jenom dve), 
. minicontest v pasmu 80 m s transceivery 
Meteor, spolecensky vecer s bohatou tombo- 
lou a nedelni dopoledni beseda s pfedstaviteli 
ustfedmch organu (kten se tentokrat na 
setkani vetsinou nedostavili). Cele setkanf 
ziskava postupne charakter spise spolecen¬ 
sky nez pracovni; je to mozna dobfe, protoze 
prace si uziji svazarmovstf aktiviste behem 
roku dost, ale presto by trochu organizovane 
vymeny zkuSenosti, jak vyplynulo z nekte- 
rych diskusnich pnspevku, teto akci neu§ko- 
dilo. 



Behem celeho setkani byla v provozu 
stanice OK5KWA se zanzenim FT DX 505 
a dobrymi ant^nami; i u m vsak bylo obcas 
prazdno. Teziste diskusi, debat, polemik 
a vymeny zkusenosti se pfesunulo do malych 
skupinek a kdo mel dostatecny zajem, jiste se 
dozvedel vsechno, co potfeboval. Pofadate- 
lum - tj. radioklubu Tatry a samozfejme 
hlavne slovenskemu ustfednimu radioklubu, 
patn uznani za to, ze dokazi kazdorocne pro 
vetsinu slovenskych radioamateru pro to 
vytvofit podminky. 

-amy 


V lonskem roce uspofddala nose redakce velmi uspesnou brannou pesi Expedici AR 1977. 
Ve ctrndctidenmm pesim putovdni v ni osm chlapcu ve veku od 14 do 23 let prozilo mnoho 
zajimaveho a mnohemu se naucili (viz nose reportdz 100 km pres 14 ctvercu QTH v AR 11, 
12/77 a 1/78). Protoze se to vsem libilo, prislo ndm lito, ze ucastniku bylo jen osm. Rozhodli 
jsme se proto usporddat letos podobnou brannou akci, ale pro mnohem vitsipocet ucastniku. 
Nazvali jsme ji Expedice Junior a je nasim pfispevkem k pfiprave VI. sjezdu Svazarmu. 

Expedice Junior se uskutecni v prvni polovine cervence,.od 3; do 16.7.1978. Zachovame 
zakladni charakter nasi lohske akce - pesi putovani, stanovani a pravidelne vysilani z ruznych 
ctvercu QTH. Ziicastnit se miuze libovolny pocet kolektivu, ktere se pfihlasi do 31.3. 1978. 
Az pfijdou vsechny pfihlasky, zyolime misto, kam budou trasy jednotlivych kolektivu 
smefovat a kde se nakonec vsechny sejdou. Protoze budou vychazet z nestejne vzdalenych 
mist, budou muset nektere skupiny cast cesty urazit vefejnymi dopravnimi prostfedky. Pesi- 
trasy navhneme tak, aby byly vcelku, ne delsi nez 50 km, aby prochazely hezkou krajinou 
a pro radioamatery „zajimavymi‘‘ ctverci QTH. Na zdolani cele trasy bude vyhrazeno 9 dni, 
pficemz nechame na jednotlivych kolektivech, zda si'chteji trasu prodlouziCtj. vyjitdfiveaze 
vzdalenejsiho mista. Jednotlive denni cile se kolektivy dozvi vzdy z pravidelneho spojeni 
s fidici stanici cele akce OK5RAR. Konecny cil a misto srazu vsech kolektivu tedy zustane do 
posledni chvile utajeno. 

V miste, kde se vsechny kolektivy sejdou, budou potom uspofadany tfidenni spolecne 
radioamaterske hratky s mnoha ruznymi soutezemi a besedami, na ktere pozveme 
i pfedstavitele vysMch organu Svazarmu. Jelikoz cela Expedice Junior bude zaroveh i soutezi 
mezi zu^tnenymi kolektivy (jeji jednotliva kriteria se dozvite postupne), budou na zaver 
spolecneho srazu vyhiaseny nejuspesnejsi a nejvsestrannejsi kolektivy. 

Behem cesty budou vsechny skupiny v urceny pravidelny cas navazovat spojeni s fidici 
stanici OK5RAR a potom se vsemi dalsimi zajemci, tak, aby umoznily co nejvetsimu poctu 
nasich radioamateru spojeni s co nejvetsim poctem ctvercu QTH. 

^ Pro ceskoslovenske stanice, ktere budou navazovat spojeni s kolektivy Expedice Junior 
bude vyhlasena soutez, vydavan diplom a vitezove souteze budou pozvani na zaverecne 
setkani. 

V AR c. 4, 5 a 6 budeme postupne zvefejhovat dalsi informace a pokyny ohledne Expedice 
Junior. Sledujte je proto peclive. Dalsi informace rozesleme pisemne vedoucim jednotlivych 
kolektivu. Nektere zaverecne informace budeme vysilat v cervnu v amaterskem pasmu 80 m. 

Kdo se muze pfihidsit? 

Kazdy kolektiv radioamateru (stavajicich i nastavajicich)'ve veku 15 az 25 let s vekovym 
prumerem nepfesahujicim 18 let a s poctem 5 az 15 clenu. Vedouci kolektivu musi byt star§i 
23 let (bez vekoveho omezeni, do vekoveho prumeru se nepocita). Zakladni potfebne 
vybaveni jsou stany, spaci pj^tle, potfeby pro vafeni a tabofeni a zafizeni pro pasmo 3,5 MHz 
CW nebo SSB vcetne zdroju a anteny. Financni naklady 20 Kcs naosobu aden (kazdy si hradi 
sam, mfize pfispet ZO Svazarmu nebo Dum pionyru a mladeze apod.). 

Kolektiv by mel byt slozen .tak, aby byl co nejvsestrannejsi. Mel by mit dobreho 
organizatora, dobreho operatera, zdravotnika, kuchafe, nekoho, kdo umi lezt na stromy 
(anteny), nekoho, kdo povede kroniku. Budete to vsechnopotfebovat nejen pocestS, ale i pfi 
radioamaterskych hrach a soutezich v cili. ^ 

Do pfihlasky k Expedici Junior napiste nazev kolektivu (radioklubu), jmeno, adresu 
a osobni lidaje vedouciho (mohou byt i dva), pfedpokladany pocet a vekove slozeni ucastniku, 
druh, provoz a vykon vysilace, misto „startu“. Zaslete je co nejdfive, nejpozdeji vsak do 31. 3. 
1978, na adresu Redakce Amaterskeho radia, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1. Obaiku 
oznacte „Expedice Junior^. 

To je pro zacatek vse - a muzete zahajit 

P"P''a''y!- _ . 
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nejlepSi sportovci svazarmu 


Vysledky dvacateho rocniku novinafske 
ankeiy casopisu Signal o nejlepsi svazarmov- 
ske sportovce byly vyhlaseny 16, prosince 
1977 V Ruzomberoku ve velkem sale zavod- 
niho klubu Bavlnafskeho zavodu V. T. Leni¬ 
na. Soudruzi z BZVIL dovedli vnest pfatel- 
ske a srdecne ovzdusi do slavnosti, ktera byla 
zahajena v 17 hodin. Po projevech zastupcu 
Svazarmu, BZVIL a Narodni fronty seznamil 
pntomne s deseti nejlepsi'mi sportovci Sva¬ 
zarmu zastupce sefredaktora casopisu Signal 
Jan Sroubek. Na prvni'm miste to byl zaslou- 
zily mistr sportu Kvetoslav’ Masita (nar. 
1947) - desetinasobny mistr Evropy a pet- 
krat clen vitezneho druzstva v Sestidenni 
motocyklove soutezi, ktery vyrazne pfispel 
i k prvenstvi druzstva v soutezi o Mezinarod- 
m' trofej. Jeho trenerem je zaslouzily trener 
ppik. Otakar Chasak. 

Dale byli odmeneni nejlepsf svazarmovsti 
reprezentanti ze sportovniho potapem', mo¬ 
del afstvi a radioamat^rskeho sportu a tfi 
nejlepsi druzstva a trenefi, ktefi se svou 
dobrou praci podi'lcli na uspesich svych 
svefencu. 

V radioamaterskem sportu byl vyhlasen 
jako nejlepsi Jin Suchy (nar. 1961), clen ZO 



Svazarmu Teplice 5, studujici, reprezentant 
CSSR v radiovem orientacnim behu v kate- 
gorii junioru. Jeho nejvetsim lispechem je 
druhe misto v soutezi jednotlivcu a clenstvi 
ve viteznem druzstvu na mistrovstvi Evropy 
v roce ^1977 v ROB. Je to talentovany 
zavodnik, ktery je velkou nadeji v dalsi 
reprezentaci tohoto sportu; jeho trenerem je 
Karel Soucek, MS, OK2VH. 

Redakce AR blahopfeje Jifimu Suchemu 
a preje mu do dalsi sportovni cinnosti mnoho 
uspechu. 

M. V. 



Matematicka hradka 


Regulator pro plynov^ kotle 
Tramp 145 MHz FM 
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Radioklub Kompas v Erne je tern, kdo ctou Amaterske radio jiz vice let, jiste zndmym 
pojmem. Pocinaje pfijimacem na patentky ing. f, Soby v roce 1966 jsme o nem psali jiz 
nekolikrdt a nikdy v nem nebyla nouze o nove, origindlni ndpady, V lonskem roce to byl 
pocdtek akce „Kontakt‘\ 


Radioklub Kompas uspofadal za 12 let 
105 kursu, kterymi proslo celkem 1680 detf. 
Povazovali to za pripravu deti pro cinnost ve 
Svazarmu. Ale vratilo se jim to zpet - jsou 
pfece take Svazarm, a co s nimi ted? Rekli si, 
ze fakt, ze je nemaji cim dale podchytit, 
zamestnat, udrkt, je jejich chyba. Nemaji 
dostatek instruktoru, nemaji zpracovane na- 
vody, atd. Proto vznikla idea akce Kontakt, 
akce technicke pomoci tech zkusenejsich tern 
mene zkusenym. Jednou mesicne mohou 
vsichnt absolvent! kursu i ostatni radioamatC' 
fi pfijit do mistnosti radioklubu s jakymkoli 
problemem. Potfebuji pfemefit soucastky, 
vybrat schema, poradit proc to nefunguje, 
uvest do choduj^fistroj, zeptat se na teoretic' 
ky problem. Tech par zkusenejsich, ktefi jil 
V Kompasu pracuji delsi dobu, zasedne ke 
stolum, pfipravi mefici pfistroje (casto vlast- 
ni) a pomahaji ze vsech sil. Kazdy z pficho^ 
zich se zaprezentuje a dostane svoje „cisto“. 
Dostava potom informa^ni zpravodaj akce 
Kontakt. 

Ale ani to neni optimalni resent, ukazuje 
se znama vec, ze zacinajici mlady radioama- 
ter potfebuje vest, nestaci dat mu moznost, 
. aby se ptal. Pfipravuje se fada stavebni, fada 
teoreticka a vyuka laboratorniho mefeni. 
Aby umel kazdy zachazet s meficimi pHstroji 
sam a nepotfeboval k tomu instruktora, aby 
se na svych schuzkach mohli zabyvat jednim 
nebo dvema typy pfistroju a nemuseli tfistit 
svoji pozornost a usili do tolika smeru. 
Z techto kursu potom vyjdou novi instrukto- 
fi, ktefi pomohou vyboru radioklubu Kom¬ 
pas ve snaze, aby se pracne vyskolene deti ze 


zakladnich kursu zase „neztracely“, prptoze 
nenajdou uplatneni nabytych znalosti. 

To vse je jenom strucna a povrchni inforr 
mace; a temef spionazni, protoze ing. F. 
Soba, J. Hlavoh, L, Koci, P. Pfikryl, J. 
Dolezal, P. Holyszewski a dalsi, ktefi akci 
Kontakt „rozjizdejr\ si zatim nepfeji pfilis 
publicity; chteji nejdfive ziskat s novou 
myslenkou dostatek zkusenosti a pak se o ne 
teprve delft. Je to pfistup skromny a zodpo- 
vedny a patfi jim za nej uznani. 



Dalsiho noveho ndvstevnika Kontaktu zaph 
suje do prezentace L. Koci (vpravo) 


A Ize si jenom povzdechnout nad tim, ze 
tyto zakladni otazky rozvoje radioamaterske 
Cinnosti fesi jeden maly radioklub ( mozna' 
i dalsi radiokluby) a ne nekdo rnnohem 
vyse ... 

Ing, Alek Myslik 


STROJE SE UCI CHODIT 

Prof. Izot Litin^ckij, laureat Lomonosovy ceny, 6len vedeni sekce bioniky 
Akademie v6d SSSR 

(Dokonceni) 


Nejsou Jeste zpracovany! To je dukazem, 
jak je slozita teorie toho, co delame kazdy 
den a ustavicne -chuze a behu. Je slozite tedy 
rozhodnout: ci nohy se nejlepe hodi pro 
napodobovani? 

Zdalo by se, co je to za problem - je zde 
bohaiy vyber. Prave proto, ze vyber je tak 
bohaty, je tezke si vybrat! 

Posucfte sami. 


Pfehfidka nohou 

Pfiroda vytvofila mnoho nejriiznejsich 
typu nohou. Jedny zabezpecuji velkou rych- 
lost, jine velkou vytrvalost apod., takovych 
pfipadu je mnoho. 

J Zacneme od prvopocatku: kolik musi mit 
nejuniverzalnejsi „vsudychod'‘ nohou? Ve 
vytvorech pfirody je evidentni zakonitost: 
dm vyvojove vys§i zivocich, tim ma mene 
nohou. Vrchol dila pfirody - dovek, ma dve 
nohy, nejruznejsi zivocichove ctyfi, hmyz - 
sest. Jsou vyjimky: pavouk ma osm nohou 
a stonozka jich ma dvacet paru. 

Co si vybrat? Kopirovat sami sebe? Ale 
zakladni zivotni zkusenost fika, ze nejvyssi 
v^vor pfirody na svych dvou nohach daleko 


nedojde, brzy se unavi, stejne jako jeho 
vyvojovy pfedek, ktery se pohyboval po 
ctyfech. 

Nedokazali jsme se vyrovnat s problemem 
vyboru nohy. Medved a opice se pohybuji na 
velkych ploskych chodidlech, psi a kocky 
behaji po palcich, patu maji vzdy nad zemi, 
hbite gazely, antilopy a kone maji na konceti- 
nach kopyta. Cemu pfi technicke realizaci 
dat pfednost? 

A v cem je hlavni obtiznost kroku a behu? 
Odpoved jsme obdrzeli opravdu nedavno, 
a je navic paradoxni: v dokonalosti'koncetin 
zivocichu na vysokem stupni vyvoje. Velmi 
zajimave pokusy se provadeji v institutu 
zoologie Akademie ved USSR. Kdyz pro- 
zkoumali soucasnymi metodami praci nohou 
psa, kozy a kone, clenove institutu V. Kotok, 
S. Manzij, V. Moroz sestavili nasledujici 
rozbor: v pohybu nohou vyspelych zivocichu 
je mozno vysledovat dva zakladni zpusoby 
prace kloubu a svalu. Realizace prvniho 
zabezpecuje samostatnou chuzi a beh; reali¬ 
zace druheho - vzepnuti se, lidery koncetina- 
mi, rozhrabavani zeme, poskrabani a tak 
dale. Stupeh slozitosti konstrukce nohou je 
vyvolan ze 70 az 80.% potfebou zabezpecit 
popsane a podobne bezvyznamne funkce. 



Mechanicky kracejici zanzeni je nepotfebuji. 
Ne, opravdu nema smysl kopirovat celou 
konstrukci; je tfeba soustfedit pozornost na 
„zanzeni“, ktera zabezpecuji hlavni program 
pohybu. 

Jinymi slovy, aby se mohly sestrojit nohy, 
je tfeba je zjednodusit. Vyssi zivocichove 
potfebuji koncetiny se sesli clanky, scsii 
klouby a se ctyficeti nejruznejsi'mi svaly, ale 
kraceji'cimu automobilu staci tnclankove 
nohy, dva zdvihaji'ci uzly - svaly, sest az osm, 
a ne ctyficet druhu pohybu. 

Po tom, CO jsme si jiz uvedTi, neudivuje ani 
zajem, ktery venuji v soucasne dobe vyzkum- 
nfci obycejnemu pavouku. Vzdyt’ on beha 
velmi rychle, pfestoze jeho nohy prakticky 
ztratily svaly. Jak to muzQ dokazat? Zoologo- 
ve anglicke cambridgeske univerzity Parri 
a Braun pfedpokladali, ze cinnost nohou 
ovlada krev, ktera proudi v nohach pavouka. 
Pokusy potvrdily hypotezu. Uk^alo se, ze 
natahne-li pavouk „tlapky“, proudem (tlak) 
se zvetsi natolik, ze mu na nich ztuhnou 
chloupky. Naproti tomu pfi ohybani „tla- 
pek“ se tlak krve zmensuje. Pfitom vznikaji 
ohromne rozdi'ly tiaku! Pavouk znehybnel 
a tlak krve v jeho organismu je vctsi o 0,05 
atmosfery nez tlak okolniho vzduchu. Skok - 
tlak se rychle zvetsi desetkrat. Prave „umela 
hypertonie“ je tim zdrojem energie, ktery 
dovoluje pavoukovi vytvafet „svetove rekor- 
dy“ ve skoku. Vzdyt’evropsti pavouci-skoka- 
ni pfeskoci napfiklad vysku, ktera desetkrat 
pfevysuje rozmery jejich tela. 

Vytvofit pnrodni hydraulicky system, kte¬ 
ry by zabezpecoval chuzi, beh a skok, zname- 
na pro vedce minulosti i budoucnosti snad- 
nejsi ukol, nez napodobit praci svalu. Ale 
zatim biologove neznaji to hlavni: jak pavou- 
ci dosahuji okamziteho poklesu tiaku krve, 
na licet ceho se automaticky reguluje tlak 
v cevach. Az bionici odhali jednou toto 
ustroji a ono jednou bude skutecne odhale- 
no, budou mit „patent“ na velmi perspektiv- 
ni konstrukci ,,vsudychoda“ pro geology, 
geografy a dalsi pracovniky, pfi jejichz praci 
neni nutna rychlost, ale snadna ovladatelnost 
a velka u^innost stroje. Dlouhe kloubnate 
nohy „kovoveho pavouka*‘ nikde neuv^- 
nou,'tehee zdolaji nejtezsi pfekazky, blato 
pfejdou po hrbolech a feku po malych 
kladach. A jeste jednu dulezitou vlastnost 
bude mit takovy stroj - ztraty energie na 
pfekazkach velkych rozmeru budou pomer- 
ne male. 

Avsak vrafme se nyni k problemu vyberu 
optimalniho poctu nohou. O rozdilnosti opor 
(slapek) jsme jiz mluvili. I vlastni chuze je 
vsak rozdilna. Kun se napfiklad muze pohy- 
bovat nekolika zakladnimi zpusoby - kro- 
kem, klusem, cvalem a jeste nekolika dalsimi. 
Jeste rozdilnejM je chuze hmyzu. Muze se 
„vleci'‘, pfemist’ovat se pomoci jedne nohy. 
Pfi velke rychlosti ve vzduchu mohou byt v 
cinnosti soucasne dve nohy. Nakonec, pfi be- 
hu hmyz soucasne „pfeslapuje“ tfemi noha- 
mi: dvemalevymi a jednou pravou, nebo jed¬ 
nou levou a dvema pravymi. Jde tak, ze jeho 
nohy vzdy vytvafeji operny trojiihelnik, 
uvnitf nehoz je teziste tela. Kazdou takovou 
kombinaci ze tfi. nohou Ize povazovat pfi 
technicke realizaci za stabilni. 

Jine je to vsak se stonozkou. Aby se ji 
,,nezapletly“ nohy, dava pfednost pomale 
chuzi: zacina vzadu a popofade zdviha 
a spousti vsechny nohy. Na tuto proceduru je 
tfeba mnoho casu. 

Tak tedy: kolik musi mit na§ „vsudychod“ 
nohou? Jake konstrukce? Jake druhy opor 
(slapek)? Jaky zpusob chuze a behu je 
nejlepsi? 


Automobil u2 chodi, ale .. 

„Vsudychod“ se' dvema nohama - to je 
jednoducha konstrukce, kterou Ize i snadno 
fidit. Ale my jsme si jiz naznacili, jaky ma 


tato konstrukce nedostatek (pfedstavte si 
tfeba, ze by na strmem srazu v tu chvili, kdy 
by jedna noha byla ve vzduchu, druha byla 
vyfaZena z cinnosti ...). Vsichni vedci neza- 
vrhli tento typ „vsudychodu“ (je-li teorie 
chuze rozpracovana nedostatecne, je tfeba 
uvazit dalsi varianty). Ale jak uvidime dale, 
„dvounoha“ varianta se netesi pfilis velke 
popularite. 

Je tedy mozne, ze by byla vyhodna druha 
krajnost? Dvacet paru nohou-zaruka toho, 
ze i na sebenerovnejSim terenu najde stroj 
vzdy nejakou oporu. Je vsak take jasne, ze 
stroj s tolika nohami by by! neobratny 
a slozity. Jak by se napfiklad melo najednou 
ovladat dvacet paru nohou? 

Zatim se ukazuje, ze nejperspektivnejM by 
byl system se ctyfmi, §esti nebo osmi nohami. 
Zaklad teorie „ctyfnoheho stroje“ vypraco- 
val znamy rusky matematik P. L. Cebysev. 
On v§ak tez jako prvni sestrojil model 
„stopochodoveho stroje“, ktery byl pfedve- 
den na svetove vystave v Pafizi v roce 1878. 
Ale dalsiho rozvoje tyto prace nedosahly. Az 
za 90 let se pfi vyzkumech firmy „General 
Electric“ pouzival jakysi ctyfnohy strdj, kte¬ 
ry byl nazvan „mechanickym konem“ nebo 
,,kracejicim nakladnim autem“. Tento obr, 
ktery mwil tfi metry, vazil s karoserii kolem 
pul druhe tuny. Ridic musel stale ovladat 
dvanact fidicich soustav, ktere zabezpecova- 
ly chod stroje a jeho pohyb. Ukazalo se, ze je 
to nad moznosti cloveka. Behem fizeni se 
pohyboval stroj dopfedu a dozadu, na obe 
strany, balancoval na dvou nohach, snadno 
zdolaval pfekazky, pfev^el naklad o vaze 
pul tuny, zdvihal jednou z pfednich noh 
naklad o vaze asi dve ste kilogramu a ukladal 
ho na lozni prostor. Mechanicky kuh mohl 
pfejit pfes feku, vyzdvihnout klavir oknem 
do druheho patra, vytahnout male auto 
2 pfikopu apod. 

A pfece ctyfnohy pfistroj nebyl pfi vsech 
svych pfednostech nejlepsim fesenim do- 
pravniho prostfedku tarn, kde nejsou silnice 
a cesty. Jeho oviadani bylo pfilis slozite, 
pohyb pfilis pomaly a jizda v nem pfilis 
vycerpavajici. 

Byl vzat v uvahu i osminohy stroj. Zdalo 
by se, ze ovladat a fidit ctyfi nohy je 
jednodussi, nez ovladat a fidit osm. Ale vedci 
si poradili s touto tezkosti (nechce se mi 
zachazet do technickych podrobnosti, chei 
jen vzpomenout, k cemu pfivedlo vedce 
studium behu hmyzu - k svemii druhu 
„blokovemu“ pfemist’ovani koncetin). Os¬ 
minohy stroj se mohl pohybovat po Mesici, 
ale Americane ho nepouzili. Ale na Zemi 
nasel neocekavane upotfebeni, vysledky vy- 
zkumu se pouzily pfi konstrukci kfesla pro 
invalidni deti. T^ove osminohe kfeslo, 
pohanene elektrickou energii, muze jezdit 
V blate i po pisku. Muze vystupovat i sestupo- 
vat po schodech. Jeho fizeni zvladne i male 
dite. Jedinym nedostatkem tohoto kfesla je 
jeho mala rychlost (2,5 km za hodinu). 

Nejednou tvofiva mysl vedce zabfedne do 
pavuciny protikladu. Z jedne strany zafizeni 
snadno oviadatelna, coz je nemyslitelne bez 
rozdilneho pohybu nohou - tento pozadavek 
zase dela fizeni slozitym. A z tfeti strany - 
potfeba rychlosti... A je§te ekonomicnosti. 
A spolehlivosti..Splnis-li jeden parametr jak 
je tfeba, jsou ostatni parametry obvykie 
nevyhodne. Proto ,,krokochody“ uzjsou, ale 
jeste se nepouavaji... 

Avsak situace neni tak zla, jak by se mohio 
zdat. 


„Bogomor‘ pro Mars 

Uz na pfikladu osminoheho stroje jsme si 
ukazali jeho pouziti nejen na Zemi, ale take 
jako planetarniho „vsudychodu“. A vesmir 
vystupuje skutecne v roli katalyzatoru, 
urychlovace. Na Zemi se zatim muzeme jakz 
takz obejit bez nejakeho univerzalniho, od. 


zakladu noveho „vsudychodu“. A na Mesici 
snad take. Ale prvni samohybne vozidlo 
bude vypu§teno na Mars. A co se stane? 
Vzdyt' na Marsu jsou krome hor take piscite 
roviny. Kolova doprava se sem vubec nehodi. 

Doba, jak vidime, vedce popohani, prace 
nemuze cekat na zacatek XXL stoleti. Novy 
univerzalni ,,vsudychod“ se musi objevit jiz 
v nasem stoleti - avsak nikoli pozemni, ale 
planetarni, nebot’ mezi jinym, v planetarni 
podobe musi byt i robotem. 

Lunochod se fidi ze Zeme. Trva-li vsak 
spojeni mezi Zemi a Mesicem 2,6 az 3 
sekundy, spojeni s Marsem by trvalo pfibliz- 
ne dvanact minut. „Pfedstavte si“, pise ame- 
ricky odbornik v oblasti elektroniky A. Cou- 
te, „nasledujici obraz. Vedec, ktery je na 
Zemi, se diva na obraz televizniho pfenosu. 
Televizni kamera je zabudovana ve stroji, 
ktery se pohybuje po povrehu Marsu. Tele¬ 
vizni obraz ukazuje, ze se elektromechanicky 
stroj, pohybujici se po Marsu, co nevidet zfiti 
ze sicaly. Ve skutecnosti se nezfiti co nevidet, 
nebot’ jii pfed dvanacti minutami spadnul.“ 

Aby se tohle nestalo, neni tfeba dokazo- 
vat, ze budouci planetochody se musi odlis<j- 
vat od pozemskych i od nynejsich lunochodu. 
To musi byt bionicke systemy v girokem slova 
smyslu. Planetochod se musi stat samostat- 
nym organismem. Robotem. 

V laboratofi Institutu pro problemy pfe¬ 
nosu informaci AV SSSR, kterou vede V. 
S. Curfinkel, muzeme videt stroj, ktery je 
podobny tern, ktere potkal na Marsu hrdina 
jedne z povidek americkeho spisovatele fan- 
tastickych povidek Ray Bradburyho: ,,Z hor 
se spoustelo neco fantastickeho. Byl to stroj, 
pfipominajici zlutozeleny hmyz, ,bogomor,* 
ktery ladne rozfezaval studeny vzduch, cely 
jako zafici brilianty, s mnohofazetovymi oky, 
ktere se tfpytily jako rude rubiny. Sest noh 
,bogomolu‘ kracelo po staficke silnici tise 
jako mrznouci desf...“. 

. Nevime, z ceho cerpal spisovatel, kdyz 
opatfil svuj stroj sesti nohami, ale prave tuto 
konstrukci si vybrali sovetsti vedci pro krace- 
jici planetochod. Prod? 

Sest noh, jak ukazala zkusenost, je mini- 
malni pocet koncetin, ktery da kracejicimu 
stroji mqznost jit pomalu nebo rychle, nekla- 
tit se ze strany na stranu, jak se stavalo dvou 
nebo ctyfnohym strojum, Sestinohy stroj se 
muze pohybovat rozdilnymi zpusoby ,,chu¬ 
ze", napfiklad cvalem. A dale. Dve ze §esti 
noh je vzdy mozno zmenit na nakladace 
a ostatni se mohou napfiklad pomalu pohy¬ 
bovat z mista na misto. Z toho je videt, jak 
mnoho da planetochodu v porovnto's jiz 
vzpominanym „kradejicim nakladnim au- 
tem" jeden par nohou navic. Z druhe strany 
osm noh jiz pfedstavuje nadbytek, ktery 
castecne zpomaluje tempo pfemist’ovani. 

To vsak neznamena, ze by vSechny ostatni 
konstrukce mely byt zapomenuty. V Institutu 
problemu fizeni AV SSSR byl pod vedenim 
profesora P. G. Katyse sestrojen dvouoperny 
pfistroj a take „perevertys", u nehoz jsou 
upotfebena jak kola, tak i kracejici soustava. 
V Institutu mechaniky MGU kolektiv, vede- 
ny doktorem fyzikalne-matematickych ved 
E. A. Devjaninem, rozpracoval maketu kra- 
cejiciho pfistroje, ktery je sestaven jako 
dvoukolovy vozik, yybaveny jeste dvema 
nohama. Tfeti „hybrid" vznikl take v Institu¬ 
tu problemu pfedavani informaci; tento vo¬ 
zik na ctyfech kolech se pohybuje pomoci 
dvou umelych koncetin. 

Hovofime-Ii o ciste bionickych modelech, 
existuje jeste sestinohy stroj, ktery je ocivid- 
ne nejperspektivnejsi. Na ctvrte celosvazove 
konferenci bioniku zamestnanci Institutu 
uzite matematiky AV SSSR pfedstavili sesti- 
noheho robota, jehoz praci jsem popsal uz na 




zadatku state. Nejvi'ce pfekvapujici bylo to, 
ze vypadal jako „pnzrak“, nebot* to byl, po- 
psano jazykem vedy, matematicky model, 
zrozeny v pocitacim stroji a „oziveny“ na spe- 
cialnim obrazovem displeji. Takove modelo- 
vani' dovoluje rychle a pfehledne zhodnotit 
umysl, myslenku, pfehledne zkohtrolovat 
spravnost vypodtu a popfipade neco opravit. 
Pro lestinohy vsudychod se nejdnv sestrojuje 
fekneme program pfekonavani der, kamenu 
a vycn^lku. Na displeji se tak ukazuje, jak 
tento program probiha ve skutecnosti, co se 
pfi tom deje s jednemi nebo druh^i nohami, 
jak se opotfebovava mechanismus robota. 
Kazda c^t programu se kontroluje a postup- 
ne koriguje. Pnzrak-robot (maketa, model) 
se honi po pnzradch pfek^ek (makety, mo- 
dely) a pfitom se propracovavaji nejen kon- 
strukce, ale i zpusob pfemist'ovani. A je tfeba 
h'ci, ze robot, pohybujid se po displeji, 
nejruznejsi pfek^ky pfekonava dobfe. 

Pfedstavme si nyni, ze ,,matematicky pn- 
zrak“ bude oden do kovu, dostane kovove 


„telo“, coz je mimochodem konecny cil 
prace. A raketa ho dopravi na Mars. Podle 
rozkazu ze Zeme sestinohy robot opusti 
kosmickou stanici a vyda se na cestu ... 

Ze zacatku bude odberatelem okolniho 
pisku. Az vedci vyberou nejzajimavejsi ob- 
jekty, bude mu dan rozkaz sledovat je 
zblizka. Vhodnou drahu si vybere „mozek“ 
robota sam. 

Den za dnem se na obrazovce ve Stfedisku 
fizeni ,,marsochodu“ bude obraz povrchu 
„rude planety“ menit. Vedci, aniz by opustili 
Zemi, budou moci zkoumat povrch cizi 
planety, cas od casu budou zadavat „marso- 
chodu“ nove cile. Vkchno ostatni bude stroj 
delat automaticky; pofizovatsnimkyahledat 
pnznaky zivota. To vse je v moznostech bio- 
nickych kvazizivych a kvazirozumnych sou- 
stav nedaleke budoucnosti. Na Marsu se ocit- 
ne pHstroj-rozveddk, pnstroj, ktery bude mit 
rysy pozemskych zivocichu, pnstroj, v nemz 
bude jiskra lidskeho rozumu. Bude to pro- 
dukt soucasne technicke i bionicke sfery 


a same sebou produkt lidskeho mysleni - 
noosf6ry. 

Tak dnes v^^adaji moznosti dopravy na 
jinych planetach. Ty moznosti, ke kterym 
jsou dnes sice delany pouze prvni kroky, ale 
ktere se zfejme uskute^ni uz v nasem stoleti. 
Neni vylouceno, ze za nekolik desitek let 
budou „marsochody“ a ,,venusechody“ ne- 
ci'm docela beznym, tak jako je dnes luno- 
chod. 

Ale to bude vlastne jina technika ... 

A budouci pfibuzni planetochodu se bu¬ 
dou pohybovat po Zemi se stejnym pohrda- 
nim k neschudnym cestam, jake je vlastm' 
jejich.pTOtotypum - zivocichum. Kam bude 
tfeba je dovede komputer, jinam clovek, 
ktery obdrzi konecne necodokonalejsiho nez 
kola a pasy. 


Prelozila Hana Kalouskovd 



V^ena redakce, 
dovolte mi, abych Va- 
$i'm prostfednictvfm tlu- 
mo6il 6tenafum, kten se 
V minulych dnech na 
mne obratili osobnim 
dopisem, pot§5eni nad 
skutefinosti, ie kon- 
strukfini navodynastav- 
bu anten pro pnjem VKV 
a TV, kterfe jsem pro AR zpracoval, se tfeSi jejich 
pozornosti. 

Vzhiedem k tomu, ie jsem po vydanf 12. ci'sla 
'AR 77dostal ietne dotazy,tykajic(seantenySWAN, 
obracim se na Vis s prosbou o uverejneni tohoto 
dopisu, jimz reaguji na nikteri dotazy a pfipominky 
fitenafu. PokouSel jsem se sice odepisovat v rimei 
moznosti individu4(n§, tec zjiSt'uji marnost tohoto 
pocinanf. a tak mi nezbyva nic jin6ho. nei odpov^d^t 
na do§l6 dotazy hromadne prostfednictvim AR. 

V fil^nku, ktery momentalne pfipravuji, se zabyvam 
fcizovanim anten SWAN do soustav, rozSifuji tabuiku 
rozmeru pro dalSi TV kanaly a mam jiz turner hotov 
filSnek 0 skladacf anten6 pro pfechodn6 QTH na 
radioamat^rsky ,,dvoumetr‘‘. 

Vyuiiv^im teto pfileiitosti take k tomu, abych 
poopravil uvod zminen^ho fiiSnku z AR 12/77. 

- Antena byla totii jeSte pfed ttm, nez vySel dIAnek 

V prosincovdm fifsie AR, testovSna dvema 6ten^ib, 
ktefi ji podle instrukci identickych s uvefejn§nym 
materiaiem zhotovili pro prijem rozhlasov6hoatele- 
vizniho vystlAni v norm6 CCIR. Vyrobni Ihuta AR je 
zhruba tfi mesice, 6imi se stalo, ie vysledky zkou- 
sek, kter6 dfilali mn6 drive zcela nezriami etenafi AR, 
nebylo moino do puvodniho filSnku zahrnout. R6d 
bych proto touto cestou pod^koval panu J. Wachtio* 
vi z Klatov a panu F. Sedl^ikovi z Humpolce za pomoc 
ph testovAnf ant6ny pfed uvefejrtSnim fil^inku v AR 
A12/77. Dekuji tak6 dalSim 6tenAfum, jejtchi hodno- 
ceni funkce ant^ny jsem obdriel (na z^kladfi vyzvy 

V AR) V poslednich dnech. 

Podle fietnych pozorov^ini vyplyva, ie antdna 
SWAN m4 velky zisk i na televiznich a rozhiasovych 
pfismech. V tom se shoduji vSechna pozorovAni, az 
na jednu vyjimku. Ta se tyk^ zkrAcene modifikace 
ant6rty se Sesti prvky. Jedna se o nepotvrzeny 
posudek a osobn6 jsem pfesv6d6en o tom, ie by 
zkr^cenA antena SWAN mohia byt lep§i nez antena 
YAGI 0 stejn6m pofitu prvku. KoneCn^ i zahranidnl 
literatura hovofi jednoznaCne proti tomuto posud- 
ku. Naproti tomu kompletni system ant^ny SWAN, 
ktery byl objektivnd porovnav^n ve dvou pftpadech 
se soustavou fityf sf^ovanych ant6n YAGI na 7. TV 
kanilu CCIR, potvrzuje udaj o zisku ant6ny. ktery 
jsem uvdd§i v fildnku v AR A12/77. Podle mSfent vf 
nap6t( na vstupnfm zesilovafii ofijlmafie Ize konsta- 
tovat, ie jedini ant6na typu SV/AN m^ vetSf zisk nei 
fitvefice sf^zovanych „long‘‘ Y.AGI! Jetohodnoceni 
velice pfizniv6, uv6iime-li tutc skutefinost ve vSech 
dOsledcich. 

Protoze se v dopisech objevilo nfekolik dotazu, 
kter6 majf spISe charakter pfipominky k nepfesnos- 
tem V ei^nku uvefejn6n6m v AR A12/77, chtfel bych 
touto cestou upfesnit popis rozmferu v pfedposlednf 
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kolonce tab. 1, kdemabyt spravn§uvedeno,,DELKA 
ZKRATU FAZOVACiHO VEDENl“, cimi je samozfej- 
m6 my§len rozmfir smyCky u prvku d^. Ve vyfitu 
citovane titeratury neni odkaz na literaturu [5], 
Chyb6jici udaj zni:',,Mefen( charakteristicke impe¬ 
dance a cinitele zkr^cent vf vedeni'*, AR A8/77, str. 
314. 

Z^vgrem bych chtdl je§te jednou poddkovat vSem 
ctenafCim, ktefi se podileli a podtieji na dopifiefeh 
clAnku 0 ant6n6 SWAN, zejm6na pak t§m, od nichi 
jsem obdriel hodnoceni funkce anteny. Vyuiiv&m 
teto pfileiitosti take k tomu, abych nabidl spoiuprSci 
cten^ifum, ktefi maji zijem experimentovat s ant6n- 
nimi systemy pro pnjem rozhiasu atelevize na VKV. 
Zahranicni literatura skyta v tomto oboru cenne 
teoreticke podkiady, jejichz ov6fenim by se dala 
obohatit tuzemska titeratura,.kterA se pfidriuje spise 
ant^n6fsk6 klasiky. 

Protoie je§te mnohem drive pfed tim, nei Ize 
napsat takovy fil^nek, jako napfiklad ten posledni 
0 antene SWAN v AR A12/77, je potfeba ud^lat 
mnoho zkou^ek, ktere mnohdy nejsou korunov^ny 
uspfechem, stav^ se beinym jevem, ie radgji zustA- 
v^me u klastckych vddomosti, tisickrit ov6fenych 
praxt. Je to jen naSe Skoda, zvlaSte kdyz uvSiime, ze 
pffpad anteny YAGI neni zdaleka jediny a typicky. 

S pozdravem Oldrich Burger 



Postavil Jsem si sou- 
pravu podle AR A7 
a A8/1976. I kdyz {sem 
pracoval podle n^vodu, 
nemohu soupravu pou- 
ii't, .nebot pohybuji-lt 
Jednfm servem, serva 
n^sledulfci v fadd se¬ 
bou trhali', serva pfed- 
chdzejlci nfkoli. Jedi- 
nym zpusobem, jak za- 
vadu odstranit, fe napd- 
Jet pfijimad s dekod^rem ze samostatnd baterie, 
coi neni samozfeJm§ vhodnd feSenf (V. Fdk, 
Sezimovo Ustf). 

Z^vada muie mit nSkolik pficin: 

1. Jsou nevhodh6 zdroje pro pfijimaC. 

2. Pfivod napSthz baterie neni nejprve pfiveden na 
desku pfijimaCe (superhetu) a odtud teprve na desky 
servozesilovafiCi. 

3. Neni provedena popsanA uprava servozesiio- 
vafiO. 

4. Neni spr^lvn^ dSIka rfimee (20 ms) a vzdSlenost 
jehlovych impulsu neni podle popisu (mS byt 
1,5 ±0.5 ms). 

5. Nejsou dostateSn^ zatlumeny servozesilovaSe. 
Serva must dojlidet plynute, bez zAkmitu (nastavit 
bdporem na desce servozesilovafiu). Pouiiji-N se 
iluta serva Varioprop, je nutno odpor fij? zmSnit! 

Je moino zkusit t6i napSjet desku superhetu 
s dekod6rem ze zdroje stabilizovan^ho napetf. 

Na zSvSr je ovSem tfeba poznamenat, ze maly 
pohyb „na servech" se neprojevi ani v motorovem 
mocielu. Tento jev se projevuje i v tovSrnich pfistro- 
jich s vetSim pofitem serv. 


Ing. Musil z HoleSova nam zaslal nekolik pfipomi- 
nek k Cl^nku M. Sperlina: Pfijimafi pro DCF 77 (AR 
. A10/77). V podstatfi jde o to, ie mS vyhrady kpouiiti 
obvodu MH7442 jako spinade iSrovek. PiSe, ie 
promSfil vStSi pocet tSchto obvodu a zjistit, ie jejich 
vystupni tranzistory vydrii napStf v rozmezi 7 ai 35 V 
(!), pfiCemi jsou znafinS fozdily i mezi jednotlivymi 


vystupnimi tranzistory v jednom pouzdfe. KromS 
toho ing. Musil pfipomina, ie obvod neni urcen ke 
spin^nt velkych proudu. Z uvedenych faktu je zfej¬ 
me, ze pfi pouiiti iSrovek 12 V/100 mA by se mohly 
zniSit ne prSvS levn^ obvody MH7442. 

Autor filSnku k tomu pfipomina, ie popisovane 
zapojeni se iarovkami 12 V/0,1 A pfevzal z Rodenky 
fiasopisu Elektor. Vzhiedem k uvedenym skutecnos- 
tem (v dopisu ing. Musila) doporufiuje proto pouiit 
variantu s telefonnimi iarovkami 6 V/50 mA, pfipad- 
ne s LED. 


Ing. Jin Koffnek nam zaslal upozorneni na chybu 
V desce D5 ze Stavebnice cisficove techniky ing. 
SmutnSho (AR 9/74), kter^ byla znovu uvefejnSna 
i s chybou v AR B6/76 na str. 225. Jde o to, ze pfi 
cit^ni se pfech^i ze stavu 0 na pfebytedny stav 13, 
pak 12-11 -10 a konecne naSadate.Chybaje jiive 
schematu. Zavadu Ize odstranit dritovou propojkou 
z vi^odu 8(04 na v^od 51 O 3 . 


Od £tendfe V. Rdna z Prahy fsme dostall toto 
upozorneni; mnoh^ radloamater marne shani sili- 
kohovou vazeifnu, kterou se nati'raji stycne plochy 
vykonovych tranzfstoru s chladlfiem. Rybdfi pouzi- 
vaji tutei vazelinu na impregnaci rybdfskych Sftur. 
Pod timto ndzvem je moino ji zakoupit v kaide 
prodejnd potfeb pro rybife (v iervene krablCce, 
12 g za 4,20 Kds). Vj^robcem je Druchema Praha. 


UPOZORNENI 

Znaekova prodejna TESLA, Palackeho 580, 
530 02 Pardubice, telefon 200 96, Ihned doddvetak 
diouho iedane stavebnicove skHne n. p. TESLA 
Lanikroun, zdvod Jihlava; z ceieho sortimentu 
skhni ma na sklade tyto typy; 

WK 127 02 (45-60) za 810,- Kt&, WK 127 03 (45-80) 
za 880,- a (52-60) za 890,- Kds. V fade WK 127 04 
dodeve prodejna typy 40-80 za 1050,-, 45-60 za 
1060,-, 4570 za 1070,-, 45-80 za 1080,-, za stejnou 
cenu i typ 52-60, dete typy 56-70 za 1100,-, 56-100 
za1120,-. 

Prodejna ddle ihned mOzedodat mikrominfatur- 
ni pfepinaie TS 121 11 22/06 za 105,-a TS 12111 
32/06 za 145-Kds. 


XXX 


Kazetovy pfehravac AC 125 Grundig je 
praktickym doplhkem rozhlasoveho pfijima- 
ce V automobilu. Pfehravac nema koncovy 
zesilovac. proto sc pnpojujc na magnetofo- 
novy ystup pfijimace; vyuzi'va jeho zesilova- 
a reproduktoru. Obsluhuje se tfemi tlaqt- 
ky, v cinnost se uvadi zasunutim kazety 
s paskem. Pfi dobehu pasku je pfehravac 
samocinne vypnut a souprava se pfepoji na 
rozhiasovy-^pnjem. Provozni stav indikuje 
luminiscencni dioda. Pnstroj je v pouzdru 
z plasticke hmoty cerne barvy, men jen 
16 X 5 X 12 cm. Univerzaini drzaky umoz- 
huji vestavet pfehravac do kterehokoli vozu. 

-Sz- 

Podle podkladu Grundig 




Zajimavy ci'vkovy 
magnetofon z Japonska 


Firma TECHNICS ze skupiny Panasonic 
pfedstavila za^atkem roku 1977 vefejnosti 
novy model civkoveho magnetofonu RS- 
1500 US, ktery pouziva odliSny zpusob 
vedeni pasku v oblasti hlav. 

Na rbzdil od zpusobu, kde se vyuzivalo 
dvou hnacich hndelu a dvou pfi'tlacnych 
kladek (tzv. dual capstan), je zde pouzivan 
pouze jediny hnaci hndel a pasek je s nim ve 
styku dvakrat. Jednou pfi vstupu do oblasti 
hlav a podruhb pfi opousteni teto oblasti. 
Tim se vytvafi na pasku tzv. izolovana 
smycka, ktera ma tu vlastnost, ze tah pasku 
i rovnomernost jeho posuvu ve smycce jsou 
urcovany pouze hnacim hndelem bez ohiedu 
na tah pasku navijed a odWjeci ci'vky. 

Prumer hnaciho hh'dele je 33 mm a je 
brousen s pfesnosti 5 pm, Hfidel je pfimo 
spojen se servomotorem, pficemz referencni 
kmitocet pro fizeni rychlosti otaceni tohoto 
servomotoru je odvozen z krystalu rezonuji- 
dho na 4 MHz. Magnetofon pracuje s rych- 
lostmi posuvu 38, 19 a 9 cm/s, 

Uspofadani magnetofonu je patme z obr. 
1. Krome hnaciho hh'dele a obou pntlacnych 
kladek jsou v paskove draze mazaci, zazna- 
mova a sm'maci dvoustopa hlava a snimaci 
ctyfstopa hlava, Otevfena konstrukce drzaku 
hlav umoznuje snadne cisteni, phpadne od- 
magnetovani, pokud je to tfeba.' 

Vsechny funkce tohoto magnetofonu jsou 
nzeny logikou s integrovanymi obvody, ovla- 
dany tlacitky s velmi lehkym chodem a indi- 
kovany svitivymi diodami. Pocitadlo odvinu- 
teho pasku men pfimo v jednotkach casu, 
jak je tomu obvykle u profesionalnich 
stroju. Indikatory zaznamove urovne umoz- 
nuji deni bud do +3 VU nebo +6 VU podle 
polohy pfepinace. Dale je magnetofon vyba- 
ven tnpolohovym pfepinacem druhu zazna- 
moveho materialu (bezny pasek LH, special- 
ni pasek LH a dvouvrstvovy pasek FeCr). 
Mefide urovne maji pro kontrolu jeste znac- 
ku, odpovidajici magnetickemu toku 
185 nWb/m, coz je uroven 0 dB pro profe- 
sionalni provoz podle americke normy. Mag¬ 
netofon je jeste vybaven pnpojkou pro 
napajeni ze stejnosmerneho zdroje 24 V. 

Technicke udaje podle vyrobce 


Kmitoctovy rozsah: 


Harmonicke 

zkresleni: 

Odstup rusivych 
napeti: 

Kolisdni 

rychlosti posuvu: 


Pfesnost 
rychlosti posuvi 
Maximdlm 
prumer ctvek: 
Hmotnost: 
Cena f USA: 


jiste i nedostatek in- 
formaci, ktere ma ve- 
fejnost k dispozid 
o moznostech kazeto- 
tovych pnstroju a take 
cena zaznamoyeho 
materialu, ktera- je 
v CSSR zatim v kaze- 
tach poddatne vy§§i 
nez na civkach. 

Ing. Jan Merhaut 


Obr. 1. Magnetofon 
TECHNICS RS- 
-1500 VS 



Rotujici reproduktory 


30 az 30 000 Hz 

± 3 dB(38 cm/s), 30 3225 000 Hz 
± 3dB(19cm/s). 

0,8 % (pro uroven 370 nWb/m 
a 38 cm/s). 

60 dB. 

0,018 %(38 cm/s), 

0,03 % (19 cm/s) 

(podle NAB), 

± 0,025 % (38 cm/s), 

±0,04 % (19 cm/s) 

(podle DIN). 

0,1 %. 

25 cm. 

23 kg. 

1500 dolaru. 


Jak je zfejme, civkov^ magnetofony maji 
doposud zcela pevnou pozici v nejvySsi kvah- 
tativni tn'de, kde je prozatim nemohou kaze- 
tove pfistroje systemu Compact Cassette 
ohrozit. Kvalita techto zafizeni je ovkm 
vyvazena nejen velkou hmotnosti a rozmery, 
ale take cenou. 

Tento smer vyvoje, kdy pozadavky nizsi 
a stfedni kvality jsou bezne splhovany kaze- 
tovymi pnstroji, zatimcocivkove magnetofor 
ny zustavaji pouze pro nejvyssi naroky, zustal 
nasimi vyrobci nepovhmnut. Vinu na tom ma 


Rotujicimi reproduktory, anebo rotujici 
maskou pfed reproduktory umistenymi 

V uzavfene sknni, je vytvafen pozoruhodny 
efekt pouh'vany mnohymi profesionainimi 
i jinymi hudebnimi skupinami. Tento zpusob 
je dnes pouzivan temef vyhradne pro elek- 
trofonicke a elektronicke varhany. 

Zmenou rychlosti otaceni rotujicich dasti 
Ize zvukovy efekt ovlivnit: pfi pomale rych- * 
losti otaceni dostavame tzv. katedralovy 
efekt, pfi velke rychlosti otaceni pak tzv. 
vibratovy efekt. V obou pnpadech Ize vsak 
podstatne ovlivnit vysledny zvuk nastroje. 
Popsane efekty path dnes jiz k temef nezb^- 
nemu vybaveni jakostnich elektrofonickych 
i elektronickych varhan. 

Pouziti rotacniho elektromechanickeho 
principu phnasi v^k mnoho nedostatku, 
ktere brani jeho v§eobecnemu rozsifeni. Je to 
pfedevsim mechanicka komplikovanost 
a nutnost pouzit zdroj pro pohon rotujicich 
casti, dale je tfeba pouzivat zesilovace vel- 
kych yykonu (100 az 300 W), nebof takto 
fesene soustavy reproduktoru maji malou 
udnnost. Zafizeni je proto vzdy velmi roz- 
merne, tezke a konstrukbne i yyrobne naroc- 
ne. Tomu ovSem odpovida i jeho cena (v 
NSR pfiblizne 4000 DM a cena riekolika 
u nas vyrobenych kusu dnila 15 300 Kcs). 
Jako urdtou nevyhodu muzeme povazovat 
i to, ze krome zmeny rychlosti otaceni nelze 
vysledny zvukovy efekt jinak ovlivnit. 

Pres vsechny uvedene nedostatky a nevy- 
hody jsou podobna zafizeni velmi obh'bena 
a zadana, proto se mnozi konstruktefi snazili. 
a snazi nahradit rotadni mechanicky system 
systemem elektronickym, ktery by mnohe 
z uvedenych nevyhod odstranil. 

Jedno z moznych feseni vyuziva vetsiho 
poctu reproduktoru, umistenych do kruhu 

V mistnosti nebo do sten reproduktorove 
skhne. Elektricky upraveny signal je pak 
pfepinan do jednotlivych reproduktoru. 
Tento zpusob vsak feh jen jeden nedostatek, 
konstrukcni a vyrobni narocnost vlastm'ho 
rotacniho systemu. Nedostatky z hlediska 
hmotnosti, rozmeru i nakladu vsak zusta¬ 
vaji. 

Hudebni skupiny pozaduji proto zafizeni, 
ktere by bylo male, lehke aspolehlive azajis- 
tilo uspoicojujid vysledny zvukovy efekt, 
ktery by se pnlis nelisil od efektu, dosazitel- 
neho rotujidmi systemy. Timto problemem 
se zabyva mnoho v^obcu, z nichz u nas 
nejznamejsi je pravdepodobne firma Schal- 
ler electronic, vyrabejici phstroj nazvany 
Rotor Sound, Tento phstroj se zapojuje mezi 
hudebni nastroj a zesilovac. Akusticky signal 


je V nem cyklicky fazove upravovan v zavis- 
losti na kmitoctu signalu a pak smeSovan 
s puvodnim neupravenym signalem. Tento 
phstroj sice neimituje pfesne zvuk rotujicich 
reproduktoru, ziskany efekt je vsak zajimavy 
a zcela uspokujujid. Phstroj ma malou 
hmotnost, male rozmery a phjatelnou cenu. 
Proto se ve sve dobe take na evropskych 
trzich vseobecne rozsifil. 

Asi pfed tfemi lety se zacaly (i u nas) 
objevovat nejruznejsi miniaturni japonske 
vyrobky, ktere vsak nemohly v^nejh poza¬ 
davky pine uspokojit, I kdyz zvukovy efekt 
temito phstroji ziskany byl zajimavy a novy, 
jako nahrada- rotujicich reproduktoru byl 
nepouzitelny. 

V roce 1976 vystavovalanafrankfurtskem 
veletrhu firma Wersi electronic zafizeni, 
ktere krome fady jinych efektu bylo schopno 
vytvoht i efekt rotujicich reproduktoru. 
I toto zafizem' bylo ciste elektronicke a signal 
byl zpracovavan digitalne. Celkove schema 
tohoto zafizeni bylo zvefejneno v casopisu 
Funkschau c. 18/1976. Podle udaju vyrobce 
je tento phstroj pine schopen nahradit ve 
vyslednem zvukovem efektu rotujici repro¬ 
duktory. 

Ani nasi vyrobci vsak nezustali v tomto 
smeru pozadu a v oborovem podniku Cesko- 
slovenske hudebni nastroje jsou phpraveny - 
krome jinych elektronickych zafizeni - i dva 
typy pnstroju napodobujici eiektronicky 
efekt rotujidch reproduktoru. Prvni z nich je 
urden pro kytary, varhany, elektricke klaviry 
i jine hudebni nastroje opatfene snima^em 
zvuku. Lze jej phpojit i k mikrofonum. 
Zvukovy efekt dosazeny timto pfistrojem je 
podobny efektu, dosahovanemu phstrojem 
Rotor Sound. Kmitocet modulacnihp signalu 
lze pfedvolit stejne jako modula^nf uroven. 

Druhy phstroj je urcen pouze proelektro- 
fonicke a elektronicke varhany. I ten ma 
moznost pfedvolby zabarveni zvukoveho 
efektu i jeho modulacni urovne. Pfepinacem 
lze volit i mezi katedralovym a vibratovym 
efektem. 

KmitoCty modulacniho signalu jsou pevne 
nastaveny a byly zvoleny velmi peclive fadou 
zkou^ek. Pro dosazeni optimalniho efektu je 
totiz otazka kmitoctu velmi dulezita. 

Rostislav Dolnicek 
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RUBRIKA PRO_ 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


SoutSz AR pro mladez k VI. sjezdu 
Svazarmu 

K posileni rozvoje pfedsjezdove aktivity 
a iniciativy byly vydany politickoorganizac- 
nim od4elenim UV Svazarmu pokyny, jakym 
smerem se ma ubi'rat cinnost clenu i neclenu 
Svazarmu pfed VI. sjezdem Svazarmu, ktery 
se kona v prosinci tohoto roku. Protoze je 
zadouci, aby se pfedsjezdove obdobi vyzna- 
covalo zvysenou spolecenskou aktivitou 
a iniciativou clenstva a nakonec i tech, ktefi 
o clenstvi dosud pouze uvazuji a aby se do 
vsech akci zapojil co nejsirsi okruh zajemcu, 
vypisuje redakce AR na pocest sjezdu soutez 
pro mladez do 15 let, jeji'z vitezove, jako 
v minulych letech, budou pozvani na letni 
vycvikovy tabor, ktery uspofada redakce ve 
spolupraci s Pionyrskou organizaci SSM za- 
catkem srpna 1978. 

Podminky souteze jsou jednoduche - je 
tfeba odpovedet na dale uvedene otazky. 
Deset nejuspesnejMch soutezi'cich bude pak 
pisemne pozvano, aby se zucastnili letniho 
vycvikoveho tabora. Soutezit mohou clenove 
i neclenove Svazarmu a Pionyrske organizace 
SSM, ktefi se narodili v letech 1968 az 1963. 
Konecny termin pro zaslani odpovedi na 
^soutezni otazky je 15.dubna. Soutezici budou 
o svem umisteni v soutezi pisemne vyrozu- 
meni nejpozdeji do konce dubna 1978. 
Vysledky souteze budou uvefejneny v teto 
rubrice v AR A7/1978. 


Soutezni otazky 

1. Co je to Svazarm a zajemce o jakou 
cinnost sdruzuje? 

2. Jsi clenem Svazarmu, popf. chces se jim 
stdt a proc? 

3. Vyjmenuj konstrukce z elektroniky, kte- 
re jsi dosud postavil a uved, pracuje§-li 
sam, nebo v nejakem krouzku) radio- 
klubu). 

4. Pestujes nebo chtel bys pestovat nektery 
z radioamaterskych sportu? Ktery? 

5. Ktere tfi zakladni elektronicke zakony 
popisuji zavislost napeti, proudu 
a odporu? 

6. Jake znas zakladni typy tranzistoru a dru- 
hy jejich zapojeni? 

7. Napis svuj nazor na rubriku R 15. 

To jsou tedy vkchny soutezni otazky. 

Nezapomen, ze odpoved na ne musis poslat 

nejpozdeji do 15. dubna. 

Tesime se na odpovedi a s vybranymi 

ucastniky souteze na shledanou na letnim 

tabofe.AR. 

Redakce 


Vedouci radiotechnickych krouzku, ktefi 
se se^li na semindfi zacdtkem prosince 1977 

V Ceskem Krumlove, byli prvnimi kritiky 
nove pnrucky, kterd je pfipravena k vyddni 

V nakladatelstvi Mladd fronta. 

Pfirucka je urcena clenum Pionyrske orga¬ 
nizace SSM, ktefi chteji splnit pozadavky 
odborneho odznaku Elektrotechnik, Odznak 
plni piony fi ve veku od 12 do 15 let v rdmci 
Vycfiovneho systemu PO SSM. 

Odborny odznak Elektrotechnik vyzaduje 
splnit celkem 7 pozadavku. Ctendfi rubriky 
R 15 budou jiste mezi prvnimi, ktefi si knizku 
prostuduji a odznak ziskaji. V knizce najdou 


pomocnika, ktery je sezndmi se zdkladnimi 
schematickymi znackami v oboru elektrotech- 
niky, upozorni na nejdulezitejsi bezpecnostni 
pfedpisy, potfebne normy a doporuceni pro 
ndvrhy bezne instalace a jeji kontrolu. Neko- 
lik praktickych ndvodu umozni zdjemcum 
splnit ctvrty pozadavek odznaku (zhotovit 
jednoduchy vyrobek z oboru elektrotechniky, 
napf. elektricky zvonek, bzucdk, motorek 
apod.). K logicke uvaze vedou skoro „detek- 
tivnV pfibehy, jejich ndmetem jsou „tajemne'' 
zdyady a poruchy elektrickych obvodu v do- 
mdcnosti. Jak ovlddat a osetfovat rozhlasove 


pfijimace, televizory, gramofon, magnetofon, 
chladnicku ci vysavac - to vse je tfeba vedet 
podle sesteho pozadavku. Knizka nemuze 
ctendfum pomoci pouze pfi plneni posledniho 
pozadavku, jimz je dobrd zndmka ve vyuco- 
vacich pfedmetech fyzika a matematika. 

Ctendfi rubriky R 15, ktefi chteji odznak 
odbornosti Elektrotechnik pfi sve pionyrske 
cinnosti ziskat, se mohou o vyddni pnrucky 
informovat na okresnich vyborech SSM, 
V domech pionyru a mlddeze nebo v kniznich 
prodejndch. 

-zh^ 


STAVEBNICE PRO NEJMLADSI AMATERY 

(Dokonceni) 


Zapojeni V. Indik^tor vihkosti se zvuko- 
vou signalizaci 

K indikatoru nejprve zhotovime cidlo. 
Cidlem je podle obr. V mala deska s plosnymi 
spoji, na niz nozem „vyfrezujeme“ nebo 
beznym zpusobem odleptame oddelovaci 
plosky. Misto desky s plosnymi spoji Ize 
pouzit i tenke hole draty, umistene na izolac- 
ni 'podlozce. Dostane-li se tfeba jen nepatrna 
kapka vody nebo mlhy, pary apod, mezi 
elektrody, tranzistor Ti se otevfe a uvede se 
do chodu oscilator. Zapojeni je na obr. V. 

Misto reproduktoru Ize pouzit i vlozku 
z telefonniho sluchatka. 
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Obr. V. Indikdtor vihkosti se zvukovou signa¬ 
lizaci 


Zapojeni VI. Indikdtor vihkosti 

Indikator podle obr. VI signalizuje vihkost 
svitem zarovky. Je-Ii desticka indikatoru 
sucha, je tranzistor Ti uzavfen. Pfi nepatrne 
vihkosti cidia se Ti otevfe, otevfe se i T 2 
a rozsviti se zarovk'a. 

Zapojeni VII. Soumrakovy spinad 

Opet pouzijeme libovolny fotoodpor. Pfi 
jeho zatemneni se otevfe tranzistor Tj, otevi- 
ra se i T 2 a rele pfitahne. Kontakty rele pak 
mohou spinat potfebne zafizeni. Citlivost 
(uroveh sepnuty nastavime odporovym tri- 
mrem Ra. Zapojeni je na obr. VII. 


GC508 


GC500 



Obr. VI. Indikdtor vihkosti se svetelnou 
signalizaci 


2^GC508 



Obr. VII. Soumrakovy spinac 

Zapojeni VIII. Policejni sir^na 

Pfistroj, jimz Ize nappdovat „policejni‘' 
sirenu, je ponekud slozitejSi. Jeho schema je 
na obr. VIII. Lze ho pouzit v ruznych 
signalizacnich a poplasnych zafizenich. 

Tranzistory Ti a T 2 pracuji jako multivib¬ 
rator, ktery dava konstantni vysoky ton. Ob- 
vodem RsQ se intenzita signalu zmensuje 
a zvetsuje, cimz dosahneme typickeho kvili- 
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veho tonu sireny. Vysledny signal zesiluji 
tranzistory T 3 a T 4 . 


2x GC508 WNU^1 GC500 




Obr. VIII. Sirena 

Zapojeni IX. Regulator teploty 

V tomto zapojeni pouzijeme termistor, tj. 
tepelne zavisly odpor, ktery pfi zvysovani 
teploty svuj odpor zmensuje a naopak. V za¬ 
pojeni podle obr. IX pouzijeme termistor, 
ktery ma pfi pokojove teplote odpor asi 4 az 
6kQ. 

Regulator pracuje tak, ze pfi snizeni teplo¬ 
ty o 1 °C od pfedem nastavene teploty se 
napeti na bazi Ti zmeni natolik, ze se 
tranzistor uzavfe, trm se otevira Tzy jimz 
proteka proud a kotva rele pfitahne. Kontak- 
ty rele pak mohou spinat napf. topeni a do- 
sahne-li teplota za urcity cas opet nastavene 
urovne, kotva rele odpadne a pferusi se 
pfivod proudu do topeni. . 

Teplotu, kterou chceme udrzovat, Ize na- 
stavit odporovym trimrem Ri. S germaniovy- 
mi tranzistory bude pfesnost pfistroje asi ± 1 
az 2 s kfemikovymi bude pfesnost lepsi. 


2^1CnNU7l KAscn 



Obr. IX. Regulator teploty 

Zapojeni X. Krystalka se zesilovadem 

Nakonec si uvedeme jeste zapojeni pfi- 
stroje, jimz se obvykle v radioamaterske 
cinnosti zacinalo. . 

Na feritovou antenu navineme civku dra- 
tem o 0 asi 0,15 mm, pfipojime antenu 
a uzemneni. Ladici kondenzator libovolndho 
typu slouzi k naladeni stanice. Diodou D pfi- 
jimany signal demodulujeme a pfes Ci pfiva- 
dime na tranzistor, ktery ho zesili natolik, ze 




Obr. X. Krystalka se zesilovacem 


reprodukce ze sluchatek mi uspokojivou 
hlasitost, NejlepSi reprodukci nastavime od¬ 
porovym trimrem R 2 . Tranzistor muze byt 


libovolny germaniovy typ vodivosti n-p-n; 
pouzijeme-li tranzistor p-n-p, je tfeba obratit 
polaritu diody a napajeciho napeti. -K~ 


Vlastnosti svitivych diod 
a segmentovek ze svitivych diod 


Fyzikalni princip cinnosti svitivych diod je 
zalozen na rekombinacnich procesech v ob- 
lasti PN pfechodu diody zapojene doobvodu 
proudu V propustnem smeru. Rekombinac¬ 
nich procesu je vice a zdaleka ne vsechny jsou 
zafive. Volbou vhodnych materialu a techno- 
logickym zpracovanim Ize dosahnout tako- 
vych rekombinacnich procesu, pfi nichz vzni- . 
ka svetelne zafeni urcite vlnove delky. Napfi- 
klad dioda, vyrobena z GaAs emituje infra- 
cervene zafeni o vlnove deice pfiblizne 
900 nm. Dioda z GaAs, v niz se postupne 
zvetsuje koncentrace GaP od 0 az do 40 %, 
emituje cervene svetlo 0 vlnove deice asi 
650 nm. Pro diody, emitujici zelene a zlute 
svetlo, je nejvyhodnejMm materialem GaP, 
pfipadne GaAsP na podlozce z GaP. V sou- 
casne dobe probiha intenzivni vyzkum mate¬ 
rialu, emitujicich modre svetlo. 

Vnejsi kvantova ucinnost je zavisla na 
volbe zakladniho materialu a na peclivosti 
technologickeho zpracovani. U diod z GaP 
cini pro oblast cerveneho svetla 2 az 4 %, pro 
oblast zeleneho svetla asi 0,2 %. U diod 
z GaAsP je vnejsi kvantova ucinnost pro 
cervenou barvu asi 0,3 %. Protoze je vsak 
citlivost lidskeho oka pro zelenou barvu asi 
desetkrat vet§i nez pro barvu cervenou, zu- 
stava subjektivni vjem svitivosti pfiblizne 
stejny. V soucasne dobe je pozornost vyzku- 
mu zamefena na zvetseni ucinnosti a dosaze- 
ni vetsi svitivosti pfi soucasnem hledani 
novych barev. 

Svitive diody a segmentovky je vhodne 
pfipojovat pfes seriovy odpor, jehoz velikost 
je zavisla na napajecim napeti a na napeti na 
diode V propustnem smeru. Napeti na diode ; 
V propustnem smeru zavisi na materialu 
z nehoz je dioda vyrobena. 

Tak napf. u infracervenych diod GaAs je/ 
mensi nez 1,5 V, u cervenych GaAsP je^asi 
1,8 V a u zelenych GaP dokonce az 2,5 V. 
Dovolene zaverne napeti byva obvykle uda- 
vano 3 V, skutecne namefene hodnoty byvaji 
vsak znacne vetsi, maji ov§em velky rozptyl. 
Namahani diod v zavernem smeru vsak ma za 
nasledek rychle zmensovani jejich ucipnosti. 
Proto se V pfipade stfidaveho napajeni dopo- 
rucuje zapojit do serie se svitivou diodou 
jeste diodu usmerhovaci, pfipadne zapojit 
paralelne dve svitive diody s obracenym 
polovanim (nebd jednu svitivou a jednu 
usmerhovaci). 

Proud protekajici diodou nema pfekrocit 
mez doporucenou vyrobcem. Pfi malem 
proudu se zmensuje ucinnost, pfi pfilis vel- 
kem proudu dochazi u nekterych materialu 
k nasyceni, takze vysledna svitivost neni 
umerna protekajicimu proudu. Krome toho 
se velkym proudem nadmerne zahffva cip, 
coz ma za nasledek zkraceni doby zivota 
diody. 


Starnuti diod se projevuje. postupnym 
zmensovanim jejich ucinnosti a tedy i sviti¬ 
vosti, Rozhodujicim cinitelem oviivhujicim 
dobu zivota je teplota pfechodu. Podle dosa- 
vadnich zkuknosti se zmensi ucinnost asi na 
50 % po 200 000 hodinovem provozu a to 
pfi teplote okoli 20 °C a pfi proudu pfede- 
psanem vyrobcem. Jesllize dioda pracuje za 
jinak stejnych podminek pfi teplote 100 °C, 
pak se ucinnost zmensi na 50 %jizpo 10 000 
hodinach provozu. 

Diody a segmentovky jsou zalevany epo- 
xydovymi pryskyficemi, ktere pfi vysokych 
teplotach zloutnou nebo hnednou. Nestej- 
nou teplotni roztaznosti jednotlivych mate¬ 
rialu dochazi take k mechanickemu pnuti 
a V krajnim pfipade k zniceni (tyka se 
segmentovek). Rovnez je tfeba opatrnosti 
pfi cisteni a provozu v chemickem prostfedi, 
protoze vetsina pouzivanych fedidel narusu- 
je zalevaci hmoty diod. 



/ .Zaverem pfipominame, ze Cervene*svitici 
dioda s typovym oznacenim LQIOO je 
vyrabena v n. p. TESLA Roznov, zavod 
Vrchlabi. Prumer diody je 4,2 mm a celkova 
vyska asi 5,4 mm. Vnejsi provedeni vyplyva 
z obr, 1 . 


Pfehled parametru diod LQIOO 


MSPend veliCina ph 

OznaCeni 

Velikost 

tlmA) 

44 (V] 

M=1V] 

max. 2 

50 

_ 

IrW 

max. too 

- 

3 

/[mcd] 

min, 0,2 

20 

3 

■ ^dyn [^1 

max. 5 

50 

3 

A[nm] 

630 ai 700 

50 

3 


Ing. Jin Podubecky 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji stabilizovaneho zdroje M07, Neoznaceny kondenzdtor je 
Cjg (TC 936a), Rj? a Ris jsou 0,5 W (napr. TR 144) 
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Zvonkov^ tIadUko s osvdtienfm 

K nasledujidmu pnspevku jsem byl „in- 
spirovan“ navodem k osvetlem jmenovky 
u zvonkoveho tla^itka, uyefejnenym v AR 
B6/76, Toto zapojeni je vsak pro svuj ucel 
neuvefiteln^ slozite, obsahuje triak, dva 
tranzistory, tfi diody, odpory a kondenzatory 
a navi'c zvonkove tlacitko s opa^nou funkci, 
totiz s rozpojovacim kontaktem. Zanzem' je 
tedy velmi nakladn^, vyzaduje i velky prostor 
a spaleni zarovky nebo pferuseni vodice ma 
za nasledek trval^ zvoneni. 

Osvetlem' jmenovky Ize vsak uskute^nit 

V porovnani s popisovanym monstrem zcela 

jednoduSe. Paralelne ke kontaktum tlacitka 
zapojime vhodnou zarovku. Nejyyhodnejsi 
je pro tento pHpad miniaturni zarovka pro 
modelove zeleznice 19 24 V s maximalnim 

pii'konem 50 az 100 mA. Protoze napeti 
zvonkove site byva obvykle 8 V, je zarpvka 
zna^ne podzhavena a vydrzi v provozu velmi 
dlouhou dobu. Pfi uvedenem napeti ji prote- 
ka proud pfiblizne 20 az 40 mA, coz v zad- 
nem pnpade neposta^uje k uvedeni zvonku 
v cinnost; i kdyz je vinuti zvonku zapojeno 

V serii se zarbvkou. 

V pnpade, ze by bylo pouzito ve zvonkove 
si'ti vyssi napeti, budeme volil- zarovku - 
podle moznosti - asi nadvojnasobek napaje- 
dho napeti. Popsany zpusob je nejen trivial- 
ne jednpduchy, je vsak vyhodny pfedev§im 
v dnzovnich domech, kde ^asto ani nevime, 
kde je zvonkovy zdroj umisten a v nichz 
bychom vypnutim zdroje vyfadili z cinnosti 
vsechny zvonky. 

Miroslav Bendtsky 

Jednoduchd stupi^ovit^ regulace jasu 
z^Nvky 

V zapojeni podle obr. 1 Ize pfepinacem Pf i 
volit ve ctyfech stupnich jas zafivky 220 V/ 
40 W. Pokud pfi pfepinani jasu vyboj zanik- 
ne (obvyklejsi je to u starsich zafivek), 
stiskneme kratce tlad'tko Tli, cimz se zafivka 


zarivkovc tiumtvka 



opet rozsviti. Oproti stmivacovym systemum, 
pracujidm s ohfivanymi zhavicimi vlakny, 
zmensuje se u tohoto zapojeni s jasem 
i. spotfeba elektricke energie. Pouzite kon¬ 
denzatory musi byt alespon na napeti 600 V. 

Jan Drexler 


Stabtlizovany zdroj k zesilova6i Z-10 W 

V popisu tohoto zesilovace v AR ASill 
bylo'zdurazneno, ze z hlediska v^uziti maxi- 
malniho vykonu je vhodne napajet jej ze 
stabilizovaneho zdroje 15 V s moznosti od- 
beru proudu az 1 A. 
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Zapojeni takoveho zdroje je na obr. 1 . 
Inte^ovany obvod MAA723H je pro vet§i 
zatizitelnost doplnen vykonovym tranzisto- 
rem T. Odpory R\i a Rig omezuji maximalni 
odebirany proud asi na 1,3 A. Odpory R 19 
a R 21 urcuji vystupni napeti zdroje a odpor 
R 20 slouzi k nastaveni presneho vystupniho 
napeti. Kondenzator Cm zabezpecuje kmi- 
toctovou stabilitu. 

Zdroj byl navrzen k zesilovaci Z-lOW, 
vsechny soudastky jsou (krome vykonoveho 
tranzistoru) umisteny na desce s plosnymi 
spoji 60 X 120 mm (obr. 2). Ozna^eni vyvo- 
du na desce i na obr. 1 souhlasi s oznacenim 
na obr. 2 v AR A5/77. Sifovy transformator 
ma jadro M20 (stare ozna^Seni Roh. Tr. 3), 
plechy bez mezery jsou skladany stfidave. 
Nejdfive je navinuto primarni vinuti 1830 
zavitu dratu o 0 0,224 mm CuL ve vrstvach, 
pficemz kazda druha vrstva je prolozena 
lakovanym papirem tlouStky asi 0,06 mm. 
Mezi primarnim a sekundarnim vinutim jsou 
dve vrstvy tehoz papiru. Sekundarni vinuti 
ma 165 zavitu dratu o 0 0,8 mm CuL, ve 
vrstvach bez prokladu. 

' Sit'ovy transformator je pfisroubovan 
k desce ctyfmi srouby M4 pomoci uhelniku, 


kondenzator C 19 je pfipajen pfimo za vyvo- 
dy. Diody Di a^ D 4 jsou umisteny nastojato 
a pojistkove drzaky jsou do desky pfipajeny. 
Vykonovy tranzistor je na chladici z duralo- 
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Obr, 3. Vystupni charakteristiky zdroje 
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odpovidaji typy GC507 nebo GC509rTran- 
zistor T 4 Ize nahradit typem' KC508. V pu- 
vodnim zapojeni je, koncovy stupen osazen 
parem, slozenym z germanioveho a kfemiko- 
veho tranzistoru. Domm'vam se vsak, ze lepe 
vyhovi dva kfemikove tranzistory s podob- 
nym zesileni'm, napf. typy KF517 (Tal 
a KF507 (T5). M je moiorek pro napeti 4,5 V 
(,,SpieIzeugmotor“); u nas se bezne dostane 
vyrobek n. p. IGLA C. Budejovice - typ 
OV5 (tak^ 4,5 V). Vsechna tfi rel 6 jsou 
puvodne typy NSF 30.4 pro napeti 1 2 V. Jim 
odpovidaji u nas popularni rele LUN take na 
12 V. Potenciometr Pu je linearni. 

-~ar- 


R. G. Pinkwart: Beschreibung eines Melo- 
diegenerators. Funkamateur c. 2/1976. 


Obr, 4. Celkovd 

veho plechu 60 x 120 x 3 mni a musi byt 
opatfen izolacni podlozkou ze slidy. 

U sestaveneho zdroje nejprve zkontrolu- 
jeme stejnosmerne napeti na Cw pri odberu 
1 A. Toto napeti ma byt alespon 18 V. 
Jestlize je mensi, je tfeba zvetsitpocet zavitu 
sekundarniho vinuti transformatoru. Pak 
zkontrolujeme vystupni napeti zdroje. Po- 
kud je vetsi nez 15 V, upravime je volbou 
vhodnehoodporu Rio (mezi 10 kQa47 kQ). 
Jestlize je vystupni napeti mensi, zmensime 
odpor Rii na 5,6 kQ a nastavime je zmenou 
Rio. Nakonec zkontrolujeme proudove ome- 
zeni pfi zkratu vystupnich svorek. 

Zavislost vystupniho napeti na odebira- 
nemproudu jenaobr. 3 (kfivka JJ.Odpovi- 
dajici napeti na.Ci 9 , tedy vystupni charakte- 
ristiku' nestabilizovaneho zdroje udava 
kfivka 2. Kfivka 3 naznacuje vystupni cha- 
rakteristiku nestabilizovaneho zdroje, jeslli- 
ze ma sekundarni vinuti pouze 125 zavitu 
dratu o 0 0,8 mm CuL. 

Rozmisteni zdroje i zesilovace je na obr. 4. 
Sasi zesilovace tvofi pfedni a zadni panel, 
k nimz je uhelniky pfipevnen chladic s vyko- 
novym tranzistorem, deska zdroje a zesilova- 
cc. Ccly pfistroj Ize pak vestavet do skfihky 
s vnitfnimi rozmery 280 x 60 x 140 mm. 

Ing. Josef Zigmund, CSc. 


Zvonek s melodii 

Zajimave zapojeni zvonku s melodii je na. 
obr, 1. Tr je bezny (jak u nas, tak v NDR) 
zvonkovy transformator se sekundarnim na¬ 
pe tim 8 V. Lze pochopitelne vyuzit i spolec- 
ny domovni transformator, z ktereho dosta- 
vame stfidave napeti 8 V az do rozvodnice 
V byte. T1 je zvonkove tlacitko na dvefich. 


sestava pfistroje 

Jeho stisknutim se pfipoji rele A. Kontaktem 
32 tohoto rele se pak uvede cele zafizeni 
V cinnost. Releova logika, tvofena rele A, 
B a C zabezpeci, ze zafizeni pracuje nezavisle 
na tom, podrzi-li navstevnik tlacitko T1 stisk- 
nute ci nikoli. Motorek je napajen napetim 
zmensenym asi o 2,2 V. Otaci pres pfevod 
hfidelem pfepinace Pf rychlosti asi 8 ot/min. 
(V puvodnim clanku chybi popis mechanic- 
keho provedeni'pfepinace a nahonu motor- 
ku.) Jednotlive potenciometry, pfipojene na 
kontakty pfepinace Pf (tj. Pi az Put) urcuji 
kmitocet multivibratoru, tvofeneho tranzis¬ 
tory Ti a T:. Temito potenciometry se nastavi 
vysky tonu tak, aby pfi otaceni motorku 
vznikla jednoducha melodie. Opakuje-li se 
nektery z tonu, mfizeme pfislusny potencio¬ 
metr vynechat a vyvod pfepinace spojit 
s potenciometrem, ktery jiz tento ton urcuje. 
Potenciometrem Pn lze upravit kmitocet 
multivibratoru jeste jako celku. Stupne 
s tranzistory T 3 az Te tvofi jednoduchy nf 
zesilovac pro vybuzeni maleho reprodukto- 
ru. Odporovy trimrPi 3 vyrovnavasymetricky 
zesileni obou tranzistoru T 5 a Tb. Potencio¬ 
metr Pu je regulator zesileni. Je to ponekud 
neobvykle zapojeni; meni se jim velikost 
zaporne zpetne vazby a tim i proud do 
reproduktoru. 

V puvodnim pramenu autor neuvadi typy 
diod D 2 az Dg, pouze za DV az Ds doporucuje 
germaniove nebo kfemikove diody (pro 
1 A) libovolneho typu. Dommvam se, ze 
vhodna nahrada je typ KY721. DbazDgmaji 
byt libovolne kfemikove diody pro 1 A, 
cemuz opet KY721 vyhovuje. D 9 ma byt 
stabilizacni dioda se Zenerovym napetim 
5 V, cemuz vyhovi typ INZ70. Tranzistory 
Ti az T 3 jsou libovolne germaniove tranzisto¬ 
ry se zesilovacim cinitelem p asi 50; tomu 


Univerzalnt zkouSedka nap6ti 

Se dvema ruznobarevnymi elektrolumi- 
niscencnimi diodami (LED) anekolikadalsi- 
mi soucastkami lze sestavit jednoduchou 
zkousecku (obr. 1 ), ktera umozni indikovat 
stejnosmerne napeti v rozsahu 4,5 az 220 V 
s urcenim polarity a stfidave napeti v rozsahu 
8 az 220 V. Mefime-li stfidave napeti, sviti 
obe diody, mefime-li napeti stejnosmerne, 
sviti vzdy jen jedna - podle polarity mefene- 
ho napeti,. 


1NZZ0 



zkousec/ 

hrof 


Obr. 1. Vniverzdlni zkousecka napeti 


Mefime-li napeti vyssi nez asi 120 V, 
nenechavame zkoukcku zapnutou dele nez 3 
az 5 sekund, protoze se seriovy odpor znacne 
zahfivl Zkousecku Ize vyuzit nejen pfi 
pracech na elektrickych instalacich, ale 
i kupf, V automobilu pfi hledani pfipadne 
zavady. Vsechny soucastky mohou byt umis- 
teny v trubce odpovidajici rozmery silnejsi 
tuzce. 

Miroslav Ruzicka 





V amaterske praxi se casto setkdvdme s potfebou osciloskopickych mefeni Pfi ndvrhu 
konstrukce osciloskopu bylo mym zdmerem dosdhnout pfijatelnych technickych parametrdpfi 
unosne slozitosti a ndkladnosti pfistroje, Pntom jsem uvazoval i o moznosti urcite variability 
jednotlivych celku pro dalsi ucely. 


Ovod 


Pouzitelnost osciloskopu je charakterizo- 
vana pfedevsim sifkou pasma, citlivosti, kmi- 
toctovym rozsahem casove zakladny, zpuso- 
bem a moznostmi synchronizace a velikosti 
zobrazeni. U zanzeni osazenych polovodico- 
vymi soucastkami je dulezita citlivost obra- 
zovky. V tuzemsku Ize vyuzivat prakticky 
pouze vyrobku RFT z NDR, ktere jsou obcas 
dosazitelne v prodejni siti. Jedna se pfede- 
vsim 0 typy B10S4, B7S4 apod., jez maji 
citlivost vertikalniho vychylovam asi 3 V/cm 
a horizontalmho asi 10 V/cm? 

Technicke parametry pnstroje pro nejpouzi- 
vanej^i oblast osciloskopickych mefeni jsou 
shrnuty do nasledujiciho pfehledu: 

Vertikdlni zesilovac: 

sifka pdsma: 


zdkladni 
citlivost: 

vstupni impedance: 
deleni vstupmho 
napeti: 

• skokove 10, 50, 100 
a 500 mV/cm, 

1,5, 10, 50 V/cm, 


ss 0 az 10 MHz 
('3dB), 

st 3 Hz az 10 MHz; 

10 mV/cm; 

1 MQ/30 pF; 

plynule 1 : 2 , 


Horizontdlni zesilovac: 


sirka pdsma: 


citlivost: 

Spoustem: 
kmitoctovy rozsah: 

synchronizacni 

uroven: 

zpusoby spoustem: 


Casovd zdkladna: 


Kalibrdtor: 


pro interni vychylo¬ 
vam' 0 az 1 MHz, 
pro vnej§i signal 
5HzazlMHz; 

50 mV/cm, plynule 
regulovatelna. 

1 Hz az 6 MHz; 

amplituda 0,2 cm; 

± vnitfni, 
vnejsi, 

50 Hz, 
volny beh. 
regulovatelna plynu¬ 
le 1 : 2 , 

skokove 0,5 ps/cm 
az 0,1 s/cm (v kro- 
cich 0,5 a 1). 

5 V a 0,1 V/1 kHz 

(mezivrcholove 

napeti). 


Velikost 

zobrazeni: 8 cm x 6 cm, 

Plynuly posuv stopy na stinitku v horizontal- 
nim a vertikalnim smeru. 

Konstrukce pristroje, ktery splnuje uvedene 
parametry, je popsana v dalsich odstavdch. 
Schema zapojeni je na obr. 1 a 2. 


92 



Popis zapojeni' 

Vstupni delic 

Vstupni osmistupnovy delic zajist’uje siro- 
kopasmove deleni napeti vstupniho signalu 
na uroven, vhodnou k dalsfmu zpracovani. 
Delic je kompenzovan; potfebne pfesne 
odpory ziskame budf vyberem nebo dobrou- 
§enim uhlikovych odporu fady TR144 apod. 

Kompenzacni kapacitni trimry C70, C72, 
Cl, G, G, Q a Go nastavime kontrolou 
zesileni signalu v horni oblasti kmitodoveho 
pasma podle vychylky na stinitku. Delic 
zarucuje pfiblizne stalou vstupni impedanci 
1 MQ/30 pF, coz je dulezite pro pfipadne 
pouziti pfedfadne delici sondy. Pfed napefo- 
vym delicem je zapojen pfepinac Pfi, jimz 
volime stejnosmerny nebo stfidavy vstup, 
popf. uzemhujeme vstup pro nastaveni niily 
zesilovace. 

Vertikdlni zesilovac 

Vertikaini zesilovac je sestaven ze stejno- 
smerne vazanych symetrickych rozdilovych 
zesilova^u. Na vstupu je ochranny clen Ru, 
Di, D 2 , D 3 , D 4 ; omezujici vstupni signal pfi 
napeti ±1,4 V. Velka vstupni impedance je 
dana pouzitim tranzistoru FET na vstupu 
(Ti) a emitoroveho sledovace T 2 . Pro zajiste- 
ni dobre teplotni stability nuly je obdobna 
dvojice T7, Ts v symetricke casti. Stejnosmer- 
ne pracovni podminky se nastavuji potencio- 
metrem Pi. Zesileni realizuje rozdilovy zesi¬ 
lovac T 3 , T 9 s kmitoctovou korekci (Ti, G); 
za nim jsou opet zapojeny emitorove sledo- 
vace (T 4 , Tio). Zesileni se nastavuje promen- 
nou zpetnou vazbou v obvodech emitoru 
pomoci P 2 a P3. Pracovni bod vystiipnich 
zesilovacu (a tim vertikaini posuv) muze byt 
upraven pfedpetim, pfivadenym na baze 
tranzistoru T4, Tio, ze spfazenych potencio- 
metru P4, P5. Dalsi zesileni je v koncovych 
stupnich (T5, Til), jejichz kmitodovou cha- 
rakteristiku pravuje clen RC\ obvodu emito¬ 
ru (Ci 7 , R 39 )* Signal je veden na vertikaini 
desky z emitorovych sledovacu (T 6 , Ti 2 ) s ma- 
lou vystupni impedanci. 

Obvod zesilovace synchronizacniho signdlu 
a horizontdlniho predzesilovace 

Zesilovac synchronizacniho signalu je vy- 
uzivan tez jako pfedzesilovac signalu pfi 
horizontalnim vychylovani vnejsim signalem. 
Podle polohy pfepinace synchronizace Pfa se 
pfivadi na vstup signal pro pet zpusobu 
synchronizace; v posledni poloze Pf 3 se 
pfivadi zesileny signal vnejsiho horizontalni- 
ho rozkladu na koncove zesilovaci stupne 
Ti 3 , Ti 4 . Tranzistor Tis pracuje jako 
impedancni meni£. Diody D5, De, D?, Dg 
omezuji opet napeti vstupniho signalu na 



uroven ±1,4 V. Potenciometrem P9 se voli 
amplituda synchronizacniho signalu (v po¬ 
sledni poloze Pfa amplituda signalu horizon- 
talniho rozkladu). Potenciometr P 9 neni 
(jako deli^) kmitoctove kompenzovan, udaje 
o kmitoctovem pasmu plati pfi jeho nastave¬ 
ni na maximum. V synchronizacnim zpusobu 
provozu tranzistor T 16 zesiluje signal tak, aby 
zarucoval synchronizaci od amplitudy 0,2 cm 
na stinitku obrazovky. Vazba mezi stupni je 
stfidava. Pro vnitfni synchronizaci odebira- 
me signal z vertikalniho zesilovace s fazi 
posunutou o 180° pfes odpory R 34 , Raa. 
V poloze Pf 3 „0“ je synchronizace blokovana 
a generator pily kmita volne. DalM polohy 
pfepinace umoznuji synchronizaci sit’ovym 
kmitoctem 50 Hz a vnejsi spousteni pfes 
zdifku EXT.SYN.(X). 

Generdtor pily a synchronizacni obvody 

Generator pily tvofi obvody s tranzistory 
Ti 7 , Ti 8 , Tt 9 . Tranzistor T,? pracuje jako 
zdroj proudu, ktery nabiji pfepinatelne kon- 
denzatory C 36 az G?. Zmenou proudu, ovla- 
daneho potenciometry Pio (casova zakladna 
jemne) a Pn se meni doba nabijeni konden- 
zatoru. Po dosazeni ufovne asi 6 V, dane 
pfeklapeci urovni bistabilniho obvodu s do- 
plhkovou dvojici trazistoru Tig, T 19 , se caso- 
vaci kondenzator rychle vybije. Doba vze- 
stupneho prubehu „pily“ je dana kapacitou 
a velikosti nabijeciho proudu. Potenciomet¬ 
rem Pio Ize menit plynule dobu Casove 
zakladny uvnitf dyanacti pfepinateinych 
stupnu. Generator piloviteho prubehu je 
spousten pfes integrovany obvod IO4. Po 
skonceni aktivniho behu je vystup Q uveden 
pfes tranzistor T 20 vstupem R do stavu 
L a blokuje tak pfes diodu D 35 nabijeni 
casovaciho kondenzatoru. Teprve synchroni¬ 
zacni impuls, zpracovany Schmittovym klop- 
nym obvodem T 24 , T 25 , uvede klopny obvod 
IO4 pomoci hodinoveho vstupu do stavu 
H a umozni nove nabijeni kondenzatoru. 
Schmittuv obvod je blokovan spojenim 
Q pfes diodu Dio, dokud neskond aktivni 
beh a impulsy tedy v teto dobe neovlivni 
synchronizaci. Tento obvod zarucuje dobrou 
synchronizovatelnost casove zakladny. Im¬ 
puls, casove odpovidajici dobe zpetneho 
behu, je zpracovan tranzistory T 21 , '122 a pfi- 
vaden na katodu obrdzovky ; tim je zhasena 
stopa na stinitku. Mezi nabijeci obvod a kon¬ 
cove zesilovace je zafazen oddelovaci clen 
T 23 . Stabilizacni diodou D 9 se stabilizuje 
napeti 5 V pro nektere obvody casove za¬ 
kladny a synchronizace. 

Koncovy zesilovac horizontdlniho rozkladu 

Koncovy zesilovac horizontalniho rozkladu 
s tranzistory T 13 , Tm je rozdilovy zesilovac 
s kmitoctovou korekd v obvodu emitoru. 
Na jeho vstup se pfivadi bud pilovit 6 napeti 
z casovd zakladny nebo vnejii signal.- 
Horizontaini posuv je realizovan zmenou 
pracovniho bodu zesilovace; oviada se 
potenciometrem P? pfi zakladnim nastaveni 
odporoyym trimrem P 6 a delicem ^ 65 , R6i. 
Zesileni stupne se nastavuje odporovym 
trimrem Pg v obvodu zpetne vazby. Z kolek- 
toru T )3 je odebiran signal na horizontaini 
vychylovaci desky obrazovky. 

Kalibrdtor 

Ke kalibraci pfistroje, popf. k dalsim 
ucelum je v osciloskopu vestaven zdroj ob- 
delnikoviteho napeti s lOi (obr. 2.). Prvni 
cast obvodu pracuje jako astabiini multivib- 
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Obr 2. Schema zapoje- 
m kalibrdtoru 
(vy vod 2 propojen se 14) 


Obvody obrazovky a zdroje 

Obvody obrazovky slouzi k zfskani po- 
tfebnych napeti' pro nzeni jasu (P 13 ), ostfeni 
(Pis) a ^tigmatismu (Pm). 


K napajeni obrazovky je zapotfebf napeti 
-600 V a +2 kV; tato napeti ziskavame 
jednocestnym usmernenim a nasobenim. 


Koncove rozkiadove stupne jsou napajeny 
ss napetim 100 V, jez je stabilizovano tran- 
zistorem T: 6 ; referencni napeti pro stabiliza¬ 
tor je odebirano ze stabiliza^nich diod D 22 , 
D23, D24. ^ 

Dva totozne zdroje dodavaji symetricke 
napeti ±15 V. Napeti ze dvou samostatnych 
vinuti transformatoru je usmerneno a stabili¬ 
zovano integrovanymi stabilizatory 10 : 
a IO 3 - Obvody maji proudovou ochranu, 
oviadanou ubytkem napeti na odporech R^\ 
a i? 94 . Vystupni napeti se nastavuje vyberem 
odporu /? 92 , /?93 a R 96 . Sitovy transfor- 
mator je obvykleho provedeni, navijeci pfed- 
,pis je uveden v seznamu soucastek. 
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Obr. 3a.Rozlozeni soucastek funkcnich obvodu na desce s plosnymi spoji M08 



















Mechanick6 provedeni 


• Elektronicke obvody pfistroje jsou na 
dvou deskach s plosnymi spoji - desce 
funkcnich obvodu a desce zdroju. Deska 
funkcm'ch obvodu je fesena tak, aby ji bylo 
mozno rozdelit na vstupni delic, vertikalm 
zesilova^S a horizontalni zesilovac vcetne ca- 
sove zakladny. Rozmisteni soucastek na des¬ 
kach je patrno z obr. 3 a 4. Celek byl vestaven 
do typizovane paneiove skfmky TESLA. 
Ovladaci orvky jsou na celnim panelu, nekte- 


re z nich (mene uzivane - pro regulaci 
obrazovky, sit’ovy spinac, ale i vystupy kalib- 
ratoru) jsou na zadnim panelu. Konstrukcm 
feseni je zfejme z fotografh (obr. 5, titulni 
strana AR). Spoje k ovladacim prvkum jsou 
izolovanymi draty a souosymi kabely. 

Oziveni spociva v nastaveni pracovnich 
bodu, nastaveni zesilenf zesilovacu a zaklad- 
ni'ho rozsahu casove zakladny. Pouzijete-li 
jiny typ obrazovky, je nutno zmenit zatezo- 
vaci a zpetnovazebni odpory podle jeji citli- 
vosti a krome toho take stejnosmerna napeti 
pro jednotlive elektrody. 


Literature 

fl] Taus, G.: Osciloskop. SNTL; Praha 
1974. 

[2] Maurer, R.: 3 - MHz - Mini-Oszillograf. 
Funkschau 1976, c. 5, s. 191 az 195; 
d. 6, s. 235 az 238. 


. Seznam sou6dstek 

Odpory 
fli, Fh, Fk, 

Fh,fh 1MQ, TR144 
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Obr. 3b. Deska s plosnymi spoji M08 
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Obr. 5, Hozmisteni hlavmch cdsti uvnitf panelove jednotky 
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POZOR! 

UpozorAujeme zAjemce, ie kompletni 
sadu elektrickych souAAstek v6etn6 desek 
s ploSnymi spo}) (bez 8(fov6ho transformA- 
toru) Ize zakoupit nebo objednat na dobirku 
ve vzorov6 prodejnA TESLA Pardubice, Pa- 
lack6ho 580, 530 00 Pardubice. Cena tAto 
soupravy Je asi 4700 K6s. 

Pro tuto konstrukcf bude v prodelnA kom- 
pletovAna i sada, obsahujfci pouze polovo- 
di£ov6 souAAstky, obrazovku a desky s ploft- 
nymi spoji. Cena t6to soupravy |e as! 
3900 Kis. 


Jeste jednou elektronicke blesky 

V mnoha dopisech nasich ctendfu se trvale objevuji prdni a zddosti, abychom nezanedbdvali 
testovdni a hodnoceni vyrobku spotfebm elektroniky na nasem trhu a abychom tyto vyrobky 
porovndvaU se svetovym standardem. I kdyz tato prdce - mimo jine velmi casove i technicky 
ndrocnd - je v plnem souladu ise zprdvou predsednictva UV KSC, prednesenou dne 19.5,1977 
na 7. zaseddm plena UV k otdzkdm nspokojovdni hmotnych potfeb obyvatelstva a smeru 
dalsiho rozvoje vnitrnjho trhu, nebyvd casto ani oprdvnend kritikaprijimdna vyrobcem takjak 
bychom to od socialistickych organizaci ocekdvali. 


Ukazkou toho je i reakce na clanek uvefejne- 
ny V AR A11/77, ktery porovnaval vlastnosti 
ruznych elektronickych blesku a na zaklade 
zjistenych skutecnosti se vyrobek Kovodel- 
neho podniku Multilux III umistil az na 
poslednim miste. Ocekavali jsme, ze nam 
vyrobce klidne a rozumne vysvetli, proc jeho 
vyrobek ma udavano smerne cislo 20 (v 
puvodnich navodech dokonce 22), kdyz ma 
ve skutecnosti jen 12. Ocekavali jsme, ze 
nam vysvetli, proc je cele zanzeni tak kom- 
plikovane a tedy nutne i drazsi a poruchovej- 
si, nez prumerne pfistroje teze tfidy jinych 
vyrobcu a ocekavali jsme, ze se snad zmini 
i o tom, proc tento pnstroj neni opatfen 
fadnou patici k zasunuti do kolejnicek foto- 
aparatu s pfislusnym stfedovym kontaktem, 
proc nema zanzeni pro rucni odpaleni zables- 
ku,‘ popfipade proc je temef stejne drahy 
jako mnohem vykonnejsi, • mens! a lehci 
pnstroj National PE 2002, ktery ma navtc 
automaticky nzenou dobu osvitu compu- 
terem. 

Namisto toho jsme obdrzeli nejprve dopis 
od pracovnika Vysokeho u^eni technickeho 
V Bratislave, z nehoz vyplynulo, ze dotycny 
patrne zanzeni konstruoval. Pisatel dopisu 
obvinil autora clanku,ze ,,protlacuje neseri- 
ozni zajmy, ze je odborne neschopny a ze 
svym posudkem znevazil fadu osob a institu- 
ci, ktere se na pfistroji podilely“. Pisatel take 
kategoricky pozadoval uvefejneni sveho do¬ 
pisu, cemuz jsme vsak nemohli vyhovet, 
protoze forma, kterou byl dopis napsan,byla 


V naprostem rozporu se zakladnimi principy 
obcanske slusnosti i etiky. Pisatel dopisu 
rovnez prohlasii, ze veskere prace na foto- 
blescich byly konany bez jakychkoli vydelec- 
nych zameru a ze on sam se od sameho 
zacatku vzdal vsech poplatku, z cehoz vyply- 
va, ze celou praci konal zcela zdarma. Ani to 
vsak, pokud to ovsem odpovida skutecnosti, 
nemuze DSpravedlnit nevyhovujici jakost 
vyrobku. . 

Nektere body zcitovaneho dopisu obsaho- 
val i nasledujici dopis, ktery jsme obdrzeli od 
Kovosluzby (ktera pfevzala v lohskem-roce 

Tab. 1. 


Vyrobek 

W 

[Wsl 

sCu 

sCt 

sCm 

sCm 

sCu 

m 

-—'-(yi ^ 

SL4(DDR) 

27 

22 

21 

18 

82 

86 

Multilux 11 







(CSSR) 
FIL4I M 

23 

22 

20 

17,5 

80 

88 

(SSSR) 

FIL 11 

23 

20 

20 

15 

75 

75 

(SSSR) 

39 

26 

26 

18 

69 

69 

Mechanika 







(CSSR) 

19 

16 

18 

. 11 

69 

61 

Multilux 111 







(CSSR) 

26 

20 

21 

12 

1 _ 

60 

57 


Kovodelny podnik), Jeji zastupce nam sdelil> 
ze jsme „neobjektivne napadli funkcni vlast¬ 
nosti jejich vyrobku", ze uvefejneny clanek 
„snizi] uroveh prace Statni zkusebny v Brne, 
zkusebny GR-OPZ, pracovniku vyvoje 
a konstrukce." Vytkl nam take, ze jsme 
jejich vyrobek neporovnavali s vyrobky 
NDR, SSSR a ostatnimi nasimi elektronicky- 
mi blesky. I v tomto pfipade bylo pozadova- 
no, abychom okamzite otiskli nesouhlas vy¬ 
robce s clankem a jeho opravu. Ujistili jsme 
v)Tobce, ze pokud nam prokaze nepravdivost 
jakehokoli uvefejneneho udaje, ihned opra¬ 
vu uvefejnime - zatim se tak vsak nestalo. 

Presto jsme se rozhodli vyhovet pfani 
vyrobce a srovnani doplnit i o pfistroje 
z NDR, SSSR a CSSR. Pfehied techto mefeni 
je V tabulce 1, ktera je zpracovana podle 
shodnych zasad jako tabulka 2 z AR A11/77 
na str. 428. 

Kdyz nam vyrobce neposkytl vyjadfeni 
k otazce sporneho smerneho cisla Multiluxu 
III, ale naopak nas obvinil z neobjektivity, 
rozhodli jsme se pozadat Ceskou obchodni 
inspekci o spolupraci v teto zalezitosti. Tak 
jsme zjistili, ze Statnizkukbna vBrne nebyla 
V dobe hodnoceni pfistroje Multilux III (a ne- 
ni dodnes) vybavena objektivnim mefi- 
cem osvitu nebo meficem smerneho cisla 
a musela proto pfevzit udaje vyrobce. 

Nejvetsiho pfekvapeni jsme se vsak do- 
ckali, kdyz jsme se seznamili s podnikovou 
normou pro zableskovy pfistroj Multilux III 
ze dne 9. 10. 197-2, kde se v odstavci 16 
vyslovne pravi; ,,osvit mefeny ve vzdalenosti 
1,5 m V opticke dse od stfedu reflektoru musi 
byt minimaine 108 lxs.“ 

Pro vypocet smerneho cisla z osvitu plati 
stanovene vzorce, podle nichz jsou kupf. 
navrhovany vsechny expozimetry. Podle 
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DIN plati pro fotograficky material 21 DIN 
SC - 0,66 

Elektronicky blesk s osvitem 108 Ixs ve 
vzdalenosti 1,5 m (tedy 243 Ixs ve vzdale- 
nosti 1 m) bude mit tedy 

SC = 0,66 \/243 = 10,3. 

Pro uplnost jeste uvedeme vzorec podie 
ASA, ktery je 

SC = 0,75 Ve(pro material 100 ASA). ‘ 

Ve vysledcich podie rovnic je odchylka 
12 %, coz je vgak mene nez 1/4 clonoveho 
dsla a pro praxi tedy zcela zanedbatelne. 

S velkym pfekyapenim jsme tedv zjistili, 
ze z hlediska osvitu.vyjadfeneho v Ixs bude 
Multilux III jeste splnovat podnikovou nor- 
mu,i kdyz bude mit skutecne smerne cislo jen 
10,3. Jak vyrobce dospel k zaveru, ze 
zableskove zanzeni s timto osvitem ma mit 
smerne dsio 20 (drive dokonce 22), to 
zustava zahadou. K tomu pfipominame, ze 
pfi pouziti cernobileho fotografickeho mate- 
rialu a vhodnych zpusobech vyvolavani Ize 
zcela uspokojive zpracovat az ctyfnasobnou 
podexpozici, na coz vyrobce tohoto pristroje 
spolehl Barevne snimky vsak takto „o§vin- 
dlovat“ nelze a udaj proto musi za vsech 
okolnosti odpovidat skutecnosti. 

Abychom zcela vyloucili vkchny otazky 
smernych cisel, zamefili jsme se v tabulce 2 
pouze na ucinnost, s jakou vsechny mefene 
pristroje meni elektrickou energii na energii 
svetelnou. V prvem sloupci tabulky jeuvede- 
na energie nabiteho kondenzatoru, v druhem 
pak osvit ve vzdalenosti 1 m od osy optickeho 
systemu. V dalsim sloupci je vyjadfen osvit 
vztazeny na jednotku energie a konecne pak 
tento vztah vyjadfeny v procentech. I zde se 
bohuzel umistil Miiltilux III na zcela posled- 

Tab. 2. 


Vyrobek 

w 

[WS| 

e 

[ixs 1 

e 

W 

e 

W 

[%] 

^oznamka 

National PE2850 

37 

1440 

38.9 

100 


Osram PM25 

26 

920 

35.4 

91,0 


National PE2002 

21 

740 

35.2 

90.5 


Agfatronic 2B 

25 

830 

33,2 

85,3 

vyr. 1965 

National PE3050 

49 

1550 

31,6 

81.3 


Multilux II 

23 

700 

30,4 

78,2 

vyr. 1966 

RoUei E22C 

44 

1330 

30,2 

77,7 


Bauer 180 

25 

740 

29,6 

76,1 


SL4 

27 

750 

27,8 

71,4 


Rollei 134B 

45 

1220 1 

27.1 

69,7 


M6tz303S . 

25 

590 1 

23.6 

60,1 


FIL41 M 

23 ■ 

520 

22,6 

58,1 


FIL11 

39 

750 

19,2 

49.4 

vyr. 1967 

Mechanika 

19 

280 

14.7 

37.9 

vyr. 1965 

MulUlux (It 

26 

330 

12.7 

32.6 



nim miste a to i ve srovnani se starymi 
vyrobky, z nichz mnohe se jiz davno nevyra- 
beji. 

Poslednim problemem byla otazka pouzi- 
teho menice, nad jehoz koncepci jsme se 
V danku pozastavili. Protoze nas vyrobce 
obvinil z neobjektivity a protoze i pracovnik 
Vysokeho uceni technickeho v Bratislava, 
ktery zrejme hovofil za konstniktery, nam 
sdelil, ze ucinnost menice Multiluxu HI je 
bezne 80 %, zatimco udnnost bezne pouzi- 
vanych menicu ostatnich pfistroju dosahuje 


98 


Ohr. L Doha pfipra- 
venosti k dalsimu zd- 
blesku V zdvislosti na 
poctu zdblesku: Mul¬ 
tilux in - plnd cdra, 
National PE 2002 - 
cdrkovand earn (tec- 
kovand edra viz text) 



jen 30 %, byli jsme nuceni pfistoupit i k po- 
slednimu mefeni. ^ 

Toto mefeni jsme realizovali s jednim 
pfistrojem National PE 2002 a dvema pfi- 
stroji* MuUilux III. Mefeni melo stanovit 
pocet zablesku dosazitelnych za stejnych 
podminek z jedne sady suchych danku. Byly 
pouzity suche clanky VARTA typ 244 a vzdy 
po jedne minute bylo odpaleno celkem dva- 
cet zableskfi. Pak byly pristroje vypnuty 
a ponechany dve hodiny v klidu. Cyklus byl 
po teto pfestavee znovu opakovan. Prub^zne 
byla pfitom mefena doba pfipravenosti 
k nasledujicimu zablesku a to nikoli podie 
udaje doutnavky (ktery ani u jednoho pfi- 
stroje neodpovidal pozadavkum normy), ale 
podie skuteCneho napeti na kondenzatoru, 
odpovidajiciho 71 % maximalni energie, 
tedy 84 % napeti fDIN). Napeti bylo 
mereno pfimo na kondenzatoru voltmetrem 
se vstupnim odporem 50 MQ, takze vlastni 
spotfebu voltmetru bylo mozno zcela zane- 
dbat. Kazdy pfistroj byl mefen se dvema 
sadami suchych clankQ, bylo tedy realizova- 
no celkem sest mefeni. Do obr. 1 byly 
zakresleny aritmeticke prumery mefeni, pfi- 
cem je tfeba zduraznit, ze odchylky zpusobe- 
ne nestejnou jakosti pouzitych clanku byly 
nepodstatne, takze pine postacila dve mefeni 
pro kazdy pfistroj. Cele mefeni bylo ukonce- 
no, kdyz doba pfipravenosti k dalsimu za¬ 
blesku pfekrocila 60 sekund (DIN). 

Multilux III byl schopen dodat z jedne 
sady clanku 58 zablesku, National PE 2002 
76 zablesku, I kdyz je to ponekud absurdni, 
protoze osvit pristroje National je mnohem 
vetsi, musime uvazovat pomer energie 
V obou pfipadech v okamziku pfipravenosti: 
National 14,9 Ws, Multilux 18,5 Ws. Pomer 
je tedy 1 ; 1,24, coz by odpovidalo pro 58 
zablesku (Multilux) 72 zableskum (Na¬ 
tional), 

National PE 2002 vsak pfesto dosahl 76 
zablesku a to v pfipade, ze jsme jej zamerne 
znevyhodnili, protoze jsme jej (jak vyplyva 
z obr. 1) po kdesatem zablesku na dv^ 
hodiny nevypnuli, ale spojite pokracovali 
v dalsim provozu. Pfi druhem mefeni (ktere 
probihalo prakticky zcela shodne) jsme po 
sedesatem zablesku National vypnuli a po 
dvou hodinach pokracovali. V tomto pfipade 
jsme dosahli celkem 85 zableskfl, jak vyplyva 
z teckovane kfivky. 

Na zaklade zjistenych skutecnosti muzeme 
tedy vlastnosti menice Multiluxu III shrnout 
asi takto. Nazor o dvaapulkrat vetsi ucinnosti 
muzeme pfedevsim odkazat do fise pohadek, 
Pokud jsou napajeci clanky nove, nabiji se 
kondenzator o neco pom ale ji, rozdil vsak 
neni nikterak podstatny. Pfi stfedne vybitych 
clancich neni mezi obema typy menicu rov- 
nez zadny podstatny rozdil. Jakmile se vsak 
zvet§i u vybijenych Clanku vnitfni odpor 
a zmen§i se tedy i svorkove napeti, stava se 
nienic Multiluxu III velmi nevyhodnym. Od 


55. zablesku jiz totiz vypinaci automatika 
menic za 60 sekund vubec neodpojila a ten 
proto trvale odebiral relativne velky proud 
a - jak vyplyva z prub6hu kfivky - clanky se 
velmi rychle zcela vycerpaly. Naproti tomu 
klasicky feSeny zdroj pfistroje. National byl 
i V teto fazi odberu schopen v pfijatelne 
kratke dobe zajistit kondenzatoru potfebnou 
energii. Kupf. pfi 58. zablesku byla doba 
pfipravenosti u pfistroje -National asi 26 
sekund, zatimco u pfistroje Multilux byla jiz 
57 sekund, 

Tato zkouska potvrdila zcela jednoznacne 
neudrzitelnost obhajoby ekonomicke stran- 
ky menice, pouziteho u pfistroje Multilux III. 

Timto clankem bychom chteli ucinit pfed- 
beznou te^ku za pfispevkem o elektronic- 
kych blescich a byli bychom radi, kdyby si 
i nasi ctenafi ucmili pfedstavu, s jakymi 
problemy jsou casto testy a hodnocenispoje- 
ny. Jestlize totiz vyrobce na konstruktivni 
kritiku nereaguje konstruktivnim zpusobem, 
ve snaze svuj vyrobek obhajit za kazdou 
cenu v§ak zacne napadat redakei i jeji spolu- 
pracovniky z neobjektivnosti a zamerneho 
jednani, pak nas nuti, abychom se pfipadem 
zabyvali podstatne hloubeji, nez bylo puvod- 
ne mysleno a to vy^duje velmi mnoho 
casu i prace navic. 

Zcela nakonec bychom cht6Ii konstatovat, 
je Ize jen tSzko pochopit, ze Statni zkusebny 
ne jsou veas vybavovany potfebn^ meficim 
zafizenim, s jehoz pomoci by hrube nedostat- 
ky mohly spolehlive a rychle odhalit. 

-Ljt- 


Nove druhy plastickych hmot umoznuji 
zmenit tradi^ni konstrukei nejruznejSich za- 
fizeni tak, ze se zmen^i naroky na montazni 
praci a tim zlevni vyroba. Pfikladem je nove 
fekni drzaku kartaefi u motorku pro ventila¬ 
tory automobilu (viz obr.) firmy AEG, vyuzi- 



vajici dobrych vlastnosti hmoty POCAN, 
vyvinute spolecnosti Bayer. ~J, fi _ 
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Predpoklada, ze vsechny klopne 
obvody byly na pocatku vynuiovany (tj. 
jejich vystupy Q byly ve stavu L). Oznaci'me- 
ii nyni hodinove impulsy ci'sly od 0 do 15, 
muzeme zapsat kombinace stavu jednotli- 
vych klopnych obvodu, ktere odpovidaji 
kazdemu hodinovemu impulsu. To je uvede- 
no V tab. 25. Pfifadime-li urovni L hodnotu 0 
a urovni H hodnotu 1, vidime, ze obvod 
sleduje pfirozene pofadi dvojkovych cisel. 
Kazdy klopny obvod pak predstavuje jeden 
bit dvojkoveho cisla, pficemz bit o nejmensi 
hodnotc je nejvfce vievo. Obvod ma celkem 
16 moznych stavu, ktere vycerpavaji vsechny 
mozne kombinace dvojkoveho cisla o ctyfech 
bitech. S ukoncenim Sestnactchohodinoveho 
impulsu jsou vsechny klopne obvody ve stavu 
Las dalsimi hodinovymi impulsy se cyklus 
obvodu opakuje. 



Obvod sestaveny uvedenym zpusobem je 
dvojkovy atac. Pocet impulsu pfivadenych 
na vstup je vyjadfen ve dvojkovem kodu. 
Citac Ize dalsimi klopnymi obvody rozSifit do 
libovolne delky. Tento citac meni svuj stav 
s pfibyvajicimi hodinovymi impulsy smerem 
k vetsim hodnotam dvojkoveho cisla v cita^i 
obsazenem. Je to tedy citac vpred. Zmena 
stavu jednotlivych klopnych obvodu probiha 
postupne. Stav klopn^ho obvodu pfislusneho 
vyssimu bitu se zmeni az po zmenach stavu 
klopnych obvodu ph'slusnych bitum nizsim. 
Klopne obvody tedy nepracuji synchronne. 
Citace tohoto typu jsou citace asynchronni, 
Z uvedenych casovych diagramu je patrna 
dalsi uzitecna vlastnost citace. Kazdy klopny 
obvod produkuje impulsy o kmito^tu, ktery 
je polovinou kmitoctu impulsu pfivadenych 
na jeho hodinovy vstup C. Vychazime-li 
z kmitoctu impulsu pfivadenych na vstup 
celeho obvodu, deli jej prvni klopny obvod 
dvema, druhy ctyfmi, tfeti osmi a ctvrty 
^stnacti. Citac se tedy uplatnuje take jako 


Obr. 75. Dvojkovy 
citac s klopnymi oh~ 
vodyJ’K asynchron¬ 
ni citac vpred (a) 
a jeho casovy dia¬ 
gram cinnosti (b) 



Obr. 76. Priklad 
asynchronniho dvoj¬ 
koveho citace se za- 
stavenim 
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delic kmitoctu. V tetooblasti ma fadupouziti 
mimo obor cislicove techniky. 

Obsah citace muzeme dekddovat kombi- 
nacnim logickym clenem. Marne-li napf. 
dekodovat stav dtace pfislusny cislu I 1 1 I 
(15), muzeme pouzit logicky clen NAND 
o ctyfech vstupech. Kazdy vstup pnf>ojime na 
vystup Q jednoho klopneho obvodu. Pfe* 
jdou-li vsechny klopne obvody do stavu H, 
bude mit vystup logickeho clenu uroveh L. 
Teto informace muzeme vyuzit jako pokynu 
k nejake nasledujici operaci. Podobne Ize 
dekodovat ostatni stavy citace. Muzeme vy¬ 
uzit vystupu Q nebo Q pbdle potfeby a podle 
pouziteho kombinacniho dlenu. Pfitom neni 
nutno brat v uvahu kazdy klopny obvod. 
Chceme-li napf. dekodovat stav citade odpo- 
vidajici cislu 1 1 00 (12), postaci uvazovat 
vystupy klopnych obvodu C a D. Chceme-li 
dekodovat cislo 1 0 0 0 (8), postaci uvazovat 
informaci o vystupu obvodu D. 

Jednou z operaci, ktera muze nasledovat 
po dekodovani obsahu citace, je zastaveni 
citace. Jelikoz jde o asynchronni dtac, zasta- 
vime jej tim, ^e znemoznime prvnimu klop- 
nemu obvodu dal5i zmeny stavu, tj. uvede- 
me-li napf. jeho vstupy J a K na uroven L. 
Zpusob je ukazan na obr. 76. U daneho 6'tate 
je logickym aienem NAND dek^ovan stay 
citace odpovidajici cislu 110 0. Pokud neni 
tohoto cisla dosazeno, je nektery vstup clenu 
NAND na urovni L a vystup'clenu spolu se 
vstupy J a K prvniho obvodu jsou na urovni 


H. Jakmile se dosahne cisla 110 0, budou 
vsechny vstupy clenu NAND na urovni H. 
Jeho vystup spolu se vstupy J a K klopneho 
obvodu pfejdou na- uroven L a citac se 
zastavi. Cinnost Citace je mozno obnovit 
vynulovanim citace impulsem urovne L, pfi- 
vedenym na vstup „nuIovani“. Podobne Ize 
citac zastavit pfi jinych jeho stavech. Zastavit 
chod citace Ize i zablokovanim pfistupu 
vstupnich impulsu kombinacnim clenem. 

Jinou naslednou operaci muze byt zkrace- 
ni pocetniho cyklu Citace. Znamena to, ze 
Citac nevyceipa sve pine pocetni pofadi. Po 
dosazeni urCiteho Cisla se vynuluje a pocita 
automaticky znovu do tohoto Cisla. Pro zkra- 
ceni poCetniho cyklu citace muzeme pouzit 
vstup „nulovani“. Priklad je na obr. 77. Dany 
Citac ma na povel zkratit poCetni cyklus tak, 
aby mel jen dvanact stavu. Vstupy logickeho 
Clenu NAND jsou pfipojeny jako v pfedcho- 
zim pfipade. Tfeti vstup, kterym je tento Clen 
opatfen, je vstupem fidicim. Vystup logicke- 
ho Clenu je pfipojen na vstup „nulovani“ 
citaCe. Je-li na ndicim<vstupu uroveh L, je na 
vystupu Clenu NAND uroven H a CitaC 
pocita v pinem pofadi. Je-)i na fidici vstup 
pfivedena uroveh H, dostane se Citac jen do 
stavu, kdy je na vystupech klopnych obvodu 
Ca D uroveh H. S touto urovni pfe jde vystup 



clenu NAND do stavu L, cimz se vsechny 
klopne obvody vynuluji. Od dalsiho hodino- 
veho impulsu pocina pocetni'cyklusznovu. Je 
zkracen potud, pokud trva uroven H na 
ndici'm vstupu. 

Variantou popsaneho dvojkovcho citace 
je dvojkovy choc vzad, U tohoto citace jsou 
hodinove vsjupy C klopnych obvodu spojeny 
s vystupy Q pfedchozich obvodii, jak je 
ukazano na obr. 78. Je-Ii po nultem hodino- 
yem impulsu obsah citace nulovy, budou po 
prvni'm hodinovem impulsu vsechny klopne 
obvody ve stavu H, S dalsimi hodinovymi. 
impulsy se bude obsah dtace zmensovat. Po 
patnactcm hodinovem impulsu bude obsah 
citace 0 0 0 1. 

Zmena asynchronniho dvojkoveho citace 
vpfed V citac vzad spociva jen v pfepojeni 
hodinovych vstupu druheho az ctvrteho 
klopneho obvodu z vystupu Q na vystup 
0 obvodu pfedchozich. Obvody Ize pfepojit 
s pouzitim kombinacnich obvodu. Tak vznik- 
ne dvojkovy citac obousmerny, v nemz je 
mozno povelem na fidicim vstupu zmenit 
smer pocitani. Pfiklad je na obr, 79. Je-li na 
fidicim vstupu uroven H, prochazi signal 
z vystupu O clenem 1 a clenem 3 (dvoji 
negace) na vstup C nasledujicich obvodu 
a citac pocita vpfed. Je-li na fidicim vstupu 
uroven L; prochazi signal z vystupu Q clenem 
2 a J na vstupy C a citac pocita vzad. 

Az dosud jsme uvazovali pocitaci klopny 
obvod vychazejici z klopneho obvodu J-K 
(MH7472). Pocitaci klopny obvod je vsak 
mozno ziskat take z klopneho obvodu D fize- 
neho zmenou stavu hodinoveho vstupu 
(MH7474), Zapojeni a casovy diagram jsou 
na obr. 80._ystup D obvodu je spojen 
s vystupem Q. Potom je pfed pfichodem 
hodinoveho impulsu na vstupu D vzdy opac- 
ny stav, nez jaky je na vystupu Q. S pficho¬ 
dem hodinoveho impulsu se stav klopneho 
obvodu zmeni v opacny. Casovy diagram 
zmeny stavu je pdobny jako na obr. 74 s tim 
rdzdilem, ze ke zmene stavu obvodu dochazi 
s celem a nikoli s tylem hodinoveho impulsu. 
Je zfejme, ze s pocitacimi klopnymi obvody 
typu D Ize realizovat dvojkove citace stejne 
dobfe jako s obvody J-K. Pfihledneme-li 
k sortimentu, je fekni s obvody MH7474 
vyhodnejsi, nebot v pouzdfe jsou dva klopne 
obvody. Protoze stav klopneho obvodu D se 
meni pfi zmene stavu hodinoveho vstupu 
z urovne L na H, je tfeba jednotlive klopne 
obvody_v citaci propojovat tak, aby byl 
vystup Q vzdy spojen s hodinovym vstupem 
nasledujiciho obvodu. Takove zapojeni cita¬ 
ce vpfed je na obr. 81, citac vzad je na obr, 
82. Rozumi se, ze vsechny uvedene operace 
zalozene na dekodovani pbsahu citace Ize 
realizovat obdobne, jak bylo ukazano vyse. 
Je jen tfeba mit na pameti, ze klopne obvody 
meni svuj stav s celem hodinoveho impulsu. 


Synchronni titate 

V asynchronnim citaci postupuje informa- 
ce od nejmene vyznamneho bitu k bitum 
vyznamnejsim. Napf. pfechazi-li citac z cisla 
0 1 1 1 (7) na cislo 1000 (8), musi se nejprve 
zmenit stavy klopnych obvodu pfislusnych 
bitum 2°, 2^ a 2~. Instrukci ke zmene stavu 
dostava klopny obvod od pfedchoziho klop¬ 
neho obvodu. 

Citac Ize sestavit lake tak, ze se stav vsech 
klopnych obvodu, ktere pfislusi urcitemu 
cislu pocetniho pofadi citace, zmeni soucas- 
ne. V takovem uspofadani musi byt hodinove 
vstupy vsech klopnych obvodu spojeny para- 
lelne a jsou vstupem citace. Aby vsak bylo 
dosazeno zmeny stavu jednotlivych klopnych 
obvodu jen tehdy, kdy je to zadouci, tj. 
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V souhlasu s pocetnim pofadim citace, musi 
byt nektere zmeny stavu blokovany. K tomu 
Ize pouzit kombinacni logicke cleny. 
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Obr. 77. Priklac 
asynchronniho dvoj¬ 
koveho citace s fidi- 
telnym zkrdcenim 
pocetniho cyklu 
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Obr. 79. Obousmerny asynchronni 
dvojkovy citac 


Obr. 80. Klopny obvod D jako pocitaci 
klopny obvod 



C 

Q 


-TLTLTLJ^ 



Obr. 81. Asyn' 
chronni dvojkovy ci- 
tac vpfed s klopnymi 
obvody D 


Obr. 82. Asyn-‘ 
chronni dvojkovy ci¬ 
tac vzad s klopnymi 
obvody D 
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Uvazujme klopny obvod J-K. Aby se 
zabranilo zmene stavu tohoto obvodu, musi 
byt pfed pnchodem hodinoveho impuisu 
jeho Vstupy J a K na urovni L. Ten klopny 
obvod citace, jehoz zmena stavu ma byt 
blokovana, musi tedy prostfednictvim kom- 
binacni'ch obvodu dostat na sve vstupy 
J a K signal urovne L pfed pnchodem 
urciteho hodinoveho impuisu. Ma-li pak 
V dalsim dojit ke zmene stavu tohoto obvodu, 
musi kombinacni obvod uvest vstupy 
J a K znovu na uroveh H. 

Vsimneme si nyni zapojeni na obr. 83. Je 
10 dvojkovy citac vpfed, sestaveny podle 
naznaceneho principu. Jeho cinnost je urce- 
na casovym diagramem na obr. 75b, k nemuz 
nyni pfihledneme. Klopny obvod A, pfislus- 
ny bitu 2^, musi menit svuj stav p6 kazdem 
hodinovem impuisu. Jeho zapojeni je tedy 
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ze umozni zmenu stavu klopneho obvodu, 
jsou-li klopne obvody pfislusne nizsim bitum 
ve stavu H. Kombinacni sit pro chod vzad pak 
umozni zmenu stavu klopneho obvodu teh- 
dy, jsou-li klopne obvody pfislusne nizMm 
bitum ve stavu L. Pfiklad takoveho feseni je 
na obr. 84. Pro chod citace vpfed musi byt na 
svorce ,,vpfed“ uroven H, na svorce „vzad“ 
uroveh L. Pro chod vzad jsou urovne opacne. 

U synchronnich citacu Ize zasahovat do 
chodu dtace obdobne jako u citacu asyn- 


Citade BCD 

Tyto citace oznacujeme rovnez jako citace 
desitkove nebodekadicke. Nejcastejipouzi- 
vanym citacem BCD je citac v kodu 1248. 
Sleduje pfirozene pofadi dvojkovych cisel az 
do cisla 10 0 1a pak se vraci k cislu 0 0 0 0. 
Zakladem tohoto citace je tedy citac dvojko¬ 
vy, jehoz pocetni cyklus je zkracen. Pofietni 
cyklus dvojkoveho citace je mozno zkrafit 
napf. zpusobem jiz dfive naznacenym, tj. 
logickym clenem, ktery dekoduje stav citace 
a vynuluje jej. Pro zkraceny pocetni cyklus 
muze byt ovsem citac pfimo navrzen. Tento 
■ pfistup je vyhodnejM, nebot’ vstup „nulova- 
ni“ citace je pak k dispozici pro dalsi pouziti. 
Takto navrzeny asynchronni citac vpfed 
BCD 1248 je na obr. 85. Klopne obvody 
A a Czde pracuji obvyklym zpusobem, tj. na 



shodne jako u citace asynchronniho, tj. na 
jeho vstupech J a K a je trvale uroveh H. 
Klopny obvod Bpfislusny bitu 2‘ ma zmenit 
svuj stav s hodinovym impulsem tehdy, 
bude-Ii klopny obvod A ve stavu H. V dobe, 
kdy je obvod A ve stavu H, musi byt na 
vstupech J a K obvodu Buroveh H. Toho Ize 
dosahnout prostym spojenim vystupu Q ob¬ 
vodu A se vstupy J a K obvodu B. Klopny 
obvod C, pfislusny bitu 2^ ma menit svuj stav 
s hodinovym impulsem tehdy, budou-!i klop¬ 
ne obvody A a B ve stavu H. Tato podminka 
.je vyjadfena logickym soucinem promen- 
nych A a B. Lze ji tedy realizovat s pouzitim 
logickeho clenu AND, na jehoz vstupy jsou 
pfipojeny vystupy Q obvodu A a B, a jehoz 
vystup je pfipojen ke vstupum J a K obvodu 
C Klopny obvod D pfislusny bitu 2^ ma 
^menit svuj stav s hodinovym impulsem, 
budou-li klopndobvody A, Ba Cve stavu H. 
Podminku realizujeme logickym clenem 
AND se tfemi vstupy obdobne, jako v pfede- 
slem pfipade. Obecne feceno, kazdy klopny 
obvod citace meni svhj stav tehdy, jsou-li 
vsechny klopne obvody pfislusne mene vy- 
zhamnym bitum ve stavu H. Jakmile je tato 
podminka splnena, meni jednotlive klopne 
obvody s hodinovym impulsem sve stavy 
soucasne, tj. synchronne. Citace tohoto typu 
jsou citace synchronni 

Tento druh citacu muzeme vyhodne sesta- 
vovat z klopnych obvodu MH7472, ktere 
maji po tfech vstupech J a K, ve funkci 
logickeho soucinu. Vstupy J a K lze tedy 
realizovat potfebne soucinove funkce a sa- 
mostatne logicke deny jiz neni nutno pouzi- 
vat. Kdybychom vsak pouzili klopne obvody 
D typu MH7474, bylo by nutno dodatecne 
logicke deny pouzit. Klopne obvody D jsou 
tedy pro synchronni dtace mene vhodne. 

Na stejnem principu jako citac vpfed muze 
byt realizovan dtac vzad a dtacobousmerny. 
Obousmerny synchronni dtac muze byt se- 
staven se dvema kombinacnimi sitemi. Jedna 
z nich urcuje chod vpfed, druha chod vzad. 
Kombinacni sit' pro chod vpfed pracuje tak, 



nulovani 


Obr. 85. Asynchronni citac vpred BCD 1248 


chronnich. S pomoci asynchronnich vstupu- 
„nulovani“ klopnych obvodu je mozno citac 
vynulovat. Logickym dlenem , jimz se deko¬ 
duje stav dtace, je mozno zkratit pocetni 
cyklus nebo zastavit chod dtace. 

Synchronni d'tace maji obecne vetsi ope- 
racni rychlost ve srovnani s citaci asynchron- 
nimi. Vlivem doby zpozdeni pruchodu signa- 
lu se stav klopneho obvodu nikdy nemeni 
soucasne s aktivni hranou hodinoveho impui¬ 
su (jak je pro jednodchost uvedeno v caso- 
vych diagramech), ale az po urdte dobe. 
Tento jev se uplathuje jak u asynchronnich, 
tak i u synchronnich citahu. U dtacu asyn¬ 
chronnich, u nichz ke zmene stavu jednotli- 
vych klopnych obvodu dochazi postupne, se 
dilci doby zpozdeni pruchodu signalu scitaji. 
Vysledne zpozdeni je tedy vzdy vetsi u dtacu 
asynchronnich. To je pfidnou jejich mensi 
operacni rychlosti. Uvazime-li vsak zpozdeni 
pruchodu signalu u integrovanych klopnych 
obvodu (max.'40 ns), shledame, ze pro celou 
fadu aplikaci jsou rozdily v operacnich rych- 
lostech zanedbatelne. Nejsou-li kladeny na 
rychlost zvlastni pozadavky, pouzivame ra- 
deji dtace asynchronni, ktere jsou jednodus- 
si a maji mensi pofizovaci naklady. 


jejich vstupech J a K je trvale uroven H. 
Klopny obvod Bma sve vstupy J a K pfipoje¬ 
ny k vystupu Q obvodu D, kde je uroveh 
H do sedmeho hodinoveho impuisu, tj. do 
dsla 0 1 1 1. Do te doby pracuje obvod 
B zcela bezne. S osmym hodinovym impul¬ 
sem pfejde do stavu L a setrva v nem i po 
devatem impuisu. Klopny obvod D ma svuj 
hodinovy vstup pfipojen na vystup klopneho 
obvodu A. Na jeho vstupy J a .K )sou pres 
logicky clen AND pfivedeny vystupy clenu 
B a C. Do osmeho hodinoveho impuisu je na 
jeho vstupech J a K uroveh L. S osmym 
impulsem se podminky vstupu zmeni a obvod 
D pfejde do stavu H. Tento stav potrva i po 
devatem impuisu. S desatym hodinovym 
impulsem se vsechny klopne obvody vynuluji 
a s dalsimi impulsy se pocetni pofadi opaku- 
je. Logicky clen AND vyhodne realizujeme 
vyuzitim dvou vstupu J a dvou vstupu K klop- 
ncho obvodu MH7472. Jednotlive vstupy 
J a K spojime paralelne. 


101 



Podobnym zpusobem Ize navrhnout i de- 
sitkovy synchronni citac vpfed. Pnklad je na 
obr. 86. Klopny obvod A pracuje obvyklym 
zpusobein. Klopny obvod B je nzen v)Vtu- 
pem Q obvodu Dpodobne jako v predeslem 
pHpade. Klopny obvod Cje nzen logickym 
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soucinem informaci z vystupu A a B. Klopny 
obvod D je podobnc nzen logickym souci¬ 
nem informaci z vystupu A, B a C. Pfed 
pfichodem desateho hodinoveho impulsu je 
j\a vstupech J a K obvodu D droven L od 
vystupu B a C. S ukoncenim tohoto impulsu 
se cely ^itac vynuluje a pak obnovi sve 
pocetni pofadi. 

Citace BCD mohou byt feseny jako citace 
vzad nebo c^ta^e obousmerne podle principu, 
ktere jsme jiz uvedli. Pro fekni dtacu BCD 
v jinych kodech existuje metodika, ktera 
vyuziva techniky Karnaughovych map. Lze 
je vsak resit i prostou uvahou na zaklade 
pravdivostni tabulky daneho kodu. S pouzi- 
tim kombinacnich logickych clenfl zabezpeci- 
me vzdy takovy stav vstupu klopnych obvodu 
pfed pfichodem hodinoveho irripulsu, aby se 
po ukon^eni hodinoveho impulsu dbsahio 
zadouciho stavu klopnych obvodu. 

Citace BCD jsou obvykie organizovany 
V dekadach. Kazda dekada o ctyfech biiech, 
tj. napf. podle obr. 85, pfislusi jednomu fadu 
odpoVidajiciho desitkoveho cisla. Jednotlive 
dekady muzeme vzajemne vazat. Nejjedno- 
dusM je vazba u asynchronnich citacu vpfed 
s dvojitymi klopnymi obvody J-K 
(MH7472), Vystup Q posledniho klopneho 
obvodu jedne dekady spojime s hodinovym 
vstupem dalsi dekady. Podminkou zmeny 


obvody. Shrneme nejdulezitejsi viastnosti 
techto citacu: 

/ntegrovany citac MH7493: je to dvojkovy 
asynchronni citac vpfed. Sklada se ze ^tyf 
dvojitych klopnych obvodu J-K fizenych 
tylem hodinoveho impulsu. Jsou uspofadany 
tak, ze vnejsim propojenim svorek obvodu 
umozhuji urcitou variabilitu citace. Zapojeni 
je na obr. 87a. Prvni klopny obvod ma 
vyvedeh hodinovy vstup a vystup, je tedy 
samostatny. Dalsi tfi obvody jsou spojeny 
jako dvojkovy citac o tfech bitech. Je vyve- 
den hodinovy vstupu B prvniho klopneho 
obvodu a vystup Q vsech obvodu. Vsechny 
klopne obvody jsou opatfeny asynchronnim 
vstupem „nulovani“. Vstupy jsou spojeny 
a nzeny dvojvstupovym logickym clenem 
NAND. Je-li alespon na jednom z jeho 
vstupu uroveh L, pracuji klopne obvody 
normalne. Jsou-li na obou vstupech dienu 
urovne H, vynuluji se vsechny klopne obvo- 
tj. jejich vystupy Q pfejdou na urovne L. 
S pouzitim tohoto logickeho clenu je mozno 
zkracovat pocetni pofadi Citace zpusobem, 
o nemz jsme se jiz zminili. Variabilita uvede- 
neho obvodu dovoluje nekolik zakladnich 
aplikaci. Jsou to: 


a) Dvojkovy citac o ctyfech bitech. Pro tuto 
funkci se vstupni signal (hodinove, tj. 
podtane impulsy) pfivede na vstup A. 
Vystup A se spoji se vstupem B. Informa- 
ce 0 stavu citace se odebiraji na vystupech 

^ A, B, C, D, pficemz vystup A odpovida 
bitu 2®; 

b) dvojkovy citac o tfech bitech. Vstupni 
signal se pfivadi na vstup B. Informace 
o stavu fitace se odebiraji na vystupech 
B, C, D, pficemz vystup B odpovida bitu 

c) dvojkovy citac se zkracenym pocetnim 
pofadim. Pro tuto funkci vyuzivame lo¬ 
gickeho clenu NAND uvnitf obvodu. 
Pokud ma dvojkove dslo, kterym chceme 
ukoncit pocetni cyklus, vice nez dve 
jednotky, tj. kde nepostaci pocet vstupu 
vnitfniho clenu, je nuino pouzit vnejsi 
logicky clen. Pouzijeme-li clen NAND, je 
nutno za nej zafadit invertor, jehoz 
vystupem pak ovladame paralelne spoje- 
ne vstupy vnitfniho logickeho clenu. 
S pouzitim vnitfniho clenu lze realizovat 
citace s delicim pomerem 2,3,4,5,6,8,9 
10, 12. Jine delici pomery realizujeme 
s vnejsim denem. Nekolik pfikladu je na 
obr. 88. 

Citac je mozno rozMfit tak, ze dva nebo 
vice citacu fadime do kaskady. Vystup D jed- 
noho Citace pfitom spojime se vstupem 
A (nebo B) citace nasledujiciho. Citac lze 
rozsifit i klopnym obvodem. Je v§ak nutno 
pouzit obvod J-K (MH7472). 

Staticke parametry citade jsou opet tako- 
ve jako u ostatnich obvodu TTL. Vstupy 
A a B pfedstavuji dvojnasobek jednotkove 
zateze, ostatni vstupy pfedstavuji po jedne 
jednotkove zatezi. Kazdy vystup ma logicky 
zisk N= 10. Proudovy odber ze zdroje je 
max. 53 mA. Schematicka zna^ka tohoto 
citace se zapojenim vyvodu je na obr. 87b. 

Doha zpozdeni pruchodu signalu ze vstu¬ 
pu na vystup D pro oba logicke stavy vystupu 
je max. 135 ns. Mezni kmitocet hodinovych 
impulsu je min. 10 MHz. Doha trvani vstup- 
niho impulsu ma byt alespon 50 ns. Minimal- 
ni doba impulsu pro vynulovani citade je 
rovnez 50 ns. 

(Pokracovdm) 


stavu dekady pfi pocitani vpfed je, aby 
vgechny pfedchozi stupne dekady dosahly 
sveho pineho podetniho pofadi. 

Pfi vazbe asynchronnich citacu vzad je 
nutno pouzit pfenosove cleny. Podminkou 
zmeny stavu dekady pfi chodu vzad je, aby 
vsech'hy pfedchozi stupne dekady dosahly 
pocetniho pofadi, ktere odpovida cislu 0. 
Pfenosovy clen detekuje stav dekady a je-li 
nulovy, ma jeho vystup uroveh H. Pfi vsech 
ostatnich stavech dekady je na jeho vystupu 
uroveh L. Vystupem clenu je pak fizena dalsi 
dekada. 



Vazani dekad synchronmch 6'tadu BCD <0 

je slozitejsi a vyzaduje vzdy pfenosovy clen, 

jehoz pfipojeni zavisi na provedeni dekady, Obr 87. Asynchronni delic dvandcti (a), asynchronni delic tfindcti (b) a asynchronni delic 

osmi (c) 


Integrovane citade 

Citace jsou jedni'm z nejpouzivanejsich 
funkcnich blokCi v zafizenich cislicove techni- 
ky. Byly proto jednemi z prvnich slozitejsich 
sestav logickych obvodu, ktere byly integro- 
vany. V sortimentu TESLA jsou ctyfi typy 
integrovanych ^ita^u. Jsou to asynchronni 
6'tace vpfed MH7490 a MH7493 a syn¬ 
chronni obousmern^ citace MH74192 
a MH74193. Vsechny nalezeji do skupiny 
integrovanych obvodu MSI. Pfitom oba 
synchronni citace jsou jiz velmi slozitymi 




Obr, 88, Zapojeni asynchronniho integrovaneho citace MH7493 (a) a jeho schematicky znak 

(b) 



Dodatek k clanku Mustek RLC z AR A2/78 


Pozn. redakce. 

Protoie jsme predpoklcidali, ie o stavbu tohoto - 
pPistroje bude mezi amatory z^jem. pofAdali jsme 
autora, aby nam poskytl podkiady i pro zhotoveni 
ploSnych spoju. Ten nAm jeochotn 6 zaslalaprotoje 
uvadime na zAvfir filanku i s poznAmkami autora. 

K desce s ploSnymi spoji generStoru a zdroje 
pfipomi'nAme, 2 e svym del5fm rozmSrem pfesahuje 
SIfku sknftky, odpovidajici nAfirtu predniho panelu 
a jeho rozmgrum. uvedenym v textu. V autorov^ 
provedeni byla tato deska umfstfina uvnitf skHrtky 
gikmo, co2 stce zfejm§ funkCnfe vyhovovalo, ale 
z konstrukCnIho hlediska nebylo pftliS ..elegantnt”, 
jak autor ve sv 6 m dopise uviidl. Kdo chce dodiiet 
polohu'desky podle nAtrtu v obr. 11 , must bucf 
zv 6 tSit Sifku sknrtky, nebo mu 2 e oddelit desku 
s diodami Di ai D 4 , popf. s kondenzAtorem Cj 
a umistit tyto soucastky zvI^St’. 


Poznamky k desk^m plo§nych spoju 
a {ejich propoleni 

Deska s plosnymi spoji mustku (obr. 12) 

Je nutno dodrzet udane rozmery desky 
a ptvoru, nebof na desce nem pfilis mnoho 
mista. Hfidele ovladaci'ch prvku vycnivaji ze 
strany spoju (deska je upevnena k celm'mu 
panelu stranou spoju). Jako Pfi byl pouzit 
radieWK 533 36,Pf2WK 522 19(Dolly); je 
tfeba dorazem nastavit potfebny pocet po- 
loh, Chceme-li, aby se zvetsoval odpordeka- 
dy pfi otaceni knofUkem pfepinace doprava 
(tj. ve smeru hodinovych rucicek), jsou spoje 
z desky na pfepmac pfeknzeny. Pfepmac ma. 
stavitelny doraz, kterym nastavime rozsah 
otaceni na sest poloh. Pfepmac se vyrabi 



Obr. 13. Rozmisteni soucdstek a deska 
s plosnymi spoji Mil nuloveho indikdtoru 






s ruznymi pfepinadmi moznostmi (napf. 
2x6, 2 X 12, 1 X 12 poloh) se stejn^m 
uchycenim. Totez piati i o pfepmaci funkci 
(pouzity typ ma jednu nevyhodu - kratky 
hndel - coz jine typy teto fady nemaji); staci, 
aby mel 4x3 polohy a stejne uchyceni jako 
pfedepsany typ. Je snad vhodne podotknout, 
ze uchyceni prepinace funkci a pfepinace 
dekady je mime odlisne jak rozteci zajist’ova- 
ci'ch otvoru, tak i prumdem centralm'ho 
sroubu. 

Vyrezv desce s plosnymi spoji je urcen pro 
vyvody zdifek vzhiedem k male vzdaJenosti 
desky s plosnymi spoji od predniho panelu 
(asi 5 mm kvuli hndeli prepinace funkci). 

Jako potenciometr pro kompenzaci ztrat 
pouzijeme typ 2 x I MQ/G, u nehoz vyme- 
nime zadni odporovou drahu za drahu jedno- 
ducheho potenciometru 25 kQ/G. Tim zis- 
kame u tdo drahy exponencialni prubeh. Pro 
vy vod do desky pouzijeme bezec a levy vy vod 
drahy I MQ a bezec a pravy vyvod drahy 
25 kQ (pravym vyvodem potenciometru se 
rozumi vyvod drahy, ktery se spoji s bezcem 
pfi otaceni hfidele potenciometru doprava - 
viz vyse). Tim dosahneme minimalnich na- 
stavenych ztrat pfi prave krajni poloze a sou- 
casne vhodneho prubehu kompenzace ztrat 

V zavislosti na natoceni potenciometru. 

Deska s plosnymi spoji nuloveho 
- indikdtoru (obr. 13) 

Rozmisteni soucasti je jasne z obr. Odpory 
jsoutypuTR 15lnebQTR 112,namisteCn, 
Ci 2 , Cn, Ci 5 staci typy pro mensi napeti. 
Tranzistory Ts a T? by^ mely mit proudovy 
zesilovaci cinitel alespoh 80. Spoj mezi des- 
kou mustku a nuloveho indikatoru je stineny 
vodic (mikrofonni kabltk). 

Deska s plosnymi spoji generdtoru (obr. 14) 

Oproti schematu na obr. 5 a 6 jspu pouzity 
diody KYI30/80 z duvodu mista. Chladic 
tranzistoru GC511/521 je pfipevnen k desce, 

V puvodnim provedeni byl tento chladic 
upevnen na armature transformatoru. Vzhle- 
dem k tomu, ze kazdy asi pouzije jiny typ 
transformatoru (v uvahu pfichazeji nejspise 
ruzne budici a vystupni transformatory), neni 
tento zpusob univerzalni. Chladic by mel mit 
rozmery alespoh 50 x 80 mm.'Zarovka je 
telefonni, ze ktere je sejmuta patice (po 
nahfati pajeckou se uvolni tmel, kterym jsou 
pfilepeny kontaktni pHsky patice). Zarovka 
je upevnena k desce kouskem pocinovaneho 
dratu, ktery je zapajen v desce. 

Propojeni 

Pfi propojovani jednotlivych desek pfi- 
stroje pouzijeme krome spoje z mustku na 
nulovy indikator vzajemne zkroucene vodi- 
ce, a to: 

a) dvojici vodicu ze sit'oveho transformatoru 
na desku generatoru; 

b) dvojici vodicu z desky generatoru na 
desku nuloveho indikatoru (napajeni); 

c) dvojici vodicu z desky generatoru na 
desku mustku. Na zadni strane desky 
generatoru se propoji stineni sekundarni- 
ho vinuti oddelovaciho transformatoru 
s pfislusnym vodicem dvojice podle sche¬ 
matu; 

d) dvojici vodicu z desky nuloveho indikato¬ 
ru na mefidlo. 

Dale se propoji vyvody zdifek s pfislusny- 
mi body v desce mustku co nejkratsimi draty. 

Desky nuloveho indikatoru a mustku jsou 
propojeny stinenym vodicem. Stinici oplete- 
ni je u mustku spojeno s kostrou skfinky. 



Sifovy pfivod je veden co neidale od ostat- 
nich obvodu pfistroje rovnez zkroucenymi 
vodici. 

Smyslem vsech techto pokynu je omezit 
rozptylova pole jednotlivych spoju a tim 
vzajemne ovlivhovani obvodu. 

Fotografie jednotlivych desek s plosnymi 
spoji a sestava puvodniho provedeni pfistro¬ 
je jsou na obr. 15 a 16. 

^ Seznam souc^stek 


Odpory 


fli, fh, Rs 

3,3 kQ, TR 151 

fh 

0,47 MQ,TR151 

ft 

47 kQ. TR 151 

ft 

390Q.tr 151 

fh 

2,2 kQ. TR151 

ft 

100Q.tr 151 

Fh 

120Q.TR 151, viz text 

ftp 

33 Q,TR112 

fti 

1.2 kQ, TR 152 

ft2, ft3 

10Q. TR 112 



Obr. 14. Rozmisteni soucdstek a deska 
s plosnymi spoji Ml2 generdtoru 


Ru 

47 Q, TR 151 

Ris 

470Q,TR 635 

ft* 

lOkQ, TR 151 1 

ft 7 

10MQ.TR145 ^ 

ftg 

1 MQ,TR151 

R\9 

O.IMQ.TRISI -V 

Rio 

lOkQ.TRISl 

fti 

1 kQ.TR 151 

ft: 

100Q, TR153 

ft3, fti 

0,12MQ. TR 151 

ft4, ft: 

,27 kQ.TR 151 

fts 

47 kQ, TR 151 

ftd, ft 3 

2,7 kQ.TR 151 

ft? 

680Q,TR 151 

fts, ft4 

470Q,TR 151 

ft9, fth 

1,2 kQ.TR 151 

fto 

1 kQ.TR 151 

fts 

330Q, TR151 

ft7 

33Q,TR112 

fts 

1,8 kQ, TR 151 

ft9 

120Q.TR 151 

ft 

lOkQ/G, TP280 

ft 

25 kQ/G 'L 

ft. 

1 MQ/G TP 283, J 


0,1 MQ/G, TP 161 


sfiovy transformaior 
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Kondenzitory 

Cio 

1000 ^lF, TE982 

Ti. 

GC500 



Cu, Ci: 

2 viF,TE 988 

Ti 

GC520K (GC521K)y 

a 

500 \if, TE 986 

C 1 . 1 . Cl5 

50 nF, TE 004 

74 

GC510K (GC511K) J 

Cl, G 

33 nF, TC 276 (TC 191, TC 180) 

Cl 4 

5nF, TE986 

75. 77 

103NU70 

C 3 

2 fiF. TE 988 

C 16 

20 nF. TE 988 

76, 7., 

GC508 

a 

500 [iF, TE 980 

Cn 

500 \if, TE 980 

Diaz Ck 

KYI 30/80 (KY702) 

a 

50 ^lF. TE 004 



Ch 

5N270 

a 

100 nF, TE-986 

Pofovodicove soucistky 

Dt,az Di 

GA201 

& 

500 nF, TE 984 



Chn 

KA501 (KA206) 

a 

10 nF, TC 213. vyber 


103NU70{bna) 


Ing. 


Vladimir Tersl 



Obr, 15. Hotove desky se soucQstkami 


Obr. 16. Rozmisteni desek puvodnim provedenipristroje 
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Oprava modulu svisleho rozkiadu 
V televizorech TESLA 


Mezi caste zavady televizoru, vyrabenych 
modulovou technikou, patn poruchy v obvo- 
du svisleho vychylovani. Projevuji se bucf 
uzkym sviticim pruhem, byva take narukna 
linearita obrazu a nekdy je nestabilni i svisla 
synchronizace. Vetsina techto poruch je zpu- 
sobovana vadnymi soucastkami modulu, kie- 
ry prakticky nahrazuje elektronku PCL805 
a jeji pasivni soucastky.. Protoze maloob- 
chodni cena modulu je 170 Kcs, vyplaci se 
obvykle jeho oprava. 

V obvodu napajeni byva obvykle vadny 
/?702 nebo C 703 , na nemz mame podle obr. 1 
namefit 12,5 V. Toto napeti je vedeno pfes 
/? 7 io a Rioi na kolektor T 702 , ktery spolu sT 701 
pracuje jako astabilni klopny obvod ve.funk- 
ci budice. Kmitocet obvodu je h'zen sni'mko- 
vymi synchronizacnimi impulsy, phchazejfci- 
mi pres integracni clen z emitoru T 6 oi- Sprav- 


nou cinnost multivibratoru ovenme velmi 
rychle zmefem'm zaporneho napeti na bazi 
T 702 (ma zde byt-0,8 V). Nekmita-li obvod, 
byva casto vadny Rim- V takovem pnpade je 
na obrazovce vodorovny uzky pruh. Stejne se 
projevuje i zkrat diody D 701 , zato jeji pferu- 
seni zjistime pouze mefenim. 

Ke stejnemu projevu zavady dochazi i pfi 
pferukni diody D 702 . Tato dioda je soucasti 
nasledujiciho tvarovaciho obvodu, ktery 
upravuje obdelnikovity tvar napeti z multi¬ 
vibratoru na pilovity prubeh. U D 702 se obcas 
objevi i zkrat, ktery se projevuje svisle 
ncstabilnim obrazem, ktery nelze potencio- 
metrem P 601 zasynchronizovat. Uzky svitici 
pruh je na obrazovce i pfi vadnem Rm, ktery 
pfivadi stabilizovane napeti pro tvarovac 
z odporoveho trimru P 602 (fizeni rozmeru). 
Bez zateze na nem namefime misto 170 V az 
500 V, pfitom na kondenzatoru C 706 neni 
zadne napeti. 

Pfes Rm je pilovite napeti vedeno na bazi 
T 703 k dalsi uprave a zesileni v kaskodovem 


zesilovaci, kondcim invertorem T 705 . Zde 
byvaji caslou pficinou zavady vadne tranzis- 
tory, ale take vadne odpory R 715 nebo R 716 - 
Tyto odpory zajist’uji spravny pracovni rezim 
kaskody. V jednom pfipade byl vadny T 703 
pficinou naruseni svisle linearity a zpusobil 
pfeklad fadek v horni casti obrazu. Jinde pfi 
vadnem T 704 nepracoval invertor a na jeho 
kolektoru byly namefeny jen asi 3 V. V ob¬ 
vodu kaskody musime merit velmi pozorne, 
projevy zavad nebyvaji vzdy dostatecne zfej- 
me, protoze jeden obvod ovlivnuje druhy. 
Tranzistory T 703 , T 704 a T 705 mohou mit 
parametr /? 2 ie v rozmezi od 100 do 500 
a odchylka se pfitom projevi jen ve svislem 
rozmeru obrazu, ktery Ize ovsem sefidit 
trimrem P 602 ' 

Pficinou nestabilni svisle synchronizace 
mohou byt zavady i v obvodech mimo vlastni 
modul, nejcasteji v separatoru (T 302 ) a ome- 
zovaci synehronizacnich impulsu (Teoi). 

V nekterych pfipadech muze byt pficina 

V OMF i V prvnim stupni obrazoveho zesilo- 
vaceT5oi. 

Vojtech Valcik 


Pro osvericni ladicich stupnic rozhlaso- 
vych pfijimacu. stupnic a indikatoru v mefi- 
cich a prumyslov\Vh pristrojich a podobnc 
Licely jsou urccny polovodicovc osvetlovad 
svetcinc galiumarsenidfosfidovc diody 
AEG-Teicfunkcn V146P, kterc sviti cerve- 
ne, V147P zelene a V148P‘ svitici zlute. 
Diody jsou v plastickcm pouzdru obdelniko- 
vcho prufezu se stranami 2,5 x 5 mm a dcl- 
koii 8,6 mm. Dnitove vyvody maji roztec 
2.54 mm, coz (stejne jako rozmery pouzdra) 
odpovida rasiru plosnych spoju. Svitivost 
diod je min. 0.8 mcd, prumerne 1,6 mcd 
LI V146P, 2 mcd u V147P a 3 mcd u V148P. 
Reflcktor a cock a na vrcholu pouzdra slouzi 
k lepsimu rozptylu a k sir.simu pozorovacimu 
uhlu (8()“) svitici plochy. Novc svetcinc 
diody maji podstatne delsi dobu zivota nez 
pOLizivane osvetlovaci zarovky, jsou otfe- 
suvzdornc a jsou sluciicinc s integrovanymi 
obvody 'fTL. ' ~Si~ 

Podle podkladu AEG-Telefimken KL 


"4^ (IITiQ 105 


A/ 



Obr. 1 . Zapojenimo¬ 
dulu svisleho rozkla- - 
du (napeti mefena na 
televizoru Zohor 
pfistrojem PU 120 
na rozsahu 30 V) 



0 KQbri>iiiehfkruhu 

Franti^ek Kyrs 

Cldnek je reakd na dotazy ctendru, zajimajidch se o moznosti tvorby kruhu (kruznice) 
a zpusoby jeho zndzorneni na obrazovce. 


nych okamzicich. Mezi rozkiadem rastru 
a modulacnim signalem tedy musi byt urcita, 
pfesne definovana zavislost. 

Vychodiskem pro stanoveni pozadavku na 
modulaeni signal jsou opet okamzite pra- 
vouhle soufadnice x, y. Modulacni signal 
muze byt znovu tvoren pomoci dvou ndicich, 
informaenich signalu, z nichz kazdy potom 
musi obsahovat casove transformovane sou¬ 
fadnice X,, yi - vzhledem k obrazovce hori- 
zontalni a vertikalni. 

Transformaci pozadovanych , kruhovych 



Znamym, na prvni pohled zfejmym cha- 
rakteristickym rysem kruznice je jeji symetrie 
kruhu vuci stfedu S (obr. 1). Kruh je vyme- 
zen pohybem rotujiciho vektoru rkonsiantni 
absolutni velikosti. Okamzita poloha konco- 
veho bodu A^t) je funkci okamzite velikosti 
pnslusneho vektoroveho uhlu q?. Libovolnou 
polohu bodu A(o moznozapsat vsoufadni- 
cich X, y. Tak lz.e,take‘definovat veskere 
pruchozi body obvodove kruhove krivky (tj. 
kruznice) pomoci ctyf kvadrantu. Mezi jed- 
notlivymi soufadnicemi x, y a pnslusnym 
fazovym uhlem je pfesna zavislost. 

Vyneseme-Ii napf. soufadnice y kruhove- 
ho useku, pfislusneho prvnimu kvadrantu, 
jako funkci iihlu (p na tecnu s dotekovym 
bodem B, nebo pfimo na osu y,je razem 
zfejma nelinearni zavislost obou parametru. 
Je jiste zbytecne dodavat, ze y = f (sin (p), 
protoze usecka A’B v normovanem tvaru 
a tim i poloha y, na ose jednoznacne udavaji 
tuto zakladni trigonometrickou funkci. Roz- 
vinup'm y at’ jiz podle uhlove rychlosti nebo 
casu pro cely obvod kruhu ziskame zname 
graficke znazorneni harmonickeho prubehu 
v intervalu (0 az 2jt). Obdobne je mozno 
provest rozvoj soufadnic x. Jiz z tohoto 
jednoducheho rozboru je patrna jedinecna 
moznost definice kruhove krivky (kruznice) 
dvema harmonickymi prubehy, ktera je za- 
kladem analogoveho generovani kruznice 
elektronickymi prostfedky. Pozadavky na 
charakter a vzajemne pomery obou signalu 
nejlepe vyplynou z graficke konstrukce na 
obr. 2 - jsou jimi pfedevsim pfesne harmo- 
nicky prubeh, amplitudova (= Am) a kmi- 
toctova (a*, = 0^) shoda obou signalu a dale 
pozadavek precizni vzajemne fazove kvadra- 
tury ((p = 7t/2). " > 

Prakticke uspofadani generatoru kruznice 
ovsem musi respektovat organizaci navazuji- 
ciho displeje (zapisovace, obrazovky atd.). 
V dalsim proto rozlisme pfedevsim. dva 
pfipady, ktere nas zajimaji, oba vztazene 
k vyuziti obrazovky. 

Jako prvni uvazujme system, umoznujici 
pfimou umeru mezi vychylkou paprsku ve 
smeru os x, y a amplitudou fidicich signalu A, 
Y. To je pfipad vyuziti Lissajousovych obraz- 
cu k mefeni fazove kvadratury dvou harmo- 
nickych signalu Ux = Ksin tot, Uj. — 'Kcostot, 
kdy se jako displej obvykle pouziva obrazov- 
ka osciloskopu. Vychylovaci system oscilo- 
skopu umozhuje soucinnosti obou fidicich 
signalu v libovolnem case vychylit jasovy 
paprsek do vsech ctyf kvadrantu od stfedu 
S stinitka (kruhu). Osetfeni vychylovaciho 
systemu vyplyva z obr. 3, vlastni zobrazeni 
odpovida jiz uvedene graficke konstrukci na 
obr. 2. Budou-li oba signaly u*, Uy periodicke 
(opakovany interval 0 az 2ji), bude na 
stinitku trvale znazornena pfesna kruznice. 
(Uvedeny pfiklad je meznim stavem zname- 
ho mefem kmitoctove shody fl = fj, kdy 
prave pfi splneni podminky kvadratury pfe- 
chazi usecka, popf. elipsa, do tvaru kruz¬ 
nice). 

Vsimneme-li si jeste jednou podrobneji 
obr. 2 a budeme-li povazovat za vychozi bod 
A (na kruznici), zjistime, ze paprsek se ve 
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smeru osy x pohybuje nejprve od stfedu 
stinitka doleva (interval 0 az 7t/2), potom 
doprava (;t/ 2 az 3jt/2) a znovu doleva (3 ji/ 2 
az 2 jt). Obdobne ve vertikalnim smeru ma 
vychylka dva smysly - shora dolu a opacne. 

U druheho pfipadu, kterym rozumime 
pfedevsim obrazovku TV pfijimace s pnslus¬ 
nym rozkladovym a synchronizaCnim syste- 
mem, neni mozno dosavadni pfedpoklady 
spinit. Elektronovy paprsek je vychylovan 
znamym zpusobem shora dolu, pohyb ovsem 
neni pnmocary, ale probiha po fadcich 
V pfesne definovanem rastru. Aktivni cast 
obrazoveho signalu je dale pferusovana zpet- 
nymi behy, navic se pouziva prokladane 
fadkovani. Rozkladove rychlosti v horizon- 
talnim i vertikalnim smeru jsou sice linearni, 
ale ruzne ^ tv). Zasadnim rozdilem od 
pfedchoziho pfipadu je take jediny smysl 
obou rozkiadu v aktivnim intervalu (zleva 
doprava, shora dolu). Samozfejme neni moz¬ 
no pusobit na prubeh vychylovani paprsku po 
stinitku obrazovky, prubeh je fizen synchro- 
nizacni smesi TV signalu. Jedinou moznosti, 
jak zobrazit kruznici nebo kruhovou plochu 
na stinitku obrazovky je vytvofit vhodny 
modulacni obrazovy signal, ktery zajisti in- 
tenzitni modulaci jasoveho paprsku v potfeb- 


Obr. 2. Grafickd konstrukce vzniku kruhu na 
stinitku osciloskopu 





Obr. 3. Mefeni fdzove kvadratury osdlo- 
skopem 

soufadnic (v rovine stinitka) do casove o- 
blasti -[(x, yO = f {x, y)\ - Ize teoreticky 
zajistit analogovou nebo digitalni formou. 
Pro jednoduchost uvazujme nejprve moz¬ 
nosti analogove tvorby a neprokladane 
fadkovani (obr. 4). Na obr. 4 si muzeme 
povsimnout, ze paprsek protina kruznici 
V kazdem fadku (s vyjimkou limitnich bodu) 
dvakrat, symetricky vuci stfedu S. Tohoto je 
mozno vyuzit namisto zpetneho pohybu pa- 



Obr. 4. Idealizovany {neproklddanyYrozklad 
TV rastru 













prsku. Urciteho zjednoduseni je mozno 
dosahnout i vyuzitim symetrie kruhu podle 
osy X. 

Pfedpokladejme, ze muzeme vytvofit dva 
analogove ndici signaly Uh, uv, ktere svymi 
amplitudovymi prubehy pfedstavuji pfesnou 
casovou transformaci kruhovych soufadnic. 
Potom ke zpetne transformaci casovych pru- 
behu do rozkladovych soufadnic (a tedy 
k vytvofeni vlastniho modulacniho obrazo- 
veho signalu) muzeme vyuzit napf. vyhodno- 
cem'okamziteampiitudoverovnosti = uv. 

V tomto smyslu je informacJrti signal 
•horizontalnich kruhovych soufadnic uh pro 
kazdy fadek jednorazpvym sinusovym signa- 
lem V intervalu (0 az Ji). Potom muzeme 
(napf. s pomoci obr. 5) stanovit pozadavky 
na druhy, vertikalni signal uv. Ten musi byt 
CO do amplitudoveho prubehu inverzni vuci 
prvnimu, o cemz se snadno pfesvedcime 
odmefenim okamzitych amplitud bbou sig¬ 
nalu jako pravouhlych prumetu do pnslus- 
nych bodu kruznice. Tak soucasne poznava- 
me princip vyuziti obousmerneho napefove- 
ho komparatoru - okamzik pruchodu paprs- 
ku kruznici je v kazdem fadku definovan 
rovnosti okamzitych amplitud uh, uv- Zobr, 5 
vyplyva i dalsi skute^nost - normalizovane 
casove prubehy nemohou byt v zadnem 
pnpade shodn^. Duvodem je porovnani je- 
jich amplitiidovych pofadnic v okamziku 
pruchodu paprsku kruznid. Pro nazornost je 
ideaini prubeh Uv ve srovnani se sinusovym 
prubehem Uh znazornen plnou carou. Pferu- 


sovana cara znamena pfesne sinusovy prubeh 
Uv. Je zfejma vyrazna a logicka odchylka, 
ktera by se projevila v nesymetrii kruznice. 

Jak by asi vypadalo blokove schema uva- 
zovaneho generatoru kruznice? Rozhodujici 
je zpusob vytvafeni obou informacnich sig¬ 
nalu, z nichz jeden je roven a druhy blizky 
sinusove funkci. Protoze kmitocty 
/h = 15 625 Hz, /v = 50 Hz jsou stabilni, je 
mozna konverze ze synchronizacm'ch impul- 
su synchronizatoru pomoci integratoru, caso- 
vacich obvodu (amplitudovou upravou troju- 
helnikovitych prubehu) symetrie kruhu 
a tvarovacu s vhodnou pfevodni charakteris- 
tikou, napf. s vyuzitim odporove diodovych 
siti. Oba informacni signaly musi byt dale 
pfesne a stabilne nafazovany vuci stfedu 
obrazovky, nejlepe zfejme zpozdenim im- 
pulsu synchronizatoru pocitaci smyckou. 
Takto uvazovane blokov^ schema spolu s ori- 
entacnimi prubehy jednotliyych signalu je na 
obr. 6. Vlastni modulacni signal je vytvafen 
jiz zminenym obvodem rychleho obousmer¬ 
neho napefoveho komparatoru, produkujici- 
ho vystupni impuls vzdy pfi rovnosti Uh = uy. 
Pokud by byl temito impulsy buzen mohosta- 
bilni obvod, vytvafel by generator kruznici. 
Stejne muze byt vyjadfen modulacni signal 
kruhove plochy, bude-li klopny obvod bista- 
bilniho typu. Klopny obvod by se potom 
pfeklapel vzdy pfi pruchodu prvnim doteko- 
vym bodem (bod P, obr. 4) a vracel by se do 
puvodni polohy v okamziku druheho prucho¬ 
du (bod Q). 


Stejneho vysledku jako s dosud uvazova- 
nymi prubehy je mozno dosahnout i jinak. 
Na obr. 7 je znazornen jeden z techto 
pfipadu, kdy vertikalni informacni signal Uv 
je linearni, v cinne oblasti trojuhelnikovity. 
Pak musi mit signal Uh obloukovy, pulkruho- 
vy prubeh. Jeho tvorba analogovou formou 

i 'e ovsem obtiznejsi, vyzaduje vicestuphovou 
:onverzi, napf. pfes sinusovy nebo podobny 
signal. 

Analogova tvorba kruhu, u niz jsme pro 
jednoduchost neuvazovali ani prokladane 
fadkovani, ma jeden zakladni nedostatek. Je 
jim obtizne zajisteni symetrie a stability, 
kt^re jsou podstatne pro vyuziti signalu 
k meficim ucelum. Proto se tohoto zpusobu, 
pfes zdanlivou jednoduchost, prakticky neu- 
ziva, zabyvali jsme se jim pfedevsim proto, ze 
logicky vyplynul z analyzy problemu.- 
Soudobe komercni generatory yyuzivaji 
k bdmefovani soufadnic kruhu digitalni tech- 
niky, ktera se jevi ideaini prave z hlediska 
pfesnosti, reprodukovatelnosti a stability. 
Vet^inou se jedna o digitalni obmenu pfipa- 
du, znazorneneho na obr. 7, kdy potfebne 
okamzite soufadnice ve smeru osy ;if jsou pro 
jednotlive fadky nespojite ulozeny formou 
nekolikabitovych cisel v pevne programova- 
ne, nedestruktivni pameti typu ROM, Pfi- 
slusne vertikalni soufadnice y je mozno 
zajistit jednoduchou identifikaci pofadi kaz- 
deho fadku pfislusneho pulsnimku. Ideove 
schema takov^ho digitalniho generatoru je 
na obr. 8. Uvazujeme napf. fadek, v nemz 
kruhova soufadnice x je ur^ena bodem P, 
obr. 9. Informaci o poloze fadku v rastru 
a tim i o pfisluSne soufadnici y poskytuje 
registr, plneny obsahem pulsnimku v rytmu 
fadkovych hodinovych impulsu. Dekodova- 
nim obsahu registru je ziskavana odpovidaji- 
ci adresa pameti ROM. Daty z pameti je 
pfikazem cteni plnen citac („kruhovy“ regis¬ 
tr), ktery je potom startovan v case 4 
(okamziku doteku teeny s bodem A) apo6'ta 
shora dolu, do nuiy. Doha potfebna k pro- 



Obr. 8. Princip digitalniho generatoru 
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Obr, 6. Ideove schema analogoveho kruhoveho generatoru a prubehy jednotlivych signalu 
























Obr. 9. K digitdlni tvorbe kruhoveho TV 
signdlu 


je startovan vzdy ve stredu cinneho fadku 
(kruhu), jeho vyprazdnenim je ziskan napf. 
bod Q. Kodovy obsah adresoveho mista 
pameti pro druhy registr odpovida interva- 
ium y. Kodovani v horizontalnim smeru je 
osmibitove, muze byt tedy rozlikno 256 
urovni. Spodni polovina kruhu pod osou x je 
vytvarena stejnym zpusobem i pametj - 
s vyhodou se vyuziva k pinem „kruhovych“ 
registru reverzace adresoveho vyberu. 

Ze spoluprace obou registru a z rozlozeni 
intervaloveho vyberu (obr. 11) vyplyva, ze 
kruh je slozen ze dvou kfivek, jedne pro 
kazdy pulsmmek. Protoze kruh je ve verti- 
kalnim smeru slozen ze scsii intervalu po 42 
fadcich, je vertikalni rozlisovaci schopnost 



behnuti cyklu je zavisia jedine na pocatecnim 
obsahu registru, urcenem bitovym obsahem 
prave adresovaneho mista pameti. Pro zjed* 
noduSeni generatoru vzhiedem k proklada- 
nemu fadkovani je opet vyuzivano symetrie 
kruhu podle os x, y. 

Pro popis organizace tvorby celeho „kru- 
hoveho“ signalu pouzijeme na zaver zjedno- 
dusene blokove schema kruhoveho genera¬ 
toru z profesionalm'ho zdroje elektronickeho 
kontrolniho obrazce (EKO) fy Philips - PM 
5544, obr. 10. Kruznice, znazornena naobr. 
9, je osou X rozdelena na dve symetricke 
casti. Uvazujme nejprve hornidil. Pamef PM 
5544 je jadrova, feritova. Z jeji vnitfni 
organizace vyplyva rozdeleni vertikalniho 
obsahu pulkruhu do sesti autonomnich inter¬ 
valu, kazdeho s obsahem 42 fadku. Adreso- 
vani pameti a intervalovy vyber ovladaji 
pnslusne dekodery, Plneni „kruhoveho“ re¬ 
gistru je Hzenb temito signaly a je podobne 
jako V pfedchozim pfipade paralelm'ho typu. 
Start hodinoveho generatoru je pro prvni 
pulsnimkovy cyklus vuci pocatku cinneho 
fadku zp)Ozden o Af, viz tecna obr. 9. 
Pocinaje zleva je v kazdem fadku nejprve 
ulozen obsah pnslusne adresy do „kruhove- 
ho“ registru, okamzikem pruchodu paprsku 
tecnou je startovan hodinovy generator, kte- 
rym je fizen posuv registru. Dobou potfeb- 
nou k vyprazdeni registru je urcen napf, bod 
P kruznice! „Kruhov6“ registry jsou v gene¬ 
ratoru dva. Zatimco sodus uvazovany zaji§t’u- 
je cast kruhove kfivky pnslusne 2. kvadrantu, 
druhy je urcen pro I. kvadrant.^Druhy registr 



Zajimavosti 


Programovatelny funkcni generator fy 
Schneider Elektronique, ktery pracuje s digi- 
talnim nastavovanim, ma krome vystupu 
signalu piloviteho, trojuhelnikoviteho, sinu- 
soveho a sin^ prubehu take vystup signalu 
pravouhleho prubehu s fazovym posuvem. 
Fazovy posuv je digitalne fizen s krokem 1 ®, 
klicovaci pomer stfidy impulsu s krokem 
5 %. Kmitbctovyrozsah vystupu je 1 MHzaz 
10 kHz s pfesnosti fadu 10“^ Je mozno 
programovat opakovaci kmitocet, klicovaci 
pomer a fazovy posuv - ovladaci doba je pak 
dlouha pouze jednu periodu okamziteho 
signalu. 

♦ ♦ * 

Podle odhadu koncernu Siemens se ma 
odbyt mikroprocesoru a ostatnich doplhko- 
vych obvodu V zapadni Evrope zvetsit behem 
deseti let asi 35krat.'Od roku 1977, kdy by! 
asi 21 miliony dolaru, se pocita v roce 1980 
pfiblizne se 155 a v roce 1985 s 800 miliony 
dolaru. Siemens chce na tomto trhu ziskat 
vyrazny podil. Pro rozvoj aplikace mikropro¬ 
cesoru vcetne vybaveni software zaklada 
stfedisko v Mnichove, ktere mu ma krome 
toho zajist’ovat i spblupraci se zahraniam. 

♦ * * 

Digitalni fidici system s 12bitovymi mikro- 
procesory Toshiba ma byt uveden do provo- 
zu V ocelarnach Nippon Steel Gorp. System 
V hodnote 750 000 dolaru, uzivajici fidici 
minipocita^e Tosbac 40 C, pracuje s asi 130 
smyckami, displeje maji barevne obrazovky. 
Bude to nejvetsi fidici system na mikroproce- 
sorove bazi, dislokovany v Japonsku. O^eka- 
va se od nej mimofadne zlepseni teplotne 
technologickeho procesu a ekonomiky v hos- 
podafeni palivy ve srovnani se stavmicimi 
analogovymi regulacnimi systemy., Rizeni 
bude klidnejsi a pfizpusobivejsi diky vyuziti 
hierarchic jednotlivych procesu - jeden mi- 
kroprocesor muze fidit az osm smycek. 

* ♦ ♦ 


Obr. 11 . Vyuziti reverzace adresoveho a inter¬ 
valoveho vyberu pH proklddanem fadkovani 
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V oblasti naramkovych digitalnich hodi- 
nek stale zustava urcitym problemem volba 
displeje. VetSina v^obcu dnes zacinapouzi- 
vat tekute krystaly. Kuriozni feseni bylo 
pfedvadeno na lohskem veletrhu hodinek 
a sperku v Basileji. Hodinky s displejem ze 


V rozsahu svisleho polomeru rovna 252 
fadkum. 

Soucinnost generovane kruznice nebo 
kruhove plochy s ostatnimi signaly muze byt 
u PM 5544 modifikovana rflzne. Pfi vyuziti 
internich signalu muze byt vytvafen klasicky 
EKO, z externich zdroju muze byt zavaden 
dodatecny obrazovy signal (text, kamera, 
diasnima^ apod.) do obrazove plochy uvnitf 
kruznice. Obrazovy vystup generatoru je bud 
typu RGB nebo Y + rozdilove slozky. Nesy- 
metrie kruhu je mensi nez 1 % z idealniho 
prumeru. 

V posledni dobe zacinaji byt „kruhovou 
funkci“ vybavovany i servisni obrazove gene- 
ratory fady firem, jiste v souvislosti s ceno- 
vym zpnstupnenim monolitickych polovodi- 
Covych pameti. Amaterska realizace v nasich 
podminkach, pokud by se mel kruh (nebo 
kruznice) pouzivat k ovefovani linearity pro 
BTV, zfejme nemuze byt efektivni. Nehlede 
na to, ze z praktickeho hlediska je mozno 
vzdy nahradit kruh signalem mfizi nebo 
sachovnice, u nichz ne^ini potize dosahnout 
potfebne pfesnosti. 

Hendil, F.: Combined colour/monochrome 
pattern generator PM 5544. Firem- 
ni literatura Philips. 


svetloemitujicich diod byly dobijeny vestave- 
nym miniaturnim alternatorkem, jehoz rotor 
byl pohanen samovolnymi pohyby rukou. 
Vystup alternatoru byl samozfejme usmer- 
hovan a regulovan specialnim integrovanym 
obvodem. 


♦ ♦ * 

V soucSasne dobe se v fade pfipadu uziva 
nejruznejsich TV systemu pro kontrolni a fi¬ 
dici ijcely, pfenos informaci, spolupraci s po- 
citacem atd. Zafizeni DS 7240 fy Grundig je 
jednim z prvnich pokusu o univerzalnejsi 
vyuziti obrazoveho displeje. Vedle klasicke- 
ho uziti jako terminal pro pocitace je vhodny 
take pro interni televizni okruhy, informacni 
systemy, monitorovaci soupravy a dalsi.' 
Kombinace funkcnich moznosti jej pfedur- 
cuje pro aplikace ve vyzkumu, vyrobe, fizeni 
leteckych i jinych provozu, v peneznictvi 
nebo i ve statistice. 

Technologicky je system clenen do tfi 
celku: ovladaci klaviatury, elektroniky a ob¬ 
razoveho monitoru. Modulova koncepce 
elektroniky je vhodna pro upravy konkretni- 
ho systemu. 

* « * 

Kabelkovy kazetovy magnetofon MR76 
s rozmery pouhych 200 x 128 x 58 mm, 
ktery pracuje s beznymi typy kazet, uvedl na 
trh Kombinat VEB Keramiche Werke 
Hermsdorf, NDR. Je urcen pro monofonni 
dvoustopy zazham rychlosti 4,76 cm/s, ob- 
sluhuje se tiacitky na horni casti pouzdra 
a ma vestaven kondenzatorovy mikrofon. Je 
vybaven koncovymi vypinaci posuvu pasku 
a zafizenim pro kratkodobe pferuseni posu¬ 
vu pasku, ma automaticke fizeni urovne 
z^namu a moznost pfiposlechu pfi nahra- 
vani. Nizkofrekven^ni charakteristika odpo¬ 
vida DIN v rozsahu 63 az 10 000 Hz, 
vystupni vykon koncoveho zesilovace je max. 
400 mW pfi zkresleni 10 % a pfi pouziti 
reproduktoru s impedanci 6 Q. Magnetofon 
Ize napajet nekolika zpusoby - ze site pfes 
adaptor, z automobilove baterie nebo z ves- 
tayenych malych monoclanku typu R 14, 
ktere posta^i pro deset hodin provozu. 
Vsechny hlavni technicke paramelry jako 
odstup, kolisani, kmitoctova charakteristika 
a vystupni vykon tohoto kabelkoveho mag- 
netofonu odpovidaji soucasnc mezinarodni 
technicke urovni. -Sz- 

Podle podkladu VVB RFT Rundfunk und 
Fernsehen 



















Jaromi'r Trnavsky 

Vhodnou sportovm hrou na skoldch je kosikovd, Je oblibena mezi zdky pro svoji rychlost 
a okamziky zvratu v hernich situadch. Je to hra vhodnd tez z toho duvodu, ze je mozne ji hrdt 
bez ohledu na rocni dobu, po cely rok. 

Pravidla hry vsak vyzaduji ruznd technickd opatfenL S ohledem na skutecnost, ze tovdrni 
zanzeni nejsou levnd, je vyhodne uvedend zanzeni postavit amatersky. 

Nez vsak pocneme zanzeni konstruovat, uvedeme vytah z pravidel, tykajidchse tec finicky ch 
opatfenL 


Vytah z pravidel hry 


Pravidlo tficeti sekund 


b) chybu, 

c) drzeny mid, 

d) mimofadne drzeni pfi vhazovani mrtveho 
mice do hry, 

e) preruseni hry z jakehokoli duvodu, nanze- 
ne rozhodcim, 

f) pferuSeni hry po zraneni, nebo pfi vystn- 
dani hra^e nanzene rozhodcim, 

g) kdyz zazni znameni tficeti sekund. 

Hodiny se spusti, kdyz se prvni hrac 

dotkne pfi rozskoku mice. 

Oddechovy cas je 1 minuta. 


Vykiad k pravidlum 

Technicke zafizeni, ktere ukazuje 30 se¬ 
kund, musi byt umisteno vzadu pod dolnim 
okrajem desky a musi byt viditelne hracfim, 
rozhodcim a divakum. Doporucuje se, aby 
zafizeni ukazovalo odehrany cas v interva- 
tech ne delsich nez 5 sekund. 


Technicke zafizeni. Domaci dru&tvo musi 
dat k dispozici rozhodcim a jejich asistentum 
toto technicke zanzeni: 

a. Hodiny hry a hodiny na mefeni oddecho- 
vych casu; casomefic musi mit k dispozici 
alespon dvoje stopky, z nichz jedny jsou 
hodinami hry. Musi byt na stole polozeny tak, 
aby je mohl sledovat casomefic a zapisovatel. 

b. Pro mefeni a signalizaci pravidla 30 se- 
kimd musi byt vhodne zafizeni, ktere by 
videli dobfe hraci i divaci. Zafizeni obsahuje 
mefic tficeti sekund. 

c. Musi byt vhodne zafizeni pro signaly 
uvedene v pravidlech hry. 

Povinnosti dasomefice 

Casomefic sleduje, kdy se zahaji kazdy ' 
polocas. Casomefic mefi cas a pferuseni hry 
tak, jak je to uvedeno v pravidlech. 

Pfi povoleni oddechoveho casu spusti ho¬ 
diny pro mefeni oddechove casu. Casomefic 
gongem, pistalkou, zvonkem a podobne 
oznami konec polocasu (zapasu). 


svelelna signalizace 
nc levs strane ielocYfcny 


Kdyz druzstvo ziska mic, musi se do tficeti 
sekund pokusit hodit mic na kos. Kdyz mic 
byl zahran do zazemi a rozhodci ho ponechal 
temuz druzstvu, zacina se novych 30 sekund. 
Jakmile se mice dotkl soupef, nebo mic zustal 
nadale pod kontrolou tehoz druzstva, novych 
30 sekund se nepocita. 

Pro porukni pravidla 30 sekund plati 
stejne ustanoveni jako pro konec hraciho 
casu. 

Pravidlo deseti sekund 

Druzstvo, ktere ma mic v drzeni ve sve 
zadni polovine hfiste, musi do deseti sekund 
od jeho ziskani na hfisti mic pfihrat do svoji 
pfedni poloviny hfiste. 

Doha hry 

Hodiny se zastavi, kdyz rozhodci zapiska: 
a) pfestupek, 
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Popis funkce konstrukdnich prvku 

Cldnek TMIO 

Clanky TM jsou jednim ze zakladnich 
konstrukcnich prvku pro uvedene zafizeni. 
Clanek se sklada z maleho synchronniho 
motorku, ktery pohani pfevodovku, a ze 
^ojky, ktera je ovladana elektromagnetem. 
Casovy strojek je mozne nastavit na ruzne 
easy, Vyrobce Kfizik Trutnov vyrabi casove 
strojky s moznosti nastaveni od dvou az do 
tficeti minut (mozno nastavit na stupnici i po 
sekundach). 

Casovy strojek pracuje takto: pfivedeme- 
li stfidave napeti 220 V na svorky 1, 2 
(obr. 2), uvedeme docinnosti motorek, ktery 
pohani pfevodovku. Spojka je rozpojena. 
Pfivedenim napeti na svorky J, 4 (obr. 2) 
pfitahne elektromagnet a pfitlaci rozpojenou 
cast spojky. Od tohoto okamziku podne 
casovy strojek registrovat cas. Po uplynuti 
nastaveneho casu rozpoji zarazky, ktere jsou 
mechanicky spojeny se spojkou, kontakt a. 


tvsielrta siqnahzQCS 
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Obr. 1. Zapojeni cldnku TMIO 
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Obr. 2. Zapojeni casomeficskeho zafizeni pro kosikovou (Th md byt rozpinaci) 
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kontakt b se pfeklopi. Vypnutim a opetnym 
pfivedemm napeti se cyklus opakuje. Uvede- 
ny princip pouzijeme pfi nasi konstrukci. 

Hele RP90 (RP92) 

Dalsim stavebnim prvkem zafizeni je rele, 
ktere vyrabi n. p. Kfizi'k Trutnov. Rele ma tn 
trojice pfepinaci'ch kontaktu. Neni-li na 
reie napeti, jsou spbjeny vsechny tfi klidove 
kontakty. Pfivedemedi na civku napeti, rele 
pfitahne, klidove kontakty se rozpoji a spoji 
se pracovni kontakty. 

Neni ovkm podminkou spravne funkce, 
aby byla pouzita vyhradne uvedena rele 
(RP90, RP92), Ize pouzit i jina rele, ktera 
jsou urcena pro jmenovite stfidave napeti 
220 V. 

Pfesmykac 

K realizaci konstrukce dale potfebujeme 
telefonni pfesmykac, ktery bude mit osm 
svazku pfepinacich kontaktu - pruznic, 
Uvedeny pfesmyka^ je vhodne sehnai napf. 
ze stare manuaini telefonni ustfedny. Pfe¬ 
smykac musi mit neutraini polohu uprostfed. 
Telefonni pfesmykace maji tu vyhodu, ze 
muzeme zapojeni pruznic (per) slozit z neko- 
lika pfesmykacu, nesezeneme-li typ s uvede- 
nym poctem pfepinacich -kontaktu. Ke 
konstrukci potfebujeme jeste pfesmykac 
s jednim pfepinacim kontaktem. 

Tlackka 

Dale potfebujeme klidove (rozpinaci) tla- 
citko a tlacitko spinaci, Neni dulezite jake 
typy tlacitek pouzijeme, proto volbu typu 
ponechavam na konstrukterovi. 

Klaksony 

Pro konstrukci zafizeni potfebujeme tez 
dva klaksony na 220 V, ktere slouzi pro 
zvukovou signalizaci casovych useku hry. Je 
vyhodne, je-Ii jejich zvukove zabarveni ruz- 
ne. Tento pozadavek je nutny s ohledem na 
signalizaci ruznych hernich situaci. Kon- 
strukter vsak muze pouzit i jine moznosti 
zvukove signalizace. 


Popis zapojeni a funkce 

Stisknutim tlacitka Th propojime fazi .vna 
civku rele RP92. Rele sepne kontakty a, b. 
Kontakt b je pfidrzny, a proto zustane 
spojen, i kdyz tlacitko Tli nedrzime stale 
stisknute. Pfes kontakt a je pfivedeno napeti 
na civku elektromagneticke spojky casoveho 
rele TMIOA-L Spojka sepne mechanicky 
pfevodovku se synchronnim motorkem tak, 
jak je to uvedeno v popisu casoveho strojku. 
Od rele RP92 (kontakt a) je mozne napajet 
tez hodiny pro mefeni hrubeho casu; od 
stejneho kontaktu pfivadime napeti na pfe¬ 
smykac. Timto ukonem je zafizeni pfiprave- 
no k mefeni cisfeho casu a 30 sekund. Pro 
popis zvolime pfiklad herni situace. 

Napf. mic rozehrava druzstvo, ktere je na 
leve polovine telocvicny. V tomto pfipade 
casomefic pfepne pfesmykac A do polohy 1. 
Po tomto pfepnuti se propoji vsechny kon¬ 
takty pfesmykace A do polohy 1. Casovy 
strojek TMlOA/l (jeho motorek) „dostane‘' 
napeti z kontaktu I~la pocne merit dsty cas. 
Timto impulsem muzeme napf. jeste ovladat 
hodiny pro mefeni cisteho casu. Soucasne 
dame impuls kontaktu II - 1 na casovy 
strojek TMIOA/II. Strojek je nastaven na 5 
sekund. Po ubehnuti tohoto casu sepne 
kontakt bstrojku TMIOA/II a impuls dosta- 



neme na pfesmykac, kontakt III - 1, z nehoz 
pfivadime napeti na zarovku l/L, ktera se 
rozsviti. Soucasne se sepnutim kontaktu 
a strojku TMIOA/II pfivadime napeti na 
dalsistrojek TMIOA/III. Po uplynutidalsich 
5 sekund sepne se i tento casovy strojek 
a pfes kontakt IV - 1 pfesmykace se rozsviti 
dalsi zarovka 2/L. Timto zpusobem jsou po 
zmefeni nastavenych casu uvedeny do provo- 
zu postupne vkchny casove strojky a tedy 
se rozsviti vsech kst zarovek na leve strane 
telocvicny. 

Druzstvo ztraci mic. V tomto pfipade 
casomefic pfepne pfesmykac do neutraini 
polohy. Casove strojky TMlOA (II, III, IV, 
V, VI a VIJ) ztrati napeti od pfesmykace 
A a jsou pfipraveny na nove mefeni po 5 
sekundach. Pfepnutim pfesmykace, tj. pfe- 
rusenim hry je rozpojen tez kontakt I - 1 
a mOtorek Casoveho strojku TMlOA/1 se 
zastavi, ale namefeny cisty herni cas zustane 
zachovan, nebot'spojka tohotostrojkuzusta- 
ne V sepnutem stavu, tedy pod napetim. 

V dalsim prubehu utkani casomefic vzdy 
pfepina pfesmykac A do te polohy, dane 



Ohr. 3. Umisteni casomeficskeho zanzeni ve 
stole 



Obr. 4. Pohled do signalizacm sknnky se 
zdrovkami 



Obr. 5. Signalizacm sknnka se zdrovkami 
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Obr. 6. Umisteni stolu casomefice a svetelne 
signalizace 


rozhodnutim rozhodcich pro druzstvo, ktere 
ma V drzeni mic. 

Ma-li V drzeni mic druzstvo na prave 
strane telocvicny, je i pfesmykac A pfepnut 
do polohy 2. Mefeni Casu je totozne jako 
V pfedchozim pfipade pouze s tim rozdi- 
lem, ze pfepnutim pfesmykace se budou 
postupne rozsvecovat po uplynuti casu za- 
rovky na opacne strane telocvicny. 

IV dalsi herni situaci, kdy rozhodci pferusi 
hru z jinych duvodu, nez je poruseni pravidla 
30 sekund, je cisty cas mefen strojkem 
TMIOA/I. 

Casomefic v techto situacich ovlada pfe¬ 
smykac A, jeho pfepnuti neni pfitom omeze- 
no na 30 sekund, ale muze byt kratsi podle 
herni situace. 

V pfipade oddechoveho casu je nutne, aby 
casomefic pfepnul pfesmykac A do neutraini 
polohy. V tomto pfipade musi tez pfepnout 
pfesmykac B z polohy ^?do polohy 1. Timto 
pfepnutim je pfivedeno. napeti na casovy 
strojek TMIOA/VIII. Uvedeny strojek mefi 
cas, ktery je nastaven na 1 minutu. Po 
uplynuti tohoto casu sepne casovy strojek 
TMlOA/VIII kontakt b, kterym se pfivadi 
napeti na klakson, oznamujici konec odde¬ 
choveho casu. Casomefic pfepne pfesmykac 
B do polohy 0, klakson i casovy strojek ztrati 
napeti.'Po novem zahajeni hry se casomefic 
venuje opet pfepinani hlavniho pfesmykace 
A., 

Po uplynuti cisteho casu, nastaveneho na 
casovem strojku TMIOA/1 (20 minut) se 
sepne kontakt 5, ktery uvede v cinnost 
klakson, oznamujici polocas (konec) zapasu, 

Po zazneni zvukove signalizace casomefic 
stlad tlacitko Tl>. Rele RP92 odpadne a tim 
ztrati napeti cele zafizeni. Namefeny cas se 
zrud' a nove mefeni casu v ruznych hernich 
situacich muze zacit opetnym stlacenim tla¬ 
citka Til. 


Konstrukdni uspofadini 

Pfi konstrukcnim uspofadani budeme vy- 
chazet ze skutecnosti, ze pro zajisteni hry 
potfebujeme stolek, u nehoz sedi zapisovatel 
a casomefic. Je tedy vyhodne, aby zanzeni 
bylo soucasti tohoto stofku. Z obr, 4 je patrno 
umisteni zafizeni vcetne oviadacich prvku. 

Ze skfihky casomeficskeho zafizeni jsou 
vwedeny dvema sedmipolovymi zasuvkami 
signaly pro signalizacni zarovky na leve 
a prave . strane telocyicny (obr. 7). Pod 
slolkem casomeficu jsou umisteny dva klak¬ 
sony, ktere byly zakoupeny v prodejne par- 
tioveho zbozi. Jeden klakson je pouzit pro 
signalizaci konce zapasu (polocasu) a druhy 
pro signalizaci oddechoveho casu. 

Pfi konstrukci signalizacnich skfinek pro 
pravidlo 30 sekund budeme vychazet z do¬ 
st upnych signalizacnich zarovek. Nejvyhod- 
nejsi jsou zarovky se zavitem Ell sobjimka- 
mi, ktere jsou cele zakryty a svetlo pronika 
pouze signalizacnim sklickem, ktere u zaro¬ 
vek, signalizujicich 30 sekund, musi byt 
cervene (obr. 5, 6), 

Nepodafi-li se sehnat uvedene zarovky 
a objimky, muzeme poud't i bezne zarovky se 
zavitem E27. 

Signalizacni skfihky musi byt podle pravi- 
del hry viditelne pro rozhodci, hrace i obe- 
censtvo. Skfihky pfipevnime pod kose na 
jejich konstrukci. Zanzeni je vyhodne kon- 
struovat jako pfenosne. Konstrukce signali¬ 
zacnich skfinek bude ovlivnena pouzitym 
materialem, proto zde neni rozvedena. 


Zdvdr 

V zaveru je mozno fici, ze uvedenym 
zafizenim muzeme s ralativne malymi nakla- 
dy zajistit technicka zafizeni, dana pravidly 
hry s pom erne nenarocnou obsluhou. 


















VERTIKALNI 

ANTENY 


Jaroslav Erben, 0K1AYY 

(Pokracovdm) 


Proto delame preventivne paprsek kratsi 
(napf. 36 m V pasmu 160 m) a v pate jej 
doladime pomoci samonosne civky o nekoli- 
ka zavitech, ktere stlacime, nebo roztahneme 
(obr. 20). Pfi doladovam se jednotlive paprs- 
ky vzajemne ovlivnuji, proto je zkracovani 
na rezonancni delku tfeba provadet rovno- 
merne a opatrrie. Radialy umist’ujeme asi 20 
az 100 cm od vodivych pfedmetu - okapu 
a hromosvodu. Nebyl zjisten vliv ruznych 
naterovych hmot, pouzivanych k izolaci 
stfechy. GP nebyl zkoukn na plechove 
stfese. 



Obr. 20. Nepmtupne radialy deldme krath' 
a u anteny je doladime samonosnymi civkami 
o nekolika zavitech pomoci GDO 


Je vhodne vsechny paprsky tez opatfit 
jednim nebo dvema zavity u paty anteny, coz 
usnadm' mefeni rezonance. Rezonancni dip 
byva totiz u nekterych radialu velmi nezfetel- 
ny. Pro radialy vyhovuji vodice jiz od prume- 
ru 1 mm. V praxi jsem pro radialy, ktere 
kfizovaly ulici, pouzival vodic jen o prumeru 
0,8 mm, kotveny silonem, nebot’ radial je pak 
beznym pohledem temef neviditelny. Uye- 
dene zemni systemyjsou jakymsi minimem, 
od ktereho Ize hovofit o vyhovujici DX praci 
i pfi nizkych antenach. Mame-li dostatek 
nadseni a fyzickych sil, neni zadnych namitek 
proti zemnim systemum podstatne dokona- 
lejsim. Je vsak tfeba mit na pameti, ze efekt 
zpravidla nepfesahne 3 dB. Protoze vliv dis- 
pozice naseho QTH je podstatne vetsi (asi 2 
az 3 x), nez vliv zemniho systemu, je vhodne 
nejdfive realizovat nizkou VA (0,05 az 0,12) 
s provizorni zemi. Pokud by tato antena 
davala velmi spatne vysledky, je pravdepo- 
dobne, ze v danem QTH si pfilis nepomuze- 
me (do 2 S viz obr. 6) ani zvysenim anteny 
a dobrym zemnim systemem. Pak je lepe od 
stavby VA v takovem QTH ustoupit. Zkuse- 
nost ukazuje, ze vysledky u VA proti HA 
jsou asi 1,5 az 2x vice ovlivneny kvalitou 
QTH. 


15. Jake pristroje potrebujeme k nasta- 
veni anteny? 

Pfi uvadeni anteny do provozu se neobe- 
jdeme bez nekolika jednoduchych pfistroju. 
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Nadeje, ze bychom nastavili antenu bez 
techto pomucek je tim mensi, cim nizsi je 
antena. Jsou to: 

a) reflektometr 

Nejlepe se osvedcuje reflektometr die AR 
3/72 na oboustrannem tistenem spoji. Pokud 
ale dodrzujeme v pasmu 160 m pfikon 10 W 
je vychylka reflektometru mala. Proto je 
vhodne zvetsit podelny rozmer desticky - viz 
AR 3/72 - obr. 3 - na pfiblizne 12 cm. 
Trimry 220 Q je vhodne pfeklenout odpory 
150 Q/0,5 W. Prodlouzenim desticky konci 
pouzitelnost reflektometru pasmem 14 MHz 
a vykonem 300 W. Prodlouzena desticka je 
naobr. 21. 



Obr. 21. Prodlouzeni desticky oboustranni- 
ho plosneho spoje reflektometru podle AR 
3172 pro dosazeni vetsi vychylky v pasmu 
160 m. Desticka se vejde do vetsi bakelitove 
krabicky B6. Schema a nastavenireflektomet- 
ru viz AR 3172 



Obr. 22. Schema GDO s vetsim vykonem 
pro buzeni antenaskopu. Tranzistor je treba 
dobfe chladit. Pro napdjeni pouzijeme 4 
ploche baterie. Trimrem Ml5 nastavime ko- 
lektorovy proud bez oscilaci 25 mA (napf. 
zkratujeme civku). Pomoci pfijimace zkon- 
trolujeme, zda GDO nekmitd na parazitnich 
kmitoctech. Zvetseni vykonu je vykoupeno 
horsimi vlastnostmi pfi mefeni rezonanci 
apod. Rozsah: 1,5 az 2,9 MHz, L = 19 pH, 
43 zdv. 0,35 CuLH na prumeru 18 mm 
V deice 30 mm; 2,8 az 5 MHz, L - 6 pH, 25 
zdv. 0,35 CuLH na prumeru 18 mm v deice 
30 mm 

b)GDO 

Pro mefeni rezonance vyhovuje libovolny 
typ. Pro buzeni antenaskopu vsak bezny 
tranzistorovy GDO dava maly vykon. Pro¬ 
blem jsem castecne vyfesil pfidanim druhe 
ploche baterie k stavajicimu GDO. Rozsviti- 
li GDO malou zarovku 2,5 V/0,1 A na ab- 
sorpcnim krouzku, je jeho vykon vyhovujici. 
Na obr. 22 je GDO, davajici dostatecny 
vykon pro buzeni antenaskopu. 
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Obr. 23. Schema antenaskopu. Kondenzdto- 
ry jsou polstdfkove, odpory hmotove na 
zatizeni 0,5 W. Mikroampermetr vyhovi od 
100 pA do 1mA 


c) antenaskop 

Vyrobu a zpusob ocejchovani najdeme 
V AR 7/1972 [9]. V praxi neni tfeba antena¬ 
skop stavet do kovove krabicky a uvnitf 
nejak stinit. Nepatrne upravene schema an¬ 
tenaskopu je na obr. 23. V horni leve vetvi je 
pouze doplnen odppr stejne hodnoty, jako je 
vnitfni odpor mefidla. To umozhuje pouzit 
i mefidlo s mensim vnitfnim odporem. Pfi 
mefeni anten je vzdy tfeba pouzival vazebni 
civku pro navazani GDO, aby byl uzavfen 
stejnosmerny obvod diody. 



Obr. 24. Mefeni ztrdtoveho odporu pomoci 
nizke anteny. Vysledky mefenijsou na obr. 18 
a 19 



Obr. 25. a) mefeni rezonance anteny, b) 
mefeni vstupniho odporu /?„, a vstupni reak- 
tance Mefeni je stejne u anteny s trapern, 
nebo u jakekoli jine VA..,Postup mefeni viz 
obr. 17 


16. M§feni ztrdtoveho zemni'ho odporu 

Hztr 


Princip mefeni je na obr. 24. Vztycime 
holy stozar o vysce 0,05 az 0,1 A, o kterem 
z obr. 14 vime, ze jeho Rvyz je 1 az 4 Q. 
GDO nastavime na stfed pasma, ve kterem 
budeme pracovat. Obvykle 1,83, 3,53 az 
3,55 nebo 3,75 az 3,77 MHz. Civku Lnasta¬ 
vime na minimalni vychylku antenaskopu. 
Potenciometrem antenaskopu nastavime nu- 
lovou vychylku a postup pfipadne zopakuje- 
me. Zmefena hodnota je vstupni odpor 
anteny Rvst'. Abychom dostali R^u, je tfeba 
odecist Rvyz a ztraty v civce L. Ma~li civka 
O vetsi jak 300, Ize ztraty zanedbat. 





= Rvs, - ^ 

Jako variator vyhovi „tocak“ z RSI, ktery 
V obou pasmech ma pfi plnem poctu zavitu 
Q = 250, pfi polovine zavitu Q - 200, pfi 10 
zav. 0= 160,pfi5zav. G= 100. Variator je 
tfeba udrzovat v cistote. Zmefenou hodnotu 
Rzxi pak pouzijeme pro vypocet Rysx die odst. 
12 vztah 5. Vysledky mefem jsou na obr. 18 
a 19. Pfi ruznych vyskach anten namenme 
ponekud rozdilne hodnoty nebot s vy- 
skou anteny se meni i prubeh zemnich ztrat se 
vzdalenosti od paty anteny. 


17. M§feni vstupniho odporu anteny R^i 
a vstupnf reaktance 

Mefenim ziskame jistotu, ze jsme neude- 
lali chybu v pfedchozim navrhu, ani pfi 
montazi anteny. Pfizpusobeni je vzdy lepe 
navrhovat z hodnot zmefenych nez vypocie- 
nych. 

a) merent rezonance 

Patu anteny spojime se zemnim systemem. 
Na spoji vytvonme pul az jeden zavit, ke 
kteremu pfilozime GDO azmefime rezonan- 
ci (obr. 25a). Namenme-li rezonanci nakmi- 
toctu vyssim (nizMm) nez kmitocet pasma, je 
na kmitoctu pasma vstupni reaktance 
zaporna, kapacitni (kladna induktivni) - 
volime pak pfizpusobem podle obr. 26a 
(obr. 26b). Pokud jsme navrhovali antenu 
tak, aby na pracovnim kmitoctu byla 
Xvst = 0, meli bychom na tomto kmitoctu 
namefit rezonanci. Namenme-li u anteny 
s tfapem vysky asi 0,07 A rezonancni kmito¬ 
cet nizsi nez 1,75 MHz, popf. 3,35 MHz, 
jsme jiz za optimem, pfi kterem se dosahuje 
nejvetsi sHy pole. Trap je tfeba zmensit. 



a)- b) 


Obr. 26. Prizpusobem nizkych VA pomod 
clanku L Xp). a) vstupni odpor VA je 
mend nez impedance napdjece Rh vstupni 
reaktance anteny je zaporna - kapacitni, b) 
Rvsi je mensi nez Rh a vstupni reaktance je 
kladna - induktivni 


b) mereni a Xj/ 

Princip mefeni je^ na obr. 25b. Menme-li 
na kmitoctu vyssim jak rezonancni, je mezi 
antenou a antenaskopem kondenzator. Me- 
fime-li na kmitoctu nizsim jak rezonancni, je 
mezi antenou a antenaskopem civka. To je 
nejcastejM pfipad u nizkych anten. 

Postup je u obou pfipadu stejny. GDO 
nastavime na stfed pasma. Civku nebo kon¬ 
denzator naladime na minimalni vychylku 
antenaskopu, kterou pak vynulujeme jehd 
potenciometrem. To nekolikrat zopakujeme, 
aby vychylka byla skutecne nulova. Poloha 
potenciometru udava hodnotu Ry^. Vstupni 
reaktance Xi ma hodnotu, kterou vypocita- 
me z kmitoctu GDO a nastavene kapacity 
kondenzatoru (Xt je pak indukcni) nebo 
z nastavene indukcnosti civky (Xvst je pak 
kapacitni). Cim mefime blize rezonancniho 
kmitoctu, tim vetsi je kapacita merneho 
kondenzatoru, nebo menM indukcnost civky. 
Jako merny kondenzator pouzijeme trial 
3 X 500 pF se spojenymi sekcemi, ke ktere¬ 
mu pfipevnime stupnici a ocejchujeme v pF. 


Jako merna civka vyhovuje variator z RSI, 
u ktereho si ocejchujeme indukcnost po 
jednom zavitu. 

Je-li nahodou rezonancni kmitocet anteny 
na stfedu pasma, je pata spojena pfimo 
s antenaskopem. Proladenim GDO najdeme 
minimalni vychylku antenaskopu, kterou pak 
jeste vynulujeme jeho potenciometrem 
a odecteme R^. GDO ukazuje tyz kmitocet, 
jako pfi mefeni rezonance. Pfi mefeni kon- 
trolujeme vazbu GDO a antenaskopem, aby 
nebyla pfilis velka a kmitocet GDO pfilis 
neujizdel. 


c X. 



1,8 MHz, nebo 350 az 600 pF v pasmu 
3,5 MHz (viz obr. 27). Toto zapojeni Ize 
pouzit i pro antenu s Xi = 0 na pracovnim 
kmitoctu. Pro anteny, kte're jsou na pracov¬ 
nim kmitoctu v rezonanci (X^t = 0), Ize 
dobfe pouzit pfi vyskach anten 0,08 az 0,15 A, 
ktere mivaji /?„, = 15 az 25 Q, pfizpusobeni 
balunem 1:4 (viz obr. 28). Na strane napaje- 
ce tak dostaneme impedanci 60 az 100 Q, coz 
je V praxi pro napajec 75 Q vyhovujici. 
Neosvedcuje se za ucelem lepsiho pfizpuso¬ 
beni delat balun s necelym pomerem pfevo- 
du. Konstrukce balunu viz napf. [9]. 

Kapacitu a indukcnost clanku L vypocita- 
me napf. ze vztahu: 


53 i A 

[pF; m, Q] 

(9); 

X. . 

1885 

[pH;Q,ml 

(lO). 


Obr. 27. Uprava pHzpusobeni, blizi-U se 
zaporna vstupni reaktance Xvst nule, nebo je 
rovnd nula (antena je v rezonanci na pracov¬ 
nim kmitoctu), popr. je-li X/ nepatrne kladnd 
- do 30 Q. Kapacitu kondenzatoru C volime 
700 az 1200 pF pro 160 m a polovicni pro 
80 m. Reaktanci konaenzdtoru Xcpripocieme 
k Xvst a s vyslednou Xvst pocitdme jako na obr. 
27a). Cldnek L muzemeodhadnouta nastavi¬ 
me jej podle obr. 29.' 



Obr. 29. Nastaveniprizpusobeni k napdjeci 



Obr. 28. .Pfizpusobeni nizke anteny balu¬ 
nem, je-li antena na pracovnim kmitoctu 
V rezonanci Baiun je na toroidu HIO o pru- 
meru 25 mm, 2x 15 z., 0,8 CuLH. Do 
14 MHzpfenese 300 Wpfi ztrdte asi 1 az 2 W 


18. Prizpusobeni anteny 


Antenu pfizpusobime clankem L. Protoze 
u nasich nizkych anten je vzdy mensi nez 
impedance obvyklych napajecu (75 Q), vy- 
stacime se dvema typy clanku L. Jejich volba 
je dana charakterem vstupni reaktance (viz 
obr. 26a, b). Vypocet je pro oba typy stejny; 

0 = 1^-1. A-, = 

(«). 


Ve vztazich a na obr. 26 je: 

Rn [Q] impedance napajeciho 

vedeni (souoseho kabe- 
lu) 50 nebo 75 Q, 

X Xp [Q] seriova a paralelni reak¬ 

tance naseho clanku L, 
bez ohledu na to, ktera 
z reaktand je indukcnost 
a ktera kapacita, 

Rvst, Xvsi [Q] vstupni odpor a vstupni 

reaktance v pate anteny, 
zname z pfedchazeji- 
ciho mefeni, pfipadne 
vypoctu. 

Hodnoty Xvs, dosazujeme do vypoctu 
s kladnym znamenkem. Rovnez X a X 
yyjdou kladne. Ktera z hodnot X ^ ^ 
indukcnost ci kapacita, rozhoduje pfedem 
stanovene schema clanku Lpodle charakteru 
Xvst- Je-li zaporna vstupni reaktance 
blizko nuly, nastavaji potize s clankem 
L podle obr. 26a. Vypomuzeme si zafazenim 
kondenzatoru asi 700 az 1200 pF v pasmu 




— / [MHz] 


Obr. 30. Sifka pasma ndhodrie vybranych 
anten. a) holy stozdrek h - 12 m nad zemi, 
prumer d = 5,5 cm, Zem 7 vyladenych radid- 
lu 40 m (obr. 19). Tdz zem ipro anteny b, c); 
b) stozdr 8,5 m, d - 2 cm. 25 m nad zemi, 
klobouk 6 drdtu po 5 m; c) jako b), ale 
s trapem 65 pH. Trap je pfilis velky a jsme jiz 
za optimem z hlediska sily pole, rovnez dfe 
pdsma je velmi maid, d) holy stozdrek 474 cm 
na zemi. Zem - zakopanych 6 radidlu po 
10 m, rovnez tak i anteny f; g, h). e) dipoly 
30 m nad zemi s pfimo pfipojenym souosym 
kabelem; f) VA - h - 384 cm na zemi, 
klobouk 4 X 3 m; g) VA h = 384 cm na 
zemi, klobouk 4 X 2,25 m, trap 29 pH; h) 
VA h = 867 cm, klobouk 4 x 6m, trap 
43 pH - pdsmo 160 m, prubeh totozny s a). 
Z obrdzku je zfejme, ze dalsi zlepdni anteny 
trapem je vykoupeno zmensenim sife pdsma 


ll 113 



19. Nastaveni pNzpusobeni 

NejfastejSi pnpad je na obr. 29. Nastaveni 
podle obr. 29 je vsak stejne pro vsechny 
druhy pfizpusobeni. 

GDO naslavime na pracovni kmitocet. 
Potenciometr antenaskopu nastavime na 
hodnotu impedance napaje^e, napr. 75 Q. 
Hodnoty danku L upravujeme tak dlouho, 
az je vychylka antenaskopu nulova. Tim je 
nastaveni skoncene a misto antenaskopu 
pfipojime souosy napajec libovolnc delky. 
V pfipade, ze GDO ujizdi, nebo ma maly 
vykon, je nastaveni nepresnd a hodnoty 
clanku L Ize jeste opatrne doladit pomoci 
reflektometru u vysilace. 

U clanku Lma seriova reaktence ^hlavni 
vliv na nastaveni rezonancniho kmitoctu 
ant^ny, paralelni Ap na kvalitu pfizpusobeni. 
Hodnota X je zna^ne kriticka, nekriticka. 
Nejdfive se snazime dosahnout minimalni 
Wchylku antenaskopu (nej^ minimalni 
CSV) plynulou zmenou Tcprve pak m^ni- 
me staci skokem. 

20. Sifka pasma 

Pfesna definice sire pasma je napf. v [21. 
Pro nas bude sifkou pasma rozdil kmitoSstu, 


na kterych dosahne hodnota cinitele stojate- 
ho vlneni, odecJtena na reflektometru, zvole- 
ne velikosli napf. CSV-2. Sife pasma je tim 
vetsi, 6'm vysM je antena, vetsi klobouk, 
mensi trap a horsi zem. Prumer anteny, nebo 
zaveseneho vodice, ma vuci klobouku na sifi 
pasma jen maly vliv. Neni tedy tfeba delai 
antenu z trubky o co nejv^tsim prumeru, jak 
se casto traduje [3]. 

Sifka pasma nahodnych anten je na 
obr. 30. Pokud by byla namefena sife pasma 
nasi anteny podstatne vetsi, svedci to o vel- 
kych ztratach v zemi, pfipadne v trapu ci 
v pfizpusobeni. U nejnizsich anten jsou pro 
sifku pasma rozhodujici zejmena ztraty 
V zemi. 

21. Poznamky ke stavbi 

Civky 

Cim nizsi antena, tim kvalitnejsi civku je 
nutno pouzit v pfizpusobeni a trapu. Jakost 
Q by mela byt alespon 300. Toho Ize snadno 
dosahnout, vineme-li civku v jedne vrsive na 
novodurovou trubku o prumeru 110 mm. Pfi 
prumeru trubky 75 mm je Ojeste kolem 300. 
Vzdy je tfeba vinout s mezerou mezi zavity. 


(Dokoncem) 


AMSAT -- 
OSCAR D 



AMSAT OSCAR D je dalsi ze serie radioamaterskych druzic. Byl zkdnstruovdn behem 
poslednich dvou let radioamatery z USA, Kanady, Japonska a NSR, aby vyplnil mezeru mezi 
(zatim stale fungujidm) AO-7 a pldnovanym satelitem IIL vyvojovi fdze se silne elipsovitou 
drdhou, ktery bude dohotoven nejdfive v roce 1979. 


AMSAT OSCAR D (dale AO-D) obsahu- 
je dva pfevadece; jednak obvykly pfevade^ 
ze 145 MHz na 29 MHz, jednak zatim ne- 
pouzitou kombinaci ze 145 MHz na. 
435 MHz, ktera vsak byla kratkodobe vyz- 
kousena v roce 1966 na druzici Oscar IV. 
Ridid system a sestikanalova telemetrie 
obsahuji mnoho uspesne vyzkouSenych casti 
z pfedchozich druzic i z pfipravovaneho pro- 
jektu III. faze. 

Zakladnim poslanim AO-D je pokracovat 
ve vzdeiavadm programu ARRL OSCAR. 
Je prostfedkem k prakticke vyuce vseho, co 
souvisi s druzicemi, komunikacemi, studenti 
si mohou „vIastnorucne“ ziskat zkusenosti 
s vesmirnym telesem a tento vzdelavaci 
program ARRL ma vyrazny dopad na vyuku 
sdelovad techniky, astronomic, inzenyrstvi, 
techniky, fyziky, matematiky a meteorologie. 

AO-D zustava nadale zafizenim naprosto 
nekomercnim, ur^enym i propotfebu radioa- 
matdru na celem svet^, k demonstraci jejich 
schopnosti navazovat spojeni pfes druzici i se 
stanicemi o malem vykonu. Ukazuje moz- 
nost vyuziti tohoto zpusobu navazovani spo¬ 
jeni pfi mimofadnych udalostech, iivelnych 
pohromach, potfebe lekafske pomoci apod. 
Konecne se ma i ovefit vhodnost a vyuzitel- 
nost kmitoctove kombinace 145 MHz na 
435 MHz, kterou pouziva druhy pfevadecna 
palube AO-D, zkonstruovany japonskymi 
radioamatery. 

Touto zakladni informed o AO-D, kterou 
zvefejhujeme tesne po.vypustenitetodruiice 
na obeznou drahu, chceme pfispet k udrzeni 
pfedniho postaveni, ktere mezi uzivateli dru- 
zicovych pfevadecu ceskoslovensti radioa- 
mafefi maji. 
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Obr. 1. Perry Klein, W3PK, nastavujeAO-D 
V tepelne vakuove komofe 


Popis druzice AO-D 

AO-D je komunikacni radioamaterska 
druzice v sdrii druzic s nizkou obeznou 
drahou, navrzend pro spojeni s malymi stani¬ 
cemi V amaterske sluzbe na neobchodni bazi. 
Jsou na ni dva pfevadede, fidici a telemetric- 
ky system. Soudasne bude v provozu v^y jen 
jeden pfevadec. Zafizeni je napajeno z nikl- 
kadmioveho akumulatoru, dobijeneho slu- 


necnimi cianky. Cela druzice ma rozmery 
380 X 380 X 330 mm a vazi 28 kg. Pfedpo- 
kladana zivotnost je 3 roky. 


Pfevdd6e 145 MHz/29 MHz - „Mode A“ 

Je to podobny pfevadec jako v AO-7 a ma 
shodny kmitodovy rozsah: vstup 145,85 az 
145,95 MHz, vystup 29,4 az 29,5 MHz. 
Vnitfni pfevadeci kmitocet pfevadece je 
116,458 MHz. Zavislost mezi vstupnim avy- 
stupnim kmitoclem je tedy: 

/v>^i = /vst - 116,458 ± Doppler [MHz], 

Majak o vykonu 250 mW pfedava telemet- 
ricke udaje na kmitoctu 29,402 MHz. Pro 
vybuzeni na vystupni vykon 1 W potfebuje 
pfevadec vstupni uroveh -95 dBm. To od- 
povida efektivnimu vyzafenemu vykonu 
(ERP) asi 80 W pfi vzdalenosti druzice od 
vysilace asi 1800 km. 

Stejne jako v AO-6 a AO-7 vystupni 
pasmo neni invertovano, tzn. ze napf. signal 
USB na vst'upu zustava USB i na vystupu. 
Vystupni vykon pfevadece je 1 az 2 W. 

V§imnete si, ze vystupni kmitocet se li§i 
0 8 kHz od stejneho pfevadece na druzici 
AO-7, pro kterou plati: 

4ysi = 4i - 116,450 ± Doppler [MHz]. 


Pfev6d6d 145 MHz/435 MHz - „Mode J“ 

Tento pfevadec zkonstruovali japonsti ra- 
dioamatefi v Tokiu. Pfevod ze 145 MHz na 
435 MHz nebyl zatim - krome vyzkouseni 
v roce 1966 na Oscar IV - v radioamater¬ 
skych druzicich pouzit. 

Vstupni rozsah pfevadece je 145,900 az 
146,000 MHz, vystupni rozsah je 435,10 az 
435,20 MHz. Vnitfni pfevadeci kmitocet 
pfevadece je 581,1 MHz. Zavislost mezi 
vstupnim a vystupnim kmitoctem je: 

4ysi = 581,1 - 4 ± Doppler [MHz]. 

Majak o vykonu 100 mW pfedava telemet- 
ricke udaje na kmitoctu 435,095 MHz, Pro 
vybuzeni na vystupni vykon 1 W potfebuje 
pfevadec vstupni uroven -105 dBm. To 
odpovida efektivnimu vyzafenemu vykonu 
(ERP) asi S W. Vzhledem ke kolisani napeti 
baterie muze kolisat vstupni citlivost az 
o 10 dB a potfebny vykon vysilacSe se tedy 
pohybuje mezi 8 a 80 W pfi vzdalenosti 
druzice od vysilace asi 1800 km. 

Vystupni pasmo tohoto pfevadece je in¬ 
vertovano, tzn. K vstupni signal USB se na 
vystupu objevi jako LSB. Vystupni vykon 
pfevadece je 1 az 2 W PEP. 


Antdny 

Oba pfevadede ppuzivaji spolecnou pfiji- 
maci antenu - zkfizeny dipol, slozeny ze ctyf 
ramen o deice 48 cm. Spojeni a pfizpusobeni 
k vysiladi je zapojeno tak, aby byla vytvofena 
kruhova polarizace anteny. Pro „Mode A“ je 
zapotfebi levotodiva kruhova polarizace pro 
uzivateie na severni polokouli. Pro „Mpde J“ 
je zapotfebi pravotociva kruhova polarizace 
pro uzivateie na severni polokouli. Antenni 
zisk je asi 5 dB ve smeru -Z. 

Antena pro 29 MHz je linearne polarizo- 
vany dipol z vysuvnych trubek, orientovany 
kolmo ke stabilizacnim magnetum druzice 
(stejne jako u AO-6). Tato antena se vysune 
az po uvedeni druzice na obeznou drahu a jeji 
.stabilizaci. 




Antena pro 435 MHz je jednoduchy li- 
nearne polarizovany zaf ic, umisteny na spod- 
ni strane druzice. 


^idici system 

Ridici system je petipovelovy, nove kon- 
strukce. Je navrzen tak, aby byl necitlivy vuci 
sumu a interferencnimu ruseni. Ma nasledu- 
jicifunkce: 

1 - volba ..Mode A" 

2 - volba ..Mode J" 

3 - volba ..Mode D“ (pfevadS^e vypnuty, dobijenl 

baterie) 

4 - vysunutf antany 29 MHz 

5 - sePfzeni ant6ny 29 MHz 


Telemetricky systam 

AO-D obsahuje sestikanalovy telemetric¬ 
ky system, podobny jako v a 6-6 a AO-7. 
Telemetricke udaje jsou vysilany telegrafni 
abecedou rychlosti 100 zn./min. provozem 
A1 majakovymi vysilaci na 29,402 nebo 
435,095 MHz, podle toho, ktery pfevadec je 
V provozu. Jde o nasledujicich sest udaju: 


1 - celkovy proud 


slune^nlch clan- 
ku ■ 

6-=7,15 (101-N) 

ImAj. 

2 - nabijed (vybije- 



d) proud baterie 
NiCd 

W = 57(N - 50) 

[mA], 

3 - napeti baterie 

t/ba, = 0,1 iV + 8,25 

fV]- 

4 - teplotanapalube 

rp = 95,8 - 1,48 N 

f^C] 

5 - teplola baterie 

6 - Wkcn milage 

Tbai = 95,8- 1,48 N 

[°C], 

435 MHz(pou 2 e 
pri ..Model J“) 

A = 23 N 

[m\V]. 


Pfiklad vysilanych lidaju: 120 255 380 451 
551 620 HI 120 .. . Prvni dslice je cislo 
kanalu, druhe dve jsou cislo N, ktere dosazu- 
jeme do vyse uvedcnych vzorcu. 


Napajeni 

Druzice AO-D je vybavena slunecnimi 
clanky na svych ctyfech bocich a vrchni 
strane. Pres regulacni obvod, ktery zaroven 
upravuje jejich napeti 28 az 30 V na 14 az 
16 V, je z nich dobijena dvanacticlankova 
sestiamperhodinova niklkadmiova baterie. 
Tato kombinace vydrzi napajet zafizeni dru¬ 
zice po dobu nekolika let. Odber pfi provozu 
pfevadece ze 145 na 435 MHz je tak velky, 
ze patrne lento pfevadec nebude nepfetrzite 
V provozu. 
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Obr. 2. Rozdeleni kmitoctovych pdsetn pfevd- 
decu pro jednotlive druhy provozu. 


^ _ 100 /. 

5'/. I 30*/. 30*/. 30% 

*1 r* ^-f*— - 




R 

smiseny 

provoz 

J-U, 

S 



CW 

T 

T 

s 

T 

SSd 



Y 


V 



dodenne ve stejnou dobu (na rozdil od 
dvoudenniho cyklu AO-6 a AO-7). 


Provoz 

Hlavnim likolem AO-D jevyuzivat pfeva¬ 
dec ^„Mode A'' pro vzdelavaci program 
ARRL OSCAR ve skolach. Proto bude 
behem tydne (pondeli az patek) pracovat 
pfevazne pfevadec „Mode A*', Na vikendy 
bude zapinan pfeviidec „Mode J“. Rozdeleni 
kmitoctoveho pasma na jednotlive druhy 
provozu by melo odpovidat obr. 2. Pfi 
provozu pfevadece 145/435 MHz bude pec- 
live sledovan telemetricky udaj o napeti 


baterie a pfi poklesu pod urcitou hodnotu 
bude pfevadetS vypnut. 

AO-D bude pracovat v prumerne vysce 
900 km, na rozdil od 1464 km AO-7. Jeho 
dosah i doba pfeleiu budou proto kratsi. 
Vyuzitelna doba pfeletu AO-D je asi 18 
minut, dosah asi 3200 km. Mezikontinental- 
ni spojeni budou tedy jeste mozna, ale ne tak 
casto, jako pfes AO-7. Smerovani na AO-D 
bude oproti tomu mnohem jednodussi. 


Z^v§r 


■ V eteru je daisi druzice pro fadioamatery. 
Vyplnuje obdobi mezi vypustenim AO-7 
a vypustenim prvni druzice III. faze projektu 
AMSAT OSCAR. Z velkeho mnozstvi ra- 
dioamateru, ktefi se na jejim sestrojeni 
podileli, 'uvadime alespoh nektere:W'3PK, 
WA4DGU, W5CAY, W3GEY. WA3LND, 
KIRT, W3ITO, W3HUC, JAIANG, 
JAICBL, JGISWB, JAIVDV, JAIJHF, 
JARISWB, DJ4ZC JAITUR, W3HQ, 
K6GSJ, KIJX, VE3DPB a daisi. Path' jim 
dik tisicu amateru, ale i zaku a ucitele v tech 
skolach, kde je existence teto radioamater- 
ske druzice vyuzivana. 

-ra 


Zpracovdnopodlepodkladu AMSAT - 




Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, Tyrsova 735, 
675 51 Jaromdrice nad Rok. v 


Dostal jsem fadu dalsich dotazCi tykailctch se 
diplomu pro posluchace. Vim. ze mladSim, nebo 
zaclnajiclm radioamaterum je tezko dostupnA kniha 
Radioamaterske diplomy, ktera byla vydana v roce 
1970. Na kolektivnich stanici'ch by mel byt alespoft 
jeden vytisk t6to knihy. V prodejne Svazarmu v Bu- 
decskd ulici v Praze si je5t6 muzete zakoupit dopinky 
ke knize Radioamatersk6 diplomy. Podmtnky nekte- 
rych diplomu v^m mohu poslat nebo v6m mohututo 
knihu kr^tkodobe zapujCit. 


CSSR a stanic zahranidnich. Pro diplom 3. tfldy je 
nutno predlozit QSL iistky od stanic z 25 okresu OK 
a 30 zahranidntch zeml. Pro diplom 2. tfldy 50 okresu 
GK a 75 zahranibnlch zeml a pro diplom 1. tfldy 75 
okresu OK a 125 zahranicntch zeml. 

URK CSSR vydav^ dale pro posluchace diplomy 
P-75-P, P-10O-OK, P-ZMT a P-2MT-24. 

Zkusen§j§i posluchaCi, ktefi poslouchajl jii dels! 
dobu a maji vStsl poCet QSL llstku od evropskych ‘ 
stanic, mohou zfskat fadu peknych diplomu od 
ruznych evropskych radiomaterskych organizacl. 


H E C - Heard European Countries 

Tento pekny diplom vydavaholandskaorganizace 
VERON po pfedloienl QSL llstku za poslechy stanic 
15 evropskych zeml podle nasledujiclho seznamu; 
DJ/DL, EA. EA6, El, F, G. GC, GD, Gl, GM, GW, HA, 
I/IT. IS, LA, OH. OK, ON, OZ, PA, SM, SP, ZB1 a ZB2. 


Stabi)iza£nf system 

Ctyfi trvale magriety, -umistene uvnitf 
druzice podel jeji osy Z, zajist’uji sta- 
bilizaci, stejne jako u AO-6 a AO-7. Po- 
larita magnetu je takova, ze vrchni strana 
druzice (+Z) je vzdy natocena k severnimu 
magnetickemu polu Zeme. 


Parametry ob§zn6 dr^hy 

AO-D je vypoustena NASA Western Test 
Range jako „pnvazek“ technologicke druzi¬ 
ce NASA Landsat C a NASA FIX (Plasma 
Interaction Experiment). AO-D se oddeluje 
od druheho stupne dvojstupnove rakety 
Thor-Delta 2910, 5120,6 sekundy po startu 
pfibliznc nad 78® severni sifky a 15'* zapadni 
delky. Ma tyto planovane parametry' drahy: 
Apogeum: 928 km. 

Perigeum: 883 km. 

Obeznd doba: 103 minut. 

Inklinace: 99,0®. 

. Obeh bude synchronni se Sluncem s jed- 
nodennim cyklem, takze pfelety budou kaz- 


Diplomy pro posluchace 

Z vasich dopisii vim, jak se tfeSUe na zlskanl 
prvnich diplomu. Proto dues uv^dlm nekolik diplo¬ 
mu, k jejichi zlskanl muiete zamefit svoji cinnost 
RP. Pfedevgim jsou to diplomy za poslech vSech 
Sesti svdtadllO. 


S 6 K - SlySal 6 konUnentow 

Tento diplom vydavA Ustfednl radioklub SSSR 
ka2demu posluchabi, ktery pfedlozt QSL Iistky za 
poslech stanic vSech Sesti svStadllu a po jednom 
QSL llstku od stanice z evropskd a asijske casti 
SSSR. Diplom se vydavA zvlast za poslech telegrafie 
a zviasf za poslech teletonie ve dtyrech stupnich-za 
poslech V pcismu 7 MHz, 14 MHz, 21 a 28 MHz a za 
poslech V iibovolnych pasmech. 


H A C Heard All Continents 

VydSva japonsk^ radioamatdrskd. organtzace 
JARL po pfedloieni QSL Itstku za poslech stanic ze 
vSech sv^tadllu. 

Za stejnych podmlnek vydava finska radioamatbr- 
skd orgartizace SRA diplom OH HA WAC. 

RP-OK-DX 

Tento diplom vyd^ivA ve tfech tfidach Ustfednl 
radioklub CSSR za poslech.stanic z ruznych okresu 


L C C - Listener's Century Club 

yydckva rovn§z organizace VERON za poslech 
nejmeng 100 ruznych holandskych radioamateru 
Iibovolnych provozem. 


DPP- Diplome des Provinces de France 

mOze zlskat ka2dy posluchac po pfedloieni QSL 
llstku ze 16 franouzskych provincii. Z kazde provin¬ 
ce musl byt pfedlofeny 3 QSL iistky od tfl ruznych 
stanic. 


H A B P - Heard All Belgian Provinces 

bude vydan posluchaCi, ktery pfedlozi belgicke 
radioamaterske organizaci UBA 18 OSL llstku za 
poslech stanic ze vsech deviti belgickych provincii 
na dvou ruznych amaterskych pasmech. 


A C -15 Z - All Countries of 15th Zone 

vydava polska radioamaterske organizace PZK 
posiuchacum, ktefi pfedlozi nejmbne 23 QSL llstku 
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z n^sledujicich distriktu: FC, HA, HV, I, IS, IT, Ml, OK, 
OE- 2 ru2n6 distrikty, OH - 3 rCizn^ distrikty, SP-4 
ruzne distrikty, UA2, UP2, UQ2. UR2. YU - 3 ruzn^ 
distrikty, ZA a ZB1, 


H A D M - Heard ALL DM 

Organizace radioamat^ru NDR vyd&va tento dip- 
lorn za poslech 10 ruznych DM distriktu, ktere se 
roztiguji poslednim ptsmenem ve znafice kaidd 
stanice. 


LA-EUROPE 

vydava norsky postuchacsky klub za poslech 
radioamat6ru ze 30 ruznych zemi Evropy podle 
seznamu platneho pro DXCC. 

PH5t§ vas seznamim s nfekterymi diplomy, k je- 
jichzzlskant potfebujeteQSLItstkyod radioamatdru 
z celeho Sveta. 


Upozorn^ni 

I pres, nfikolikere upozorhovAni ve vysilAni 
OKI CRA a V radioamat6rsk6m tisku, doch^i na URK 
deniky z rOznych zavodu pozd6, kdy jsou jiivSechny 
deniky odeslany yyhodnocovatelum. V prtpad§, kdy 
jii tyto opoid§ne deniky nemohou byt odeslany 
vyhodnocovateli, must' b;^ vr^ceny odesllateli a do- 
chazl ke zbyteCne diskvalifikaci. 

Nezasllejte nikdy deniky ze zavodu na adresu 
URK, box 69, Praha 1. Korespondence z boxu 69 
neni z poSty na URK dov^ena kaidy den, n6kdy ai 
za r\ekolik dnu. V.takov6m pflpad§ muze dojit denik 
na URK pozdfi a nebude to vaSI vinou. te v zavode 
nebudete hodnoceni. Na adresu „box 69" posllejte 
jen QSLJIstky. Ostatnl korespondenci posllqte na 
adresu Ustfednl rada radioklubu Svazarmu USSR, 
VInItil 33,'147 00 Praha 4-Branlk. Na obAIku vyznac- 
te, zda jde b denik ze zavodu nebo 2^dost o diplom 
a podobne. Uspl§lte tfm vyfizeni va5l korespon¬ 
dence. 


Zavody 

Nezapomehte, ie v dubnu bude uspof^idan z^ivod 
Ko§ice 160 m a OK- SSB zavod. 

OK- SSB z^ivod probfehne v ned§ti 9. dubna ve 
dvou etapcich. PrvnI etapa od 07.00 do 08.00 SEC 

V pAsmu 3,65 ai 3,75 MHz a druhS etapa od 13.00 do 
14.00 SEC V pasmu 7 MHz. Z^ivodl se pouze provo- 
zem SSB, vymehuje se k6d sloieny z RS a ctverce 
QTH. N^sobidem je kaidd znaika v kazd^ etap§ 
zvIiiSf. Poslucha6l mohou kazdou stanici zazname- 
nat V tibovolnem poCtu spojenl. 

OK- SSB zivod je prvnim zavodem, ktery se 
zapofilt^va do letoSniho MR v praci na KV. Proto 
i^dame v^echny VO kolektivnich stanic, aby umoz- 
nili ucast operat6rum svych kolektivnich stanic 

V tomto z^vodS. Cht§l bych, aby se v letoSnlm roce 
MR zufiastnilo co nejvlce kolektivnich stanic I poslu- 
chacLi a proto se pfipravte a zucastnSnte se jii OK- 
SSB zavodu. 

Pfeji v^m hodn6 usp6chu na pAsmech. 

73! 0K2-4857 



Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ, 101 00 Praha 
lO-Vr&ovice, Moskevska 27 

6. bfezen je Mezindrodni den zen. Toto datum se jii 
stalo pojmem a neni nikomu tfeba vysvetlovat jeho 
obsah. V tento den jsou ieny zahrnovany oslavami - 
d^irky - kvetinami. Jsou ale I jine formy pozornosti. 
Nesoustfeduji se jen na jediny den v roce, proje- 
vuji se diouhodobe a majl pro n^s velkou cenu. 
S takovym velkym trvalym darem pro naSe ienske 
radioamatbrske hnuti se pfi Castych nevStevach 
kolektivnf stanice OK1KFX setkevem uiod lortskeho 
podzimu. 

V teto kolektivce, vedene vybornym organizeto- 
rem a obetavym soudruhem Jurajem Mrehicou, 
OK1AXR, nim roste dal§i generace YL. Jural si umi 
k sob§ vybrat podobne obetavce a nad^ence jako je 
sam. A tak se de fici, ie se mu dilo dari. 

Kolektivni stanice OK1KFX je soucasti 249. ZO 
Svazarmu. Me sidio v Praze 2 na Vinohradske tfide. 
Tato organizace sdruiuje 66 clenu, z toho je 22 YL! 
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A ted se dostevem k vlastnimu jedru veci. Od 
podzimu lohskeho roku zde beii 1 x tydne kurs pro 
radiooperaterky. Do ledna se divky — vSechny ve 
veku tesne pfes 20 roku - seznamovaly pouze 
s telegrafii a pro zpestreni se seznemily s provozem 

V pasmu 80 m. V kursu je aktivnich 9 YL: Lenka 
Frydiove, Alena Lacinove, Blanka Novakove, Jana 
Oravcova a Jana Urbanove jsou jii zamestnane, 
Ivana Hradilove, Blanka KubeCkova, Vera Pohlove 
a Lenka Vartova studuji na vysok6 Skole. 

Dokonfient kursu zakonceneho zkouSkami pro 
tf. C je naplanoveno do konce prezdnin. V kursu se 
proberou vsechny telegrafni znafiky v tempu 50 
znaku za minutu; z Q-k6du vSechny tuCne vyti§tene 

V knize Radioamatersky provoz. Telegrafii a provoz 
uci mlady, obetavy a oblibeny s. Karel Suchy. 
OK1FBH. Deie je zafazena vyuka radiotechniky, 
ktere je zpracovAna (a nacyklostilovana!)* do 75 
otezek podle knihy Radiotechhika v otezkach a od- 
povedich (od K. SpiCeka). Do otAzek jsou zahrnuty 
zaklady radiotechniky, zakladni principyelektronek 
a tranzistoru vdetne zekladniho zapojeni. Samostat- 
nou kapitolu tvofi osciietory, pfijimace, vysilabe, 
antbny a sireni rediovych vln. Technickou vyuku 
vede rovn6z mlady, sympaticky a velice dobre 
fundovany jak svym vysokoSkolskym vzdeianim tak 
i vice mene svou profesi s. Vaclav Brunnhofer, 
OKIHAQ, spolusOKIAXR. 

V kursu se pochopitefne deviata naudf i prefixy 
v§ech evropskych statu a nekterych vybranych zemi 
z ostatnich svetadilu. 

Navic vedeni kolektivky OK1KFX se snazi vybavit 
svoje devfiata pfijimaCem pro pesmo 80 m. Krom6 
dSybat §koii take 17 chlapcu a divek do 15 let a stare 
se 0 vycvik 18 brancu radistick6ho smeru. Kolektiv- 
ka se bohuiel potyka s problemem ,,mechaniky" 
Snad se najde nektera jine kolektivka nebo radioa- 
materska dilna, vybavenetechnickym zafizenim pro 
vyrobu sasi a krycich plechu, ktere by nem YLchtela 
det trvaly derek. Potfebovali bychom pro nase YL 
(aby mohia doma poslouchat na pesmu a pozdeji 
i vysilat) 10 az 15 ks plechovych skrinSk tfeba typu 
METEOR. V kolektivce OK1KFX zhotovi elektroniku 
ahotove pfijimafie pujdi devdatum domu, pficemi se 
budou postupne vyrabet pro dfevCata transceivery, 
aby po. obdrzeni koncese mohia vysilat pod svoji 
znaCkou z domova. 

A opet se vretim k uvodu: Mezinarodni den zen. 
Nem, ts\. radioamaterkem, udeiete naSi mill OM 
velkou radost a dete nem velky darek, kdyz nem 
budete v naSem radioamat6rskem fiineni napomoc- 
ni, kdyz takovych kolektivekjakoje OKI KFX bude po 
naSi republice vice. Je jsem pfesvddfiena, ie tech, 
kdo sympatizuji s naSim YL hnutim je hodne a ie nez 
se rok s rokem sejde bude kolektivek s ienskym 
druzstvem nekolik.. 

Ale i V kolektivkech, ve kterych je tfeba jen jedna 
YL, by se jeji podporou, podobne jako v OKI KFX 
napomohio rozvoji aktivity OK-YL na pasmech, 
nebof tarn nas je stale jeSte malo slyset. 

Hodne hezkych QSO v5em fisl. radioamaterkem 
pfeje 

Eva, OKIOZ. 

S pfenim CO nejvetei spokojenosti a radosti 

V soukromi, v zamestneni i na pesmu u pHleiitosti 
MDZ 1976 se pfipojuje Vafte redakce AR. 



Rubriku pfipravuje komise telegrafie URRk, 
Vlniti33, 147 00 Praha 4 


V lednu se uskuteenily krajske pfebory Stfedo- 
eeskeho (v Beroune) a Zapadoslovenskeho (v Ga¬ 
la nte) kraje, v unoru pfebory Prahy, Jlhomoravske- 
ho (Tfebii) a zepadoeeskeho kraje (PlzeA). 

V kontrolnim zevode reprezentantu v fednu t. r., 
ktery se uskutechil soufiasne s kontrolnim zavodem 
reprezentantu MVT na Tfech studnich u 2deru n./3., 
zvitezil V kategorii A J. HruSka, OKIMMW, pfed ZMS 
T. Mikeskou, OK2BFN, v kategorii B V. Kopecky, 
OL8CGI, pfed D. Korfantou, OLOCKH.* 

Komise telegrafie se omiouve vftem iadatelum 
o diplom QRQ, ie museli tak diouho aekat na 
zaslouiene diplomy. Opoideni vzniklo kompllka- 
cemi 8 tiskem diplomu. 

Soustfedeni reprezentantu CSSR pfed mezine- 
rodnimi zevody o Dunajsky poher v BukureSti v Ru- 
munsku (23.-27. 2.) bylo uspofadeno 3. ai 11.2. ve 
Hvezdonicich. Jak naSi reprezentanti v Rumunsku 
uspeii se dozvite v AR 5/78. 

Pfebor SSR v telegrafii se pofidd ve dnech 10. ai 
12. bfezna 1978 ve Vychodoslovensk^m krajl. 

Samostatny pfebor 6SR v telegrafii CuRRk z u- 
spornych duvodCi nezajistil, i kdyi se uskutefinilo 
7 krajskych pfeboru. Tetegrafist6 tak pfigli o jeden 
ze tfi zevodu I. kvalitativniho stupne. 


Mistrovstvi 6SSR v telegrafii pro rok 1978 se 
uskutefini ve dnech 17. ai 19. 3. 1978 v Litomefi- 
cich. Hiavnim fozh^£im bude A. Novdk, OKI AO, 
ustfedni rozhodii CSR, jeho z8stupcem J. Matoi- 
karOKIIB^ 

Nejblii§i dal§i QRQ test miiiete poslouchat dne 
13. 3. 1978 od 20.00 SEC na kmitofitu 1857 kHz. 
Vysila jej stanice OK5TLG a pfepsan6 pfijate texty se 
zasilaji druhy den po zdvode na adresu hlavniho 
rozhoddiho QRQ testu: A. NovAk, OKI AO, Slezska 
107.130 OOPraha3. 

V mnoha okresech se uskute£nily okresnf pfe- 
bory, ale .,nlkdo o tom nevf“. Proto v8s prosime, 
abyste vidy zaslall zprdvu svoji krajsk^ radisticke 
radd a kopil vysiedkovd listiny 6esk6 (slovensk^) 
komisi telegrafie. 

-ao 


#KV# 


Rubriku vede irtg. Jin Petek, ZMS, OK20X, 
. Ried/ova 12, 750 02 Prerov. 


Vyhodnoceni soutdze k VRSR 

Jednou z akci UV Svazarmu k 60. vyroci VASR byla 
soutdi mezi Ceskoslovenskymi radioamat6ry o na- 
vAzAni CO nejvetgiho pofitu spojeni s radioamat6ry 
sovetskymi. V oblasti pusobnosti CUV Svazarmu 
byla vyhodnocena zac^tkem ledna t. r. s temito 
vysledky: 

V pcismech KV v kategorii kolektivnich stanic 
zvitgzila OK2UAS z Bfeclavi (3998 b.) pfed OK2KZR 
z Bystfice n. P. (3550 b.) a OK2KFU z Rosie u Brna 
(2395 b.). 

V kategorii jednotlivcu byl nejIepSi B. KFenek, 
OK2BOB, z Olomouce (2636 b.), pfed OK2BKR. 
J. Slamou z Velk6 BiteSe, (2025 b.) a OK2QX, tng. 
J. Peiikem z Pferova (1755 b.). 

V pesmech VKV mezi stanicemi ze steieho QTH 
byt nejIepSi OK10A, J. Bittner z Prahy (170 924 b.), 
pfed radioklubemKladno, OK1KKD(147 920 b.)ara- 
dioklubem Praha-Prosek OKI KGS (89 050 b.). 

Mezi stanicemi z pfechodneho QTH ziskal nejvetSi 
po£et bodu radloklub Domaiiice, OKI KDO 
(827 914 b.), pfed OK1AGE, S. Hladkym z Roztok 
(370 944 b.) a F. Loosem, OK1QI, z Pardubic 
(340 092 b.). 

V pasmech KV v kategorii posfuchacu zvitezil 
mistr sportu J. (^ech,-' OK2-4857, z Moravskych 
Budejovic (3528 b.), pfed J. Motyfikou, OKI-11861 
2 Jablonneho n. Orl. (2762 b.) a OK2-25093, E. 
Maretkem z Bystfice n. PerStynem (2719 b.). 

V pesmech KV se sout§2e zufiastnilo celkem 449 
stanic, ktere navAzaly pfes 100 000 spmeni. V pes- 
mech VKV se zueastnilo 159 stanic. Soute2 byla 
vyhodnocena v remci okresu i kraju a stala se 
dustojnym pfispevkem radioamateru k oslavam loft- 
skeho 60. vyroei VASR. 



Podmtnky zdvodu KV Polm' den 

Zavod probihe kaidorofine druhou sobotu v iierv- 
nu, a to ve dvou etapech: 13.00 ai 15.00 SEC a 15.00 
ai 17.00 SEC. S jednohodinovym odstupem navazu- 
je na mezindrodni KV poini den. Zevodi se pouze 
V pesmu 80 metru a to provozem CW mezi 3540 ai 
3600 kHz a provozem SSB pfipadn§ AM mezi 3650 
ai3750 kHz. Vjedn6etapeje moinos kazdou stanici 
navAzat pouze jedno QSO, bez ohiedu na druh 
provozu, Stanice zevodi v kategoriich: a) pfechodne 
QTH. pfikon do 10 W; b) pfechodne QTH, pfikon do 
75 W; c) stanice ze steieho QTH. 

Stanice pracujici ze stal6ho QTH mohou navazo- 
vat spojeni vyhradnfe se stanicemi z pfechodnych 




na duben 1977 


Rubnku vede Dr. Jifi 
Mrazek, CSc., OKIGM, 
U libehskeho pivovaru 
7, 180 00 Praha 8 - 

Libeh. 




Sez6nni' zni§ny probihajfci v ionosf^re mi'vaji za 
nasledek, ie duben nepHndSi toUk OX moinosti 
Jako mdsi'c pfedchdzejicL Anf letos tomu nebude 
|)nak a zhorSeni bude asi otovyrazn6)&i,zebrezen 
pHnesI - poprv^ po hubenych letech slune£nfho 
•minima - kone£nd n6kolik dnu, kdy ionosf^ra 
ukdzala, ie taky umf n4co dobr^ho. 

V dubnu je den jiS dostate£n6 diouhy, aby l^ziMS 
DX dinnosti bylo presunuto na vy$$i krdtkovinna 
pdsma. Av§ak ve v6tSin6 sm6ru fiz nejvydii pouzi- 
teln6 kmitoity nedosahuji tak vysokych hodnot 
{ako V breznu. Pro{evi se toze)m6na v desetlmetro' 


v6m pdsmu, kde bude zhordeni ve srovndni s pFed> 
chdzejfci'm mdsicem nejvyrazn61$i. I v tomto 
pdsmu v§ak muze ob^as dochdzet k mimoFddnym 
prekvapentm, tem^f vidy vdak ve spojeni s pozttiv- 
ni iAzi pirichazejici ionosf^rick^ poruchy. V klld- 
nych dnech zustane desetimetrov^ p^smo vdtSi- 
nou uzavreno, a jeho pouiitetnost bude zhorSena 
i o to, ie V dubnu se tu jeM^ nesetkdme se 
shortskipovymi signaly pomocf odrazu vin od mi- 
morddne vrstvy E (ty za6nou ai o mdsic pozdSji). 

P^smo 21 MHz bude nejiivdjSi odpoledne 
a V podve£er, zatimco bShem dne }ii nebude 


prinadet tolik DX prekvapeni jako v breznu. Zato 
dvacetimetrov^ pasmo bude stdie je§t6 vhodn^ 
pro celono£ni prdci se z^moHm, a podmfnky zde 
budou }eM6 pokra6ovat dopoiedne a dokonce 
V poledne (Dalny vychodi), budeme-li oySem trp6- 
livi. 

6tyHcetimetrov6 pdsmo si podrif svuj obvykiy 
charakter ze)m6na odpoledne a v noct; b6hem 
m^sice se budou zvolna zIepSovat i ranni kratko- 
dob6 podminky ve smdru na Novy Z6land. 

Zbyvajfci krdtkovtnnd pdsma jii budou dost! 
trpet zvMSujicim se utiumem. 


QTH, nesmi b6hem zavodu volat vyzvu a po ukonfie- 
nem spojeni musi opustit kmitocet stanice, pra- 
cujici z pfechodnehoQTH. Mimo uvedene kategorie 
bude samostatnfi vyhodnoceno poradi stanic pracu- 
jicich se zarizenim ,,Otava“ a ,,Petr 103". Stanice 
pracujici v kategoriich ad a) a b) nesmi pouzivat 
k napajeni zanzeni elektrovodnou stf a jejich stano- 
vi§te musi b]^ vzdAfeno od nejbliiSi obydiene budo- 
vy nejmeng 100 m. PfedAva se kod sloieny z RS 
nebo RST a dtverce QTH. Kaid6 QSO se hodnoti 
jednim bodem, n^sobiCe jsou ctverce QTH mimo 
vlastntho a to jednou za cely z^ivod. KoneCny 
vysledek je dein sou6tem bodu za spojeni z obou 
elap, kterj vynasobime po6tem Ctvercu QTH. Vyzva 
do zavodu je ,.CQ PD" neboVyzva polni den". Jinak 
plati ustanoveni vseobecnych podminek a zavpdu 
na KV. deniky se zasliaji do 14 dnu na adresu URK 
CSSR. 

KV komise URRk pf ipravuje na zSfi t. r. kritkodoby 
zavod ke svazarmovsk6mu sjezdu. Predem upozor- 
nujeme vSechny okresnf radioamat6rske rady, ze je 
tfeba z kazdeho okresu zajistit uCast alespon jedn6 
stanice. Z&vod se uskutetni v nocnich hodinach 
V pasmech 160 a 80 metrii, provoz CW i SSB. 
Doporuiujeme krajskym radistickym rad^m, aby do 
okresu, ktere nejsou obsazeny stanicemi aktivhimi 
na KV, uspofadaly v ramci pfedsjezdov6 aktivity 
expedice. 

OX 


POZORIS 

KV komise LIRRk z^d6 vSechny radioamat§ry 
aktivni v zavodech, aby zaslali sv6 pfipominky, 
pfipadne navrhy podminek novych zavodu, jakoi 
1 „v§eobecnych podminek z&vodO a sout^ii", ktere 
by vstoupily v ptatnost od roku 1979. Jedna se 
o vnitrostatni krMkodob6 zavody (2x CW, 1 x SSB. 
lx smiseny), kter6-budou zafazeny do mistrovstvi 
CSSR na KV. VSechny dosl6 pfipominky a navrhy 
budou projednany na KV komisi v prub^hu roku 
1978, pokud dojdou do konce dubna na adresu 
OK2QX, pfipadn^ prime na URK s poznamkou „KV 
komise". 

QX 



Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, poSt. schr 44. 

90101 Malacky. 

DXCC: Po£nuc 1, marcom 1978 zrudila ARRL ako 
zem DXCC Geyser Reef, ktory nemal vlastny volaci 
znak. V zozname zemi DXCC )e nateraz 318 plat- 
nych zemi a 46 bolo dosiaf zruSenych. 

EXPEDiCIE 

® Zaciatkom roka odisla pofska pol^rna vedeckd 
expedicia na Juzn6 Shetlandy (VPS). Radiov6 spoje- 
nie ma na starosti Andrzej, SP2BHZ, ktory pracuje 
s amat6rmi CW-SSB pod §peci6)nou znackou 
HPOPOL. Prefix HF je prideleny PUR. Andrzej pouii- 
va vysielac 750 W na v§etky pasma KV. Stanica 
HPOPOL je fiinna z polSrnej zdkladne Arctowski na 
ostrove King George. Expedicia je plSnovana do 
konca marca: QSL vybavuje SP2BBD. 

■ AJ tohoro£nu marcovu rubriku som v^radil DX 
expediciam zuiastnenym v telegrafnej dasti CO 
WW DX Contestu 1977. Bolo Ich neurekom! Senzd- 
ciou CW dasti CQ WW Contestu mala byf americka 
OX expedicia na vzaeny ostrov Juan Fernandez, 
CEOZ. Hovorim, mala byf. Pre nas v Europe istotne- 
nebola! Iba maio atastlivcov sa tedi zo spojenia 
s CEOZE, alebo CEOZM, do su znadky miestnych 
ktubovych stanic. Tieto znadky pouzili udastnici 
expedite K1MM (byvaly WA1JKJ), a N4WW (byva- 
ly K4YFQ). Z viacerych hiaseni a z vlastnaho 
pozorovanta mdm dojem, ie operator! umyselne 
vyhybali odakavandmu nivalu zaujemcov o CEOZ. 
Ponajprv vdbec nedodrdfovali ohlasend kmltodty, 
okrem 14 195 kHz na SSB pred a po Conteste. 
Podas CW cast! CQ WW Contestu sa zdriovall na 
kmitodtoch, kde ich maiokto dakal. Napriklad me- 
dz) 7035 ai 7050 kHz, alebo medzi 21 070 ai 21 090 
Hz namiesto ohiasenych 7005, 7025 a 21 025 kHz. 


Ba do viac, neobsadili si jeden kmitodet, kde by si 
„otvorili iivnosf", ako to zvyknem naz^vaf. Harry, 
OK3EA, ich sledoval, ako si sami vyhradavali 
a votali stanice v *pasme 21 MHz. Pred a po 
Conteste pracovali pod znadkou CEOZE, a podas 
zavodu sufaiili na znadku CEOZM. QSL pre CEOZE 
cez N4WW: Austin G. Regal, Box 14882, Orlando, 
FL. 32807, USA. QSL pre CEOZM cez K1 MM: William 
C. Poellmitz, 44 Sunset Drive, Framingham, MA. 
01701, USA. 

■ MenSiu ..invaziu" na ostrov Cayman podnikli 
kanadsko-americki amateri. Ponajprv to bola DX 
expedicia pod vedenim Johna, N8AA (byvaly 
W8QXQ), za ucasti operatorov VE1CD, K8MFO, 
W8DNC a W8 TPS. Tyided pred Contestom pracova¬ 
li pod vlastnymi znadkami ZF1CD, ZF2AW, ZF2AY. 
ZF2A2 a ZF2BA. Pre Contest si vybraii znacku 
ZF2AW, pod ktorou sut’aiili v kategorii ,,multi- 
multi". John, N8AA, bude posielaf QSL jedine za 
svoju dinnost’ ako ZF2AY. Adresa: John S, Comeila, 
27241 MarkbariY Dr, Euclid, OH.44132. USA. QSL 
pre stanice ZFICD, ZF2AW, ZF2AZaZF2BA, vybavu- 
je manaidr W6TPS: Ralph W. Schoener, 1205 Lin¬ 
coln Way NW. Massillon, OH.44646. USA. Dalej 
vysielal z ostrova Cayman Joe, WA6VNR, so svojim 
povestnym QRP s phkonom 40 W. Pracova! pod 
znadkou ZF2AH. Adresa: Joseph F. Hypnarowski, 
3785 Mount Blackburn Av, San Diego, GA.92111, 
USA. Vyborne signaty mala tiei stanica ZF2AI, ktorej 
operator bol znamy Mac, WOCW. Adresa: Mayo 
J, Me Allister. 9731 Sagamore Rd, Leawood. 
KS.66206. USA. Zadiatkom decembra sa prihlasil 
2 Caymanu este aj Art, K8SWW, pod znackou ZF2AG. 
QSL ziadal na domovsku adresu K8SWW: Arthur S. 
Geyer, 860 S Main Street. Milford, MI.48042, USA. 

■ Dvaja udastnici haltskej DX expedicie z FONE 
dasti CQ WW Contestu rtezahaiall ani podas CW 
dasti. George, W40RT, sa opaf vybral do republiky 
Halil, odkiar sufaiit vo v$etkych pdsmach KV pod 
znadkou HH20X. Vyborne sa s nim pracovalo 
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najma v pdsme 7 MHz. QSL cez W40RT (adresa 

V AR 2/78). 

■ Operator Allen, WA4DRU; z haitskeho teamu 
zamieril pofias CW Cast! do Belize. Od 20. novembra 
bol fiinny CW-SSB pod znaCkou VP1AH. Cez noc 
b^al V pasme 7 MHz a po6as Contestu zAvodil 

V pAsme 21 MHz. QSL posielajte na domovsku 
adresu WA4DRU: A. 8. Harbach, 2318 S Country 
Club Rd, Melbourne. FL.32901, USA.' 

■ Ostrov Montserrat bol zastupeny a] v CW £asti 
zdvodu eurdpskymi amat^rml. Od 16, novembra do 
5. decembra pracovali odtlaf G3XVY a G3VZT, pod 
znadkami VP2MAD a VP2MRJ. QSLiiadall na svoje 
domovskd zna£ky. Poias Contestupouifvali zni- 
mu sufainu znacku VP2M. Pozor: QSL Kstky pre 
VP2M len z CW iasti na G3VZT, R. K. Johnston, 
Church Farm, Wickmere, Norwich NR11 7NB, 
England. 

■ Tri DX expedtcie vysielali z Holandskych Antll. 
ZostrovaSint Maarten saprihl^isil Frank, W5AT, pod 
znaCkou PJ8AT, a neskofiie aj John, W4UY (byvaly 
W4YCQ), pod znadkou PJ8JM. QSL na domovskd 
znacky. Adresy: W5AT, F. A. Jerome, 908 Holoway 
Dr, Midwest City, OKJ3110, USA. W4UY: John B. Mc 
Gee, 11461 SW 186th St, Miami. FL.33157. USA. 
SutainA stanica PJ9CG reprezentovala ostrov Cura¬ 
cao aj poCas CW Casti CQ WW Contestu. QSL cez 
K1JX, byvaly WA1JLD (adresa v AR 2/78). 

■ Po£as mesiaca novembra pracovala CW-SSB 
stanica VP2SZ, to bola expedient znafika operAto- 
ra Boba, WB8JEY. DX expedicia vysielala z mal6ho 
ostrovieka Palm Island, ktory na|dete v podrob- 
nych atlasoch pod starfti'm nazvom Prune Island. 
Nachddza sa medzi ostrovom St. Vincent a Grena- 
dou, V suostrovl Grenadines. Administratfvnepatrf 
k ostrovu St. Vlricent, VP2S. Bob, VP2SZ, taktiei 
zivodil V CW dastl a QSL chcel cez WB8RPU. 
Adresa: S. A. Bell Jr, 5100 Ukehill Dr, Delaware. 
OH.4301S, USA. 

■ Od 1. novembra bola zruSen^ znafika VP2G na 
ostrove Grenada a vSetky stanice obdrzali nov6 
znaCky s prefixom J3A. Domorodb stanice dostali 
vafiSinou dvojp(smenkov6 znafiky. Napriklad J3AG, 
J3AH. J3AJ, predtym VP2GAG. VP2GAH, VP2GAJ. 
DX expedicidm sa u§li uf iba trojp(smenkov6 znaCky. 
Pofias decembra pilne pracoval CW-SSB Jim, 
J3/^G, ktory 2iadal QSL cez K1DBA. Adresa: C. P. 
Paskus, Box 261, Terryville. CT.06786, USA. Posled- 
nou DX expediciou na Grenade pod starou zna£kou 
bola stanica VP2GWM, ktorej operator bol znAmy 
ndvStevnIk ostrova Bill, W8JUY. Bill mi hovoril, 2e 
tohto roku bude ui tinny ako J3AAB. QSL listky pre 
,VP2GWM cez W8JUY: William Martinek, 221 Board- 
'man Av, Traverse City, Ml.49684, USA. 

■ Vydarenu dvojtyidrtovu OX e»ediciu do Gam¬ 
ble absolvoval Thure, OH2BFJ. Od 24. novembra 
bol tinny CW-SSB na znatku C5AT. Potas CW test! 
CQ WW Contestu sufaiil v ptsme 28 MHz. Po 
ztvode pracoval aj v ostatnych pdsmach. QSL cez 
OH2BFJ: Thure Jansson, Bergstrask, SF-02400 
Kirkkonummi, Finland. 

■ Ju2nu pologulu dobre zastupovala DX expedicia 
na ostrove Fernando de Noronha. Odtade zSvodil 
Jim, PY7BXC/0,ktory tarn nebol po prvt. PoznAte ho 
z fotografie uverejnenej v AR 10/76. Jim 2iadal QSL 
cez manaitra PY7AZQ. Adresa: Fred S. Maior, 
R Almeida Belo 241-No.302, 53000 Olinda', PE.. 
Brazil. 

■ QSL mana26ri: AP2TN na OZ1VY, CN8CC 
na F6CVE, DL80N/LX/p na DL70N, EL2ET 
na W3HNK, EP20T na OZ60T, FB8XQ na 
F5VU, FY7YE na W5JLU, GU4DAA na G3FXB, 
HKOBKX na WA6AHF, JX9WT na LA5NM. 
KQ400 na KOPMZ, KG6JIH na K6TBQ, KV4FZ 
na W2GHK, KZ5EK na DL1HH, N4VV/CE3 na 
WA3NGS, ODSLX na SM0GMG,TK7GAS na FG7AS, 
TU2GA na K9KXA, VU2KMK na W7ISY, VP8PJ na 
GM3ITN, VZ2ALH na VE2IJ, YB3AP na PAOLOU, 
YBOACT na SMOGMG, YS10 na W2KF. 

Malacky22. 12. 1977 



lijin, V. N.: NAVRHOVAnI ELEKTRONICKYCH OB- 
VODO POCfTACEM, Zruskthoorlglntlu Matinnoje 
projektirovanie elektronnych schem, vydantho 
naktadatelstvim Energla v Moskvt, pfelo2il ing. V. 
Sebesta, CSc. SNTL: Praha 1977. 272 stran, 121 
obr., 8 tabulek. Cena vdz. 35 Kts, broi. 28 Kts. 

Modernich prostfedku tislicovt techniky Ize vy- 
hodnt vyuiit k navrhovdnielektronickych azejmtna 
mikroetektronickych obvodu. Podstatne se t(m 
zrychli a zievni vyvoj najen samotnych obvodO, ale 
i celych systtmu a zafizeni. 



V t6to publikaci se autor zabyvd pfedevgim analy- 
zou neline^rnich obvodu a urCenim optimalnich 
parametrCi z hlediska co nejvttSi vyttinosti pfi 
vyrobt. Prvni fi^st knihy obsahuje vykiad o matema- 
tickych modelech aktivnich a pasivnich souodstek. 
Ve druht tasti se autor zabyvd zpCisoby sestavovani 
rovnic elektronickych obvodu pomoci Cislicovych 
potitaefeh stroju. Tfetf C3st je vtnovana analyze 
elektronickych obvodu, a to analyze stat/ck^ho 
re2imu, pfechodnych jevu a statistickt analyze 
elektronickych obvodu. V posledni, ttvrtt tisti se 
autor zabyvA metodami optimalizace elektronickych 
obvodu. 

Kniha V. N. Iljina nevyterp^va samozfejmt uplnt 
danou problematiku; proto bylo teske vyd3ni dopl- 
ntno seznamem litaratury, obsahujictm 205 citaci, 
ktery usnadni zajemci studium dalsich metod, dule- 
iitych pro praxi. Nezbytnym pfedpokladem k pocho- 
peni vykiadu je znalost matematiky a teorie obvodu 
v rozsahu vysoko§kolsk6ho studia. Publikace je 
urcena predevSim inienyrum - elektronikum, ktefi 
se chttji sezn^mit s metodami nSvrhu elektronic¬ 
kych obvodu potitatem; mOie uzitefin3 i pro 
odborniky v oblasti u2it6 matematiky. 

-Ba- 


Hefman, J.; Hurych, A.; Vanitek, J.; Du6ek, V.: 
FAzOV^ a CYKLOVi AfZEN| SPINA^E. SNTL: 
Praha 1977. 448 stran, 217 obr., 28 tabulek. Cena 
vtz. 44 Kts. 

Dobre vlastnosti modernich polovoditovych spi- 
nacich souCistek umo2nily rozsAhle pronikini polo¬ 
voditovych spinatu do nejruzntjSich odvttvi elek- 
trotechniky. Sirokt pouiiti nalezly zejmtna fizent 
spinate, pouzivant jako regulatory vykonu u ruz- 
nych druhit elektrickych zarizeni - motoru, elektro- 
tepelnych zarizeni. v osvttlovaci technice apod. 
PrCibthy vystupnich proudCt a naptti techto regulA- 
toru se znatnt liSi od btinych harmonickych prube- 
hu; proto se prt podrobnt analyze a teoreticktm 
rozboru vlastnosti ttchto obvodu pouiivaji ntktert 
neb62n6 vypotetni metody. 

Hlavnfm ttiitttm knihy je pr3vt teoretickAanaly- 
za tinnosti ruznych typu regulatnich spinatu v roz- 
litnych pracovnich podminkach (jednofazovtatroj- 
fAzovt zapojeni, ruznt druhy zdttie apod.). Vysled- 
ky teoreticktho rozboru jsou vyjddreny matematic- 
kymi vztahy a grafy, charakterizujicimi zdktadnt 
velitiny, je2 jsou dOlelitt posouzeni vlastnosti regu¬ 
latnich spinatu. Na z3kladt ttchto vystedku jsou 
pak strutnt shrnuty zavtry, potfebne k^optimdlni 
volbt typu zapojeni pro poiadovant konkrttni po- 
u2iti regulatnich spinatu. Kromt toho se autofi 
zabyvaji pfislutnymi mtricimi pristroji a metodami, 
vedlejSimi jevy ph provozu spinatu. fetenim a prak- 
tickymi pfiktady vyrdbtnych systtmCi spinatu a je- 
jich pouiiti. Cetkovy obsah knihy i postup vykiadu je 
patrn^ z vyttu nizvu jednotlivych kapitot: Neharmo- 
nickt prubthy elektrickych velitin, Zakladni princi- 
py rizenych polovoditovych sptnatCi, Fizovt fizene 
spinate a jejich pouiiti, Cykiovt ffzent spinate 
a jejich pouiiti (termin ..cykiovt fizent" je autory 
pouiit jako presnfejgi obdoba nAzvu ..imputsovt 
f)zent“), RuSivt jeyy pfi fiizoytm a cykiovtm fizeni, 
Mtfeni neharmonickych elektrickych prObthCi. Pru- 
myslovt vyrSbent systtmy nzenych polovoditovych 
spinatu a jejich pou2iti. K pfehlednosti pfispivd 
duslednt systematickt tlentni I3tky, zafazeni dvou 
samostatnych t^sti textu a tabulek s udaji o mtficich 
pfistrojich za hlavnim textem knihy, i uvedeni sezna- 
mu pouiitych symbolu a rejstfiku. Seznam literatury 
obsahuje 66 citaci knih nebo tidnku z odbornych 
periodik naSich i zahranitnich. 

Vykiad je vteny a srozumitelny, pfedpoklAd^i vtak 
dobrou orientaci ttenAfe v matematice na urovni 
vysokotkolsktho studia technicktho smtru; proto 
z ni mohou maximum poznatku ziskat pfedevtim 
jn2enyfi, zabyvajici se aplikacemi silnoproudych 
polovoditovych sout^stek, popfipadt vysokotkol- 
ttl studenti. 


Wojciechowskl, J.: AMAT^RSK^ ELEKTRONICK^ 
MODELY. Pfeloieno z polsk^ho origindiu Nowo- 
czesne zabawki. ALFA: Bratislava 1977, vyddni 
tfetl. 584 stran, 248 obr., 10 tabulek. Cena vAz. 
35 Kts. 

Tato velmi zajimav^ kniha, urtena mlAde2i, vzbu- 
dila po sv6m usptchu v PLR, kde ve dvou vydAnich 
dosahia n^kladu pades^t tisic vytisku (v pfekladu 
vySla t62 v BLR), velky zajem i naSich tten^ifu. jak 
dokazuje jeji tfeti slovenskt vyddni behem ptti let. 

Autor V ni shromaidil a uspof^dal do sedmnSeti 
tematickych celkii popisy ttmtf 750 jednoduchych 
konstrukei elektronickych zarizeni z nejruzntjSIch 
oboru lidskt tinnosti -fungujicich modelu pfislroju. 


na nich2 ize demonstrovat tinnost skutetnych pfi- 
stroju, pouiivanych v praxi. U kaidtho zarizeni jsou 
uvedeny atraktivni pfiklady jeho praktickeho vyuiiti. 
Pro pfedstavu o rozmanitosti nSrntru postaci uvtst 
ntkolik z nich: pfijimat s elektronickym tadtnim, 
indikdtor smtru vttru, kyberneticka ielva, stroj na 
zkouSeni dopravnich pfedpisu, radioteleskop, elek- 
tronicky blesk, todni rychlomer, laser, eleklronicke 
pfistroje pro vyevik a d4(lkov6 fizeni sluiebnich psu, 
hudba pod vodu, elektrostaticky Van de Graafuv 
generator apod. Popisy jednotlivych pfistrojij jsou 
strutnt, ale stati k tomu, aby tten^f porozumel, na 
jakem principu zarizeni pracuje; s urtitou davkou 
zrutnosti a zkuSenosti muie model zarizeni sestavit, 
vyzkouSet a ovtfit si jeho tinnost. Hlavni duraz je 
kladen na jednoduchost konstrukce, nikoli nadosa- 
2eni nejieptichtechnickych parametru. Hlavni a vei- 
mi vyznamny pnnos publikace je v tom, ie vzbuzuje 
z3jem mladych o fyzik^ilnt a technicke problemy, 
usnadtuje jim z3bavnou formou do nich pronik- 
nout, ukazuje na konkrttnlch phkladech spojitost 
fyzik^lnich teorii s praxi, a zejmtna v tom, ie 
umoiftuje Skolakum samostatnt, vlastnimi silami si 
ovtfit platnost fyzikdlnich poutek na prakticky 
pracujicich zafizeoich, kter^ si mohou sami sestavit. 

Uvodu do konstruktni prace venoval autor roz- 
s3hlou prvni kapitolu, v ntz popisujezakladni pouii- 
vant sout&stky, jejich schematickt znatky a zdsady 
pr3ce s nimi vietnt jejich kontroly. Je v ni uvedena 
i pfevodni tabulka polovoditovych sout^stek ruz¬ 
nych vyrobcu. Z3ver tvofi seznam pou2ite i doporu- 
tent literatury a rejstfik. 

Kniha, jejl2 obsah je velmi bohaty, jistt zaujme 
vSechny mladt zajemce o experimentaini technic- 
kou praci a mu2e byt dobrou pomuckou i pedago- 
gickym pracovnikum. pro tinnost v zAjmovych 
krouicich fyziky nebo elektroniky, popf. tti v pio- 
nyrskych oddtlech. Publikace je vcelku zpracov3na 
velmi dobre; pouze jedinou vytku je nutno uvtst: 
oznatenf kapacity kondenzMoru ve schematech je 
nejednotnt a neodpovidd vysvttlivkdm v textu na 
str. 23. Vzhiedem k tomu, 2e se jednA o tfeti vydAni, 
nemtl by se ji2 takovyto nedostatek vyskytnout, 
zvIdStt proto, 2e je kniha urcena mladym ttenSfiim 
bez velkych zkutenosti. 

Kni2ku doporuiujeme vtem mladym chlapcum 
i dfvk^m, zajimajicirn se o techniku, a samozfejmt 
t62 pozornosti roditO, ktefi chtfeji svym dttem, 
u nichi objevili sktony k technickt pr3ci a zajem 
0 fyzik^lni experiment, udtlat radost a soutasnt 
i prosptt. 

-Ba~ 
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Radio (SSSR),e. 12/1977 

Transceiver RADIO-77 - Horizontalni pfijimaci 
anttna - Elektronickt teplomtry - Cislicovy multi- 
metr - TVP Junost-402 - VKV pfijimat pro FM 
s ph'mym smeSovanim - Superheterodyn pro VKV 
s PLL - Pfistroj ke zkouSeni tranzistoru rizenych 
polem - Gramoton s tangenci^nim ramtnkem pfe- 
nosky - Optoelektronickt prvky jako pfepinate 
signilu malt ufovnt - Vystava PROMSVJAZ-77 - 
Slovni vyjtdfenf znatek Morseova k6du -Elektrickt 
mtfici pfistroje. klasifikace, oznateni, parametry - 
Pro zatinajici amattry: generator vf signtlu, ntkoli- 
kattnovy elektronicky zvonek, abeceda elektronic¬ 
kych obvodCi (tranzistory), automatickt zaptntni_ 
osvttleni - Vyuiiti polystyrolovych civkovych kostfi- 
tek - Elektronickt teplomery s akustickou indi kaci - 
Obsah rotniku 1977. 


Funkamateur (NDR), 1.12/1977 

Novinky ze svtta elektroniky - Cinitelt, oviivrtujici 
jakost magnetofonovthoztznamu nakazety-Polo- 
automatickt fizeni urovntztznamu u magnetotonu 
Stern - Barevna hudba s tyristory - Zapintni rozhla- 
sovtho pfijimate pomoci budiku Sumatic - Elektro- 
nicky naptjeef zdroj k ztbieskovtmu zarizeni SL3 - 
Digittini zkouSetka diod - Obsah rotniku 1977 - 
Elektricky dtlit naptti, naptjeny ze ss sitt 12 V - 
Sifeni UKV s vyu2itim umtie vytvtfenych ionizova- 
nych vrstev -Tranzistorovy tirokoptsmovy linearnt 


zesilovaC pro pAsmo 3,5 ai 30 MHz - Prepi'n^ni 
elektronnechanick6ho filtru v transceiveru - Trans¬ 
ceiver pro SSB V p^smech 80 a 20 m (3) - Telefonni 
provoz s jednim postrannim pSsmem -- Pnstroj 
k n^cviku telegrafni'ho provozu ve skupinach - 
Chemick^ zpracovani desek s ploSnymi spoji a povr- 
^chu chladicu - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NOR), fi. 21-22/1977 

Organizace jednotn6ho ziskSv^nl a hl^seni dat, 
pfedpoklad k zaji§t6ni a zvetSeni spolehlivosti - 
Uvahy nad vicekanAlovymi pfenosovymi soustavami 
- Koncove vypinani u gramofonu -* Kremikova 
fotodioda SP 103 - Sity a momenty u kompaktnich 
kazet - Mf zesilovac lO,7MHz s integrovanymi 
obvody - PouJiti foton^sobiCii (2)-Technikamikro- 
pocitadO (4) - Pro servis - Informace o polovodici'ch 
133 - M6fici pfistroje: pfepinac digitalnich hodnot 
S-3205.000 (2) - Lipsky podzimni veletrh 1977 - 
Koncovd vypinani u magnetofonu ZK 246 - Elektro- 
nika v motorov6m vozidle - Tranzistorovy regulator 
pro motorov^ vozidia s dynamem - Sovfetsky barev- 
ny TVP Raduga 706 (2) - Jednoduchy generator 
obdelnikovitych kmitu-Zaznam zvuku s videomag- 
netofony? - Bezdratove n'zend digitainf hodiny - 
Telemetricke zanzeni pro pfenos biologickych dat 
s detektorem se smyCkou PLL - Casovy spi'nafi doby 
osvitu - Opravarsk6 p&jeci pracoviStfe RLM 1. 


Rddiotechnika (MLR), 1. 12/1977 

Integrdvan^ nf zestlovade (7) - Digitdlni kamera 
SSTV - automaticky klicovad (2) - V radiotechnic- 
kem klubu gymnasia J. Katona - Transceiver RT-25 
pro pasmo 80 m - Amaterska zapojeni -Tranzistoro- 
vy pfiji'mae O-V-2 (19) - Pripravujeme se na amat6r- 
sk6 zkousky (20) - Televizni hra (2) - Udaje TV anten 
- Televizni pfijtmace (2) - Tabulka rakouskych TV 
a VKV vysiIaCu - TV servis - Modernf obvody 
eiektronickych varhan (24) - Od tunelovfe diody 
k diod6 lambda - Nov6 integrovan^ obvody v napdje- 
cich zdroj'ich - Nekolik pokusu s integrovanym 
obvodem TAA611B - Nf rozmitaC - Od voltmetru 
k osciloskopu - Obvod k potladeni siimu pri ladSni 
pfijimacu VKV-Pftpravek kezkouSeniobvoduTTL- 
Obsah roCniku 1977. 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 6. 11/1977 

Z domova a ze zahranidl - Move konstrukce 
reproduktorovych' soustav - Oigitalni zafizeni pro 
kodovani a dekbdovani sign^lu v technice dalkove- 
ho ovISdani modelu (2) - Pfenosny televizni prijimad 
VELA 202- Podminky spolehlivd funkce vykonovych 
tranzistoru - Opravy vn casti starSfch televiznich 
pfijimadO - Spoustdni pfidavnd vybojky elektrohic- 
keho blesku pomoci obvodu s tyristorem - Elektro- 
nicky dasovy spinad. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 10/1977 

Nap^jeci zdroje pro TV konvertory - Chyby ve 
schematu zapojeni TV pfijimade ULPCT-59-!! - 
- Vicekanalove tdnove korektory - Barevna 
hudba s tyristory - Tyristorovy regulator napdtl - 
Zdvojovad kmitoctu se symetrickym vystupnim sig- 
n^lem - Gener^or schodovitdho prCibdhu napdti 
s operadnim zesilovadem -Stereofonni nf zesilovac 
2x30 W AUDIOWATT ^ - Zapojeni k vytv^ifeni 
zvukovdho efektu pro hudebniky - Zapojeni pro 
dislicovou indikaci-Pfistroj k mdfenistabiiizadnich 
diod-Vyfznamndmeznikyve vyvojisovdtskeelektro- 
niky - Konstrukce tahovdho potenciometru - Kfemi- 
kovy tranzistor n-p-n 2T6551. 


Funktechnik (NSR), t. 20/1977 

Kddovany pfenos znakO v televizni technice - 
Kvadrofonie - chybn^ cesta? - Digitalni hodiny 
s velkou pfesnosti (2) - Zelen^ pro servis - Je 
systematicke hledanf chyb v TVP pfilis sloiite? (8) - 
Z^ikladni vlastnosti soudAstek pro elektroniku (12)- 
Ekonomicke rubriky. 


Funktechnik (NSR), t. 21/1977 

Pouiiti pamdti se strukturou FET v poditadich - 
Moine cesty daldiho zdokonalovani rozhiasu - 


Pokusy se stereofonntm pfenosem zvuku pfi televiz- 
nim pfijmu - Novinky z vyzkumu a vyvoje - Stfedisko 
pro technologii - Automatickd zakl^id^ni soudastek 
do desek s plosnymi spoji - Pohled do zakulisi 
televiznfho studia - Je systematicke hled^ni chyb 
V TVP pfilig sloiitd? (9) - Test chromdioxidovych 
kazet - Novd TVP pro barevnou televizi - Ekonomic- 
ke rubriky -Akai, specialists na magnetofony. 


ELO (NSR), d. 12/1977 

Spotfebni elektronika na vanodnim trhu - IndikS- 
tor napeti s 10 TC965 - Pfipravek pro zkouseni 
krystalu - Lepici fotie - AM nebo FM: co je lepsi? - 
Prvni kroky v elektronice (stavebnice ELOtronic) - 
Obsah rocniku 1977 - Test gramofonu Dual 510 - 
OvS male obdanske radiostanice Sommerkamp - 
Vyu2iti TVP pro pfenos textu - IndikStor-'StatickS 
.elektfiny - Servo pro datkove fizeni - Udel zapornS 
zpdtne vazby (2) - Nf stupnd v Darlingtonovd zapoje¬ 
ni s komptementSrnimi tranzistory - Oblast pfecho- 
dovfeho zkresleni u komptementSrnich koncovych 
stupdu - Integrovany obvod TCA 240-Jed'noduchS 
logika (6) - Stanice v pSsmu KV, dobfe slySitelne 
vNSR. 


ELO (NSR), d. 1/1978 

Aktuality- Elektronika V kriminalistickedinnosti- 
Vysitaci technika v osmdesatych letech - Fotografo- 
vSni oscilogramu - Elektronick^ zaffzeni k ochrand 
proti kradeii - Integrovany obvod ZN 425E - Elektro- 
nicka kontrola teploty v mrazicich zafizenich - 
Neobvykle pouiiti hradel NAND - Pfehled komerd- 
nich obdanskych radiostanic pro pSsmo 11m- 
Jednoduche zdroje signalu pro amaterskS opravy - 
Jednoducha logika (7) - Stanice v pasmu KV, dobfe 
slySiteIndv NSR. 


I N Z E R C E 


Prvni tudny fSdek 20,40 Kds, dalsi 10,20 Kds. Pfislus- 
nou dSstku poukaite na udet d. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprSva 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzSvdrka 
tohoto disla byla dne 28.12. 77, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Neopomehte uvSst pro- 
dejni cenu, jinak inzerSt neuvefejnime. Upozorfiuje- 
me vdechny zajemce o inzerci, aby nezapomneli 
v objednavkach uvSst svS postovni smSrovaci dislo. 


PRODEJ 

Magnetofon B5 (1200) a ZK246 (4000), tfipasmova 
skfid 80 I 2 ks (S 1000), zesilovad 2 x 12 W (1300), 
i jednotlive. J. Mikdidek, Leninova 79,746 01 Opava. 
Komplet prop sup. s 10 pod fa AR 1 a 2/77, zaruka 
+ servis (7200), X-taly 40,68 MHz (S 70), trafo z TV 
VOLNA (60). rdzne reproduktory a inS sudiastky za 
50 % ceny - zoznam zaslem; kupim serva Varioprop 
+ konektory; par X-talov Graupner; AF239S: E. 
6urinik, VIcince B-I/VI, 010 00 2ilina. 

Elektronky zesil. se 2h. 1, 2-1, 4-4-6, 3-12,6 V 
V dirokSm vybSru nade i sov. usmSrhovaci a stabilizS- 
tory pouiitS - dobre, over nazkoudedi Tesla. Radte 
zasiat zavaznou objednavku, do 50 % SMC, nejmfe- 
nS 10 ks, obdriite podtou pedlivS zabalenS do 14 
dnu. Ivan Batek, 390 01 Tabor, Fugnerova 828. 
ElektronickS ndramkovS hodinky s LED (2500), 
.MH7410, 7420, 7430 (S 20). M. Kopda, Bullova 17, 
830 00 Bratislava. 

SN7476 (40), 7442. 7475, 7490, SFE10.7 MA (50). 
pA723 (60), 7447, 74141, 723CL (80), MC1310P. 
2955/3055 (160), LED 0 3 a 5 (S 15). O. Bartoft, 
892 23 Bratislava 1. 

Hi-Fi tuner Grundig RTV400, 2 x 30 W 43 tran., 2x 
10, uprav. prodSIk. pfij..-vstup3x FET, 2x Si.tr,4x 
BB104, soustf. sel. SFW10, 7MA. 2x 10 CA3005 
+ antSna, ant. zesil. + st(. zdroj, koax 30 m; nahr. dil. 
do vstupu, schdma, za vde 8900 Kds. Mir. Mik, 
Jirciskova 794, 251 61 Praha 10-Uhftndves. 

Vstup jedn. 1PN5103 (400), Mf zos. kompl. os. 
CA3089E. SFEIO, 7MA, 2x KC509 (400). Stereodek. 
kompl. os. MC1310P. 5x KC509 (400), zos. 2x 6W 
os. 2x MBA810A(300). Zdroj ku mf a vf + stereodek. 
os. 2x KFY46, 2x KFY18 (200). Vdetko o2ivene. Pri 
kupe spolu (1500). Pavol Ludrovsky, Urstnyho 1, 
801 00 Bratislava. 


ECL ddtidka desetl do 200 MHz + schdma (250), mf 
-zesilovad 10,7 MHz-2ker.filtry.TBA1208(350). 10 
MC1496L OIL - AR 4/77 (150), SN74192 (150). Jos. 
TudI, Purky/iova 1180,400 03 Usti nad Labem. 
Slaboproudy obzor 1953-68 v^any (d 30). Jan 
Bu2ek. Bofislavka 3, 160 00 Praha 6. 

Triak 15 A/400 V (250), BC309, 169 (20,10). tantaly 
od M1 do 100 M v fadd, kapky (10 a2 25), SN7475,121 
(80, 50), LED 0 5 der., zel. (15), MJE 2955/3055 - 
p-n-p/n-p-n par (300). Z. Pokorny, Na Hrddku 8, 
128 00 Praha 2. 

MC1310P, stereodek. (190); kalkul. displej 8 mist. 
5,5 mm DP89A (300); TTL obv. fy Siemens (levnd), 
zadiu seznam. VI. Bryksi, Narcisova 2849, 106 00 
Praha 10, tel. 75 32 00. 

Tuner Gorier komplet. 4 dlly, laddni varil^apy (2500). 
Z. Prochdzka, Kon§vova232, 130 00 Praha 3. 
Digitrony ZM1082 (65). Z560M vd. palic (70), Z570M 
(65), mgf Pluto (500). V. Cech, Dobnerova 353, 
163 00 Praha 6. tel. 35 94 67. 

Zesilovad 2x 50 W, ind. stereo, tah. pot. PREH, akt. 
filtry (2700). Tuner Gorier, varikap, vstup, mf, 
s iiA703, dekoder, tiche lad., indikace UAA170, 21 
LED diod, dve mdfidia (3800). Ing. K. Hejduk, 
Zlatnickd 12,110 00 Praha 1. 

Konvertor CCIR -OIRT, HaZ 3-4/70 (170) a servoze- 
silovad pod dede servo Varioprop (190). VitdzsIav 
Pantik, Kdrnikova 14. 621 00 Brno. 

Vynikaii'ci smdSovad do 200 MHz S042P (195), LED 
castice u = 20 mm (220), v = 15 mm (170). keram. 
filtry SFW10, 7MA (150); SN74160, 90. 47 (130. 70, 
100), LED diody 0 5 d, z (20), OZ LM741 mini DIL (55). 
TBA120S (95), KF508 (12). KFY46,18 (22,30. pdr 60), 
KA501 (2). Podtou na adr. Uvira R., Haje 636,149 00 
Praha 4. 

Tantal. kond.kvapk. 1M/25 V, 1,5/25,2,2/16,2,2/25, 
3,3/35, 10/10, 15/6,3. 15/16, 22/3, 22/6,3, 68/3, 
100/3, 100/6,3 a ind (12), SN74S112 (130), LM555 
(80), LM311H (110). Ing. P. Remeselnik. Kirovova3. 
814 00 Bratislava. 

KOUP^ 

Tovdrni osciloskop. udejte popts a cenu, doutnavky 
MN5 a 94052, dobfe zaplatim. V. Moser. 373 21 
Slavce 60. 

Avomet II Metra original se 3 destihran. knofliky 

1 V provozuneschopndm stavu i jina vadna mdfidla 
koupi sbdratel Ivan Batdk, Fugnerova 828, 390 01 
Tdbor. 

AR 1/1969, AR 1. 2/1974, Rodenku AR 73, kond. 
TC180, TC235, TK, odpory TR 191, odpor. ker. trimre 
TP111 (110, Oil) - 3k3; 68k a ihd. Ferit 0 2 mm, 
cievkove telieska 0 5 mm, 0 8 mm, indikator Cari¬ 
na, drdt CuL. V. Kdan, Drda 35. 980 03 Simonovce. 
Tuner ST100 nebo T632A. VI. Sodka, Srbskd 15a, 
612 00 Brno, tel. 54 605. 

2 ks reproduktoru ARN664 nebo ARN665, novd. 

J. Vofidek, Marxova 70, 320 06 Plzed. 

SI tranzistory pro vf s vysokym /, cena nerozho- 
duje. L. Kfivsky. Box 8, 542 32 Upice. 

MGF Grundig C435, novy. P. Morcinek, 735 72 
Petrovice I u Karv., d. 46. 

Sedd serva Varioprop 2,4 V pokud mo2no novd. Jiff 
Soukup, 565 53 Sloupnice 152. 

2 ks repro ARN734 i jednotl. Surne. L. Zetenicky, 
956 36 Rybany 22. 

Servis. dok. BTV Spektrum nebo zap. k ofotografo- 
vani. Dobfe zaplatim. J. Satra, Zivnostenska 20, 
312 02 Plzen. 

Tuner ST-100, bez zavad! Vdclav Poncar, 267 51 
Zdice d. 607, 

Komunikadni pfijimad Lambda IV - spolehlivy. 

K. Vanidek. Nova Ves, 403 25 Homole, okr. Usti n. L. 

VYMfeNA 

Novu TV obrazovku 8LK3B za B8L, DB7, 7QR20S 
atri*. alebo preddm. Miroslav Torhko, J. Hanulu 31, 
052 01 Spidska Novd Ves. 

Repro ARS820 za repro RS20 - Junior, prfpadne 
preddm za 580 Kds. Opine novy. Jdn Vestenicky, 1. 
maja 83, 901 01 Malacky.' 

Avomet + kQmetr za DU10 alebo iny. J. Jurtkovid, 

yidrska 3,911 05 Trendin. 

rOzn£ 

Elektronika (radiomechanika) pro iisek elektro- 
akustiky, vzddidni USO nebo vyudeni plus praxe. 
Pisemnd nabidky adresujte personilnimu odddle- 
nl Stdtniho divadia v Ostravd, PSO 701 40, pfipadnd 
informace na tel. disle 22 47 05. 
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Zan'zeni „UAA106“ a „UAA110“ je urCeno pro disteni tvarovd slozitych 
a drobnych sou£dsti z ruznych materialO - kovu, keramiky, plast. hmot aj. -od 
nejrOzndjsi'ch ne^istot, napf. tuku, zbytkO brusiva a le§ticich past. Soudasti 
se 6isti' sriiotitovane - nemust se rozebrat. K zanzerii je pripojen potovodicovy 
ultrazvukovy generator „UCA005“. 

ULTRAZVUKOVE CISTICI VANY 

jsou vhodne pro laboratore, dilny a opravhy v chemickem, stroji'renskdm, autoiiiobilov^m 

a zdravotnickem oboru, v optice aj. 



Nejzdkladn6i$fudaje; „UAA106‘‘ 

UJitecnyobjem . . . . 6 litrij 

Pracovm'kmitocet . . 20 kHz 

Rozmiry. 324 x 211 x 365 mm 

Hmotnost. 12 kg 


Cena vcetne gener^toru 4980,- Kcs, 


„UAA1ld“ 

.lOlitru 

.20 kHz 

460 X 240 X 365 mm 
.. 21,5 kg 


9510,- Kcs 


Generator UCA005 

Napajeci napeti . . 220 Vnebo12Q V50 Hz 

Vystupnf vykon.160 W ± 10 % 

Ph'kon.280 W 

Frekyencni rdzsah 19-23 kHz s dodatecnym 
sefizenim ±1,5 kHz 

Provozni napeti ... . 450 V 

Hmotnost .15 kg 


TESLA - OBLASTNi STREDlSKA SLUZEB 


Velkoobchodni oddileni: 


PRAHA 1, PS6 110 00, Karlova 27, tel. 26 29 41. 
ljlST^ NAO LABEM, PS6 400 01, PaHiskd 19, tel. 
274 31-2. 

UHERSKY BROD, PS6 688 19, UmanskOho 141, tel. 
34 72-3. 

BRNO-2ldenice, PSC 615 00, tel. 67 74 48. 


OSTRAVA 1, PS6 701 00, Gottvraldova 10, tel. 21 28 63, 
2167 00. 

BRATISLAVA, PS6 800 00, Karpatskd 5, tel. 436 22. 
BANSKA BYSTRICA, PS6 974 00, Mallnovsk^ho 2, tel. 
255 55 

KOSlCE, PS£ 040 OO, Povaiska, Lunik 1, tel. 357 23. 



SNADNO - RYCHLE - LEVNE A SPOLEHLIVE 

twalitnf za^fzenf pro v^rnou reprodukci zvuku podle osvgdCenych a podrob- 
nych stavebnich n^vodO; 


SG 60 Junior - stavebni n^vod t. 6, cena K£s .10,-. 

Poloautomaticky hifi gramolon 33/45 ot., odstup > 43 dB, koUs^nl 
< 0,1 %, automatlcky koncovy zveda£ pfenosky, mechanickd volba otifiek. 
Moino stav6t tfi varianty: nejjednodu§§i A, vybaven6j5( 8 a komptetni pflstroj 
C (jak se doddvd hotovy hifiklubum Svazarmu). 


TW 40 Junior - stavebni ndvod t. 4, cena K£s 6,-. 

Stereofonnl hifi zesilovaC 2x20W, hudebnf vykony 2x35W, zkresleni 
< 0,2 %, vstup 2.4 mV pro magn. pfenosku, 250 mV pro radio, magnetofon 
a rezervnl vstup. V^stup pro magn. zAznam, pro reproduktory 4, 8. 16 fi a pro 
sIuchAtka. Kvazi-kvadrofonni pffpojka pro zadnf reproduktory. FyziologickA 
regulace htasistosti, nezAvislA regulace basCi, a v^ek, regulAtor symetrie, 
vypinaC reproduktorO, pfepinaSe mono/stereo a pAskovAho monitoru. 


TW 120 - stavebni nAvod 6.5, cena KCs 4,-. 

UniverzAInl koncovy hifi zesilovafi 2 x 60 W, 4 £2; se jrnenovitym sinusovym 
vykonem 2x40W/8£2, zkreslenf pod 0,1%. Max. hudebnf vykon 
2x100W/4fi. Vstup 2 X 1 V/100k£3 pro pfedzesilovai nebo smASovacf 
pult, Kvazi-kvadrofonnt pfipojka pro zadnl reproduktory. MonofonnI provoz 
s dvojnAsobnym vykonem. Hmotnost jen 4,6 kg! Vhodny pro trvalA hifi soupravy, 
pro mobilnl provoz a ozvudovAnf. ElektrickA dily jsou vAtAinou shodnA s kon- 
covym stupnAm TW 40 Junior. 


RS 20 Junior, RS 22 Junior, RS 21 Junior - sada tfi stavebnich 
nAvodO, 1,3 a 7 (5 Itstu), cena K£s 4,-. 

TfipAsmovA, dvoupAsmovA popf. jednopAsmovA hifi reproduktorovA sou- 
stavy do 20 W. UzavfenA levistenovA skrtft potaienA metaminovou krytinou, 
vpfedu prCizvudnA pHrodnf tkanina, Moderni'reproduktory TESLA optimAlnA 
pfizpusobenA elektrickou vyhybkou dAvajf soustavAm vlastnosti prevyAujtci 
poAadavky normy DIN 45 500. 


RS238A Junior - stavebni nAvod t. 6, cena 2 Kds 

THpAsmovA hifi reproduktorovA soustava v dfevAnA skfini vhodnA pro indivi- 
duAlnl vyrobu.' MaximAlnf hudebnf zatiiitelnost 40 VV, impedance 6 Q. kmitodtovy 
rozsah 40-20 000 Hz ± 5 cJB. cillivost 83 dB pro 1 W/1 m, zkreslenf 2,5% pfi 20 W. 
Vnitfnf objern 20 I, rozmAry 480 x 320 x 230 mm, hmotnost 9,2 kg. 


pozoR - nepRehlEdnEtei 

V roce 1977 poCet doAlych objednAvek podstatnA presAhl prCichodnost 
zAsilkovA sluJby i cefkovou kapacitu podniku Elektronika. Proto bylo s Ust/edn/* 
radou hifiklubu Svazarmu dohodnuto pfechodnA vychodisko z nouze: 

1. ZAsilkovA stuiba nadAle posflA dobirkou jen samotnA stavebni nAvody. 
ZAsilkovy prodej pffstroju a dflu bude obnoven v lednu 1979 prostFednictvim 
Domu obchodnich sluieb Svazarmu ve ValaAskAm MezifiAi. 

2. C/enskA prodej ria Ve SmeAkAch v uvolnAnA kapacitA zv/&l prodej dffO 
a pffstroju Fady Junior, a to pfednostnA prostfednictvfm svazarmovskych 
hifiklubO, kterA majf pffsIuSnA instrukce. Nejste-ti dosud Alenem, doporuAujeme 
VAm ph'hiAsit se v nejbliJSim hifiklubu. Spojeni zfskAte na ka2dAm OV Svazarmu. 

VAffme, te naSi zAkaznfci pfijmou s pochopenim toto pFechodnA opatFeni, kterA 
zabezpeAuje zAkladnf AlenskA sfuAby ai do doby definitivm'ho uspoFAdAnf v roce 
1979. 

A niiiiiin 

pbdnik UV Svazarmu 
StFedisko blenskych sluzeb 
Ve SmedkAch 22,110 00 PRAHA 1 
telefon 248 300, telex 121 601 












